
Značka Typ HV Tower

LUXPOWER LXP-PCS6T On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqg3_736r17G
mp38dqg3_738t12 Nástěnná instalace H8025 10kWh/16kWh

GOODWE GW5000-EH/ET On-grid DCAC CAN RJ45

Aktivace:ANO
Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)

SOC<10% zakázaní dobíjení
bez komunikace
10min shut down

m38dqgw_736l Nástěnná instalace

EH：T7/T10/T14/HV1/HV2/
HV4
ET：T10/T14/T17//HV1/HV2
/HV4

Solaredge StorEdge® Products

GROWATT SPH 10000TL3 BH
SPA 4000 On/Off grid DCAC CAN RJ45

Aktivace:ANO
Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)

SOC<10% zakázaní dobíjení

GRT 
Protocol：m38growatt

_736j
Standard Protocol：

Nástěnná instalace T7/T10/T14/T17/
HV1/HV2/HV4

SERMATEC SMT-10K/30K/50K-TL-TH On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqphv_736m Nástěnná instalace T10/T14/T17/T21/
HV1/HV2/HV4

ATESS ( inverter)    HPS 5000/7500/10000TLS On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqatess_736k Nástěnná instalace HPS5000TLS:T7/T10/T14
HPS7500TLS:T14/T17/T21

ATESS (PCS) HPS 30/50/100/120/150 On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqatess_736k/
m38dqphv_737ai Stojící na podlaze T17/

HV1/HV2/HV4

Wantpower HE3600HV/HE4600HV/HE50
00HV On-grid DCAC CAN RJ45

Aktivace:ANO
Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)

SOC<10% zakázaní dobíjení
m38dqphv_736m Nástěnná instalace T7/T10/T14

TSUN TSOL-H Series On-grid DCAC CAN RJ45 / / Nástěnná instalace T7/T10

SOLIS RHI-3P(5-10)K-HVES-5G
RHI-1P7.6K-HVES-5G On-grid DCAC CAN RJ45

Aktivace:ANO
Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)

SOC<10% zakázaní dobíjení
m38dqphv_736ai Nástěnná instalace T7/T10/T14/T17/

HV1/HV2/HV4

Hoymiles HY3 Series On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqphv_736m Nástěnná instalace T7/T10/T14/
HV1/HV2/HV4

Ecactus WH-SPA-3.6H
WH-SPA-5.0H On-grid DCAC CAN RJ45

Aktivace:ANO
Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)

SOC<10% zakázaní dobíjení
m38dqphv_736u Nástěnná instalace T7/T10/T14/

HV1/HV2/HV4

                           Vysokonapěťové              
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Sofar HYD 15KTL-3PH
HYD 5K~20KTL-3PH On-grid DCAC CAN RJ45

Aktivace:ANO
Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)

SOC<10% zakázaní dobíjení
m38dqphv_736ai Nástěnná instalace T10/T14/T17/T21/

HV1/HV2/HV4

IMEON / On-grid DCAC CAN RJ45 / m38dqphv_736m /

SAJ H2-3K/ 3.6K/ 4K/ 5K/ 6K-S2
 H2-5K/ 6K/ 8K/ 10K-T2 On-grid DCAC CAN RJ45

Aktivace:ANO
Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)

SoC<11% zakázaní dobíjení

dk938k736m-auto-
dqgw-phv-220408B Nástěnná instalace T10/T14/T17/

HV1/HV2/HV4

MEGAREVO RKH1/RKH3 On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqphv_736ai Nástěnná instalace HV1(6+1)

Sunways STH-12KTL-HT-CN On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqphv_736ai Nástěnná instalace T10/T14/T17/T21/
HV1/HV2/HV4

Sinexcel PWS1-50K On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqphv_736ai Stojící na podlaze T21/
HV1/HV2/HV4

Sinexcel PWG2-100K On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqphv_737ai Stojící na podlaze T10/T14/
HV1/HV2/HV4

Bluesun BSE12KH1NA On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqphv_736ai Nástěnná instalace T7/T10/
HV1/HV2/HV4

HYPONTECH HHS-6000 On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

m38dqphv_736ai Nástěnná instalace T7/T10/T14/
HV1/HV2/HV4

Thinkpower EPH12KTL On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<11% zakázaní dobíjení

m38dqgw_736bb Nástěnná instalace T10/T14/T17/T21/
HV1/HV2/HV4

Fronius PRIMO GEN24 PLUS
Symo GEN24 PLUS On-grid DCAC RS485 RJ45 Aktivace:ANO Nástěnná instalace

Kostal PLENTICORE plus 3.0-10 On-grid DCAC RS485 RJ45 Aktivace:ANO Nástěnná instalace

Ingeteam

INGECON SUN STORAGE1 
PLAY TL M 3-6 kW 

INGECON SUN STORAGE 
100TL

On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<11% zakázaní dobíjení

dk938k736m-auto-
dqgw-phv-220408B Nástěnná instalace

SUN STORAGE1 PLAY TL 
M 3-6 kW 

：T7/T10/T14/HV1/HV2/HV4

KOYOE KY-EST-10KH On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<11% zakázaní dobíjení

dk938k736m-auto-
dqgw-phv-220408B Nástěnná instalace T10/T14/T17/

 HV1/HV2/HV4

SOLINGET
MHT-4~12K-25
MHT-10~20K-40

MHS-3~8K-30
On-grid DCAC CAN RJ45

Aktivace:ANO
Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)

SOC<11% zakázaní dobíjení

dk938k736m-auto-
dqgw-phv-220408B Nástěnná instalace T7/T10/T14/T17/T21/

HV1/HV2/HV4

Solplanet
ASW08KH-T1
ASW10KH-T1
ASW12KH-T1

On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

dk938k736m-auto-
dqgw-phv-220408B Nástěnná instalace T7/T10/T14/T17/

HV1/HV2/HV4
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SMA SUNNY BOY STORAGE 2.5 On-grid DCAC CAN RJ45 Aktivace:ANO Nástěnná instalace

Hoymiles HYT-10.0HV-EUG1 On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

dk938k736m-auto-
dqgw-phv-220408B Nástěnná instalace T10/T14/T17/

HV1/HV2/HV4

Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-
AM2 On-grid DCAC CAN RJ45

Aktivace:ANO
Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)

SOC<10% zakázaní dobíjení

dk938k736m-auto-
dqgw-phv-220408B Nástěnná instalace T7/T10/T14/T17/T21/

HV1/HV2/HV4

Afore AF9.6K-DH On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

dk938k736m-auto-
dqgw-phv-220408B Nástěnná instalace T7/T10/T14/

HV1/HV2/HV4

eCactus WH-SHC602 On-grid DCAC CAN RJ45
Aktivace:ANO

Auto. dobíjení: ANO(SOC<10%)
SOC<10% zakázaní dobíjení

dk938k736m-auto-
dqgw-phv-220408B Nástěnná instalace T7/T10/T14/

HV1/HV2/HV4
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