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PREDMLUVA

Tento navod k instalaci obsahuje informace a po™yny k pochopan”, in: tateci a kontrobe

THERMAV, -

Jage pedlive & ni ofed instaaci e vwrooe Crn_no, apyste se tak neaopusti'i cuyb a nfedesl
solencidlnim rizike. . Navod je rocdéleny do gevili apitol. Tyto kapitoly jsou roed sleny poale
«ostops- inctalace. shmot inomaci naleznete v tabulce niee.

Kapitoly

Obsah

Kapitola 1

= Varovani a upozornéni tykajici se bezpetnost.
+ Tato kapitola je pfimo spojend s bezpednosti bdi. Dirazné doponetujeme, abyste si
tuto kapitolu pledeti pediv.

Kapitola 2

» PoloZky v baleni
+ Plied zahdjenim instalace se ujistéte, Z2e vSechny soulasti se nachdzeji uvnitf

krabice s produkiem.

Kapitola 3

» Zikladni malosti THERRMA V.

+ ldentifikace modelu, informace o pfisiufensivi, ndkres cyklu chiadiva a vody, Easti a
rozméry, mdkresy clekirického zapojeni atd.

« Tato kapitola jo dileith pro sezndmeni se s funkcl THRERERAEA W

Kapitola 4

* Instalace jodnotiky.

= Umisténi instalace, pfekadky na mist® instalace atd.
» Elektricke vedeni v jednoton.

» Mastaveni a konfigurace systému.

= Informace o vodnim Serpadice

Kapilola 5

* Infarmace o podporovandm pliskelenstvi

* Popis specifikaci, omezeni a zapojeni.

+ Pfed zakoupenim pfislufenshi whiedejte podporovanou specifikaci, abyste kowpili
spravné plisluSenstvi.

Kapilola &

» Informace o nastaveni pfepinate DIP

Kapitola 7

= Zkonfrolujte a zadejte kontakt na scrvis
* Informace o modelu a licenci s otevienym zdrojovym kddem

Kapilola 8

= Informace o refimu rastavenl instatace, kery na dalkovdm oviddani nastav
podrobné funkee

» Nesprivnd nastaveni reZimu instalace miZe zplsobit selhdni produkiu, osobnl
zrandni nebo zirdtu majetku, proto je ffeba si wlo kapitolu pfedist dikiadnd.

Kapitola 9

= Wyswitleni kontrolnich bodd pled spusténim provozu
» Odstrafovani probléml, Gdr?ba a seznam kddl chyb za Glelem opravy problémil
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BEZPECNOSTNI POKYNY

Nez zarizeni spustite, L

[T Do etnactn por /A\ [napkaBno hotavym
ezpecnostni pokyny v .

tomto navodu. chladivem (pro R32).

Tento symbol znamena,

Tento symbol oznaéuje, Ze pracovnici servisu
Ml” e je tieba s navod k & musi s timto zafizenim

SETETE == manipulovat s
pouZiti precist peclive. pfihlednutim k navodu k

instalaci.

Nasledujici bezpecnostni pokyny jsou uréeny pro predchazeni
nepredvidanym nebezpecim, poskozenim nebo nespravne obsluze
zarizeni. Pokyny jsou rozdéleny na VAROVANI a UPOZORNENTI',
viz podrobny popis nize.

Tento symbol oznacuje udalost a obsluhu, které mohou mit
za nas:edek vznik rizika. Podrobné si prectéte text oznaceny
timto symboiem a postupujte podie pokynu, abyste predesli
vzniku rizika.

A VAROVANI

Tento symbol oznacuje situace, kdy miaze mit nedodrzeni pokyni
za nasledek zavazne zranéni nebo usmrceni osob.

A UPOZORNENI

Tento symbol oznacuje situace, kdy mize mit nedodrzeni pokyna
za nasledek lehke zranéni nebo poskozeni zarizeni.cause the
minor injury or damage to the product.

A VAROVANI

Instalace

« Nepouzivejte vadny nebo podhodnoceny jistic. Spotiebié
pouzivejte na eriu “y.-racenem obvodu
- Hroz. riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.



BEZPECHNOSTNI POKYNY ¢

= S pozadavkem na elekftroinstalacni prace se obratte na prodejce,
odborného elektrikare nebo autorizované servisni stredisko.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

= Jednotku vzdy uzemnéte.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.
= "anel a kryt ovladaci skrinky nainstalujte bezpecné.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.
= Vzdy nainstalujte vyhrazeny obvod a jistic.
- Nespravna elektroinstalace ¢i montaz mazou zpusobit pozar
nebo zasah proudem.
= Touzijte spravné urceny jistic nebo pojistku.
- Hrozi riziko pozaru nebo Grazu elektrickym proudem.
= Neprovadéjte upravy na napajecim kabelu ani ho neprodiuzujte.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

+ Jednotku sami neinstalujte, neodstranujte ani neprovadéjte
reinstalaci (zakaznik;.
- Hrozi riziko pozaru, Grazu elektrickym proudem, exploze nebo
zranéni.

= U nemrznouci kapaliny vZzdy kontaktujte prodejce nebo
autorizované servisni stredisko.
- Nemrznouci smés je toxickym produktem.

= Pro instalaci vZzdy kontaktujte prodejce nebo autorizované servisni
stredisko.
- Hrozi riziko pozaru, urazu elektrickym proudem, exploze nebo
Zranéni.

= Instalaci jednotky neprovadéjte na vadném instalacnim stojanu.
- Mize dojit ke zranéni, nehodé nebo poskozeni jednotky.

* Ujistéte se, 7ze oblast instalace se postupem casu nezhorsuje.
- Pokud se zhrouti zakladna, mize spole¢né s ni spadnout i
jednotka a zplsobit Skodu na majetku, poruchu jednotky a
Zranéni.

+ Systém vodovodniho potrubi neinstalujte jako otevieny obvod.
- Mize dojit k selhani jednotky.

WNILS3D
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= Pri provadéni zkousky tésnosti nebo Cisténi vzduchu pouzijte
vakuové cerpadlo nebo inertni plyn (dusik). Vzduch nebo kyslik
nestlacujte a nepouzivejte hoflave plyny.
- Hrozi usmrceni, zranéni, pozar nebo vybuch.

- Ujistéte se, Ze pfipojena podminka konektoru v produktu po
udrzbé.
-\ opacném pripadé by mohlo dojit k poskozeni produktu.

= Nedotykejte se unikajiciho chladiva.
- Hrozi riziko omrzlin.

+ Je treba zajistit soulad s narodnimi smérnicemi upravujicimi pouZziti
plynu.

* Potrubi s chladivem je treba chranit nebo zavrit, aby se predeslo
poskozeni.

* Instalace potrubi musi byt omezena na minimum.

* Aby mohlo chladivo proudit mezi ¢astmi chladiciho systému, je
tfeba pred otevienim ventili provést na tvrdo spajené, svarované
nebo mechanicke pripojeni. Je treba zajistit podtlakovy ventil, ktery
slouzi k odcerpani propojovaciho potrubi a/nebo nenaplnéné casti
chladiciho systému.

= Kazda osoba, ktera se zabyva zpracovanim nebo prelitim chladiva
do okruhu, musi mit stavajici platné osvédceni od hodnoticiho
orJanu akreditovaného v primyslovém odvétvi, které osvédcuje
jejich schopnost bezpecné zpracovavat chladiva v souladu s
uznavanou specifikaci pro hodnoceni.

* Potrubi musi byt chranéno pred fyzickym poskozenim a nesmi byt
instalovano v nevétraném prostoru, je-li takovy prostor mensi nez -
1) Minimalni plocha: - 49.4 m?

2) Maximalni mnozstvi naplnéného chladiva: 2.4 kg

= Nepouzivejte prostredky k urychleni procesu rozmrazovani nebo k
cisténi, nebo jiné nez ty, které doporucuje vyrobce.

* Nepropichujte ani nespalujte.

« Pamatujte, Ze chladici kapaliny nemusi nijak zapachat.

* Demontaz jednotky, manipulace s chladicim olejem a soucastmi se
musi provadét v souladu s mistnimi a narodnimi standardy.
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= Kanaly pripojené ke spotrebici nesmi obsahovat Zadny zdroj
vzniceni.

= Méd v kontaktu s chladivy musi byt bez kysliku nebo
deoxidovaaa napriklad Cu-DHP. jak je specifikovaiis v Eiv (2730
*a EN 12735-2.

Obsluha

* Dbejte na to, aby se napajeci kabel béhem provozu nevytrhl nebo
neposkodil.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

= Na napajeci kabel neumistujte zadne predméty.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

= Béhem provozu zastrcku zdroje  apajeni n-zapo ujte ani necapoju e.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

= Nedotykejte se a nemanipulujte s pfistrojem mokryma rukama.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

=V blizkosti napajeciho kabelu neumistujte topna télesa nebo jiné
spotrebice.
- Hrozi riziko pozaru nebo arazu elektrickym proudem.
= Nedovolte, aby elektrické soucasti piisly do kontaktu s vodou.
- Hrozi nebezpeci pozaru, poruchy jednotky nebo drazu
elektrickym proudem.

« \/ blizkosti jednotky neskladujte ani nepouzivejte hoflave plyny a
jiné hoflaviny.
- Hrozi riziko pozaru nebo poruchy jednotky.

=\ tésné uzavieném prostoru jednotku nepouzivejte po delsi dobu.
- Maze dojit k poskozeni jednotky. Pokud dojde k uniku horlaveho

plynu,

= Vypnéte plyn a pred zapnutim jednotky oteviete okno a vyvétrejte.
- Hrozi riziko vybuchu nebo pozaru.

= |Pokud z jednotky vychazi podivné zvuky nebo malé nebo kour,
vypnéte jistic nebo odpojte napajeci kabel.
- Hrozi riziko urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

WNILS3D
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= \/ pfipadé boufe nebo hurikanu vypnéte zafizeni a zavrete okna.
Pokud je to mozné, pred prichodem hurikanu jednotku odstrante z
blizkosti okna.
- Hrozi nebezpeci poskozeni majetku, poruchy jednotky nebo
urazu elektrickym proudem.

= Neotviregjte celni mfizku jednotky, je-li produkt v provozu.
(Nedotykejte se elektrost stického filtru, pokud je -oucast! jednotky )
- Hrozi riziko Urazu, zasahu elektrickym proudem nebo poruchy
Jednotky.

« Elektrickych casti se nedotykejte mokrymi rukama. Pred tim, nez
se dotknete elektrickych casti, byste méli zarizeni vypnout.
- Hrozi riziko urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

= Je-li jednotka v provozu, nebo ihned po ukonceni provozu, se
nedotykejte chladiciho potrubi a vodovodniho potrubi nebo
jakychkoli vnitfni casti.
- Hrozi nebezpeci popaleni nebo omrzlin, zranéni osob.

= Pokud se chcete dotykat potrubi nebo vnitfnich soucasti, méli byste
mit ochranné pomucky nebo pockat, az se vrati k normaini teploté.
-V opacéném pfipadé mize dojit k popaleninam nebo omrzlinam a

k zranéni osob.

+ Hlavni vypinac zapnéte 6 hodin pred spusténim zafizeni.
-V opacéném pfipadé mize dojit k poskozeni kompresoru.

* Po dobu 10 minut od vypnuti hlavniho vypinace se nedotykejte

elektrickych soucastek.
- Hrozi nebezpeci fyzickeho zranéni, urazu elektrickym proudem.

= Vnitini topné téleso produktu mize pracovat i po zastaveni
zarizeni. Je urceno k ochrané produktu.

= Méjte na védomi, Zze nékteré casti ovladaci skriné jsou horke.
- Hrozi riziko zranéni nebo popaleni.

= Pokud je jednotka mokra (zaplavena tekutinou nebo ponofena),
obratte se na autorizované servisni stredisko.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

= Méjte na paméti, Ze pfimo na jednotku nelze lit vodu.
- Hrozi riziko pozaru, zasahu elektrickym proudem nebo poskozeni
Jednotky.
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« Pokud jednotku provozujete spolecné s kamny apod., ¢as od casu
ji odvétrejte.
- Hrozi riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

= Pri cisténi nebo Gdrzbé zarizeni vypnéte hlavni vypinac.
- Hrozi riziko urazu elektrickym proudem .

Dbejte na to, aby na jednotku nikdo nestoupl nebo nespadl.
- Mohlo by dojit ke zranéni zaméstnanch a poskozeni jednotky.

L ]

L ]

Pro instalaci vzdy kontaktujte prodejce nebo autorizované servisni

stredisko.

- Hrozi riziko pozaru, Urazu elektrickym proudem, exploze nebo
Zranéni.

Pokud jednotku delSi dobu nepouzivate, dirazné doporucujeme
odpoijit pfistroj z napajeni.

- Nebezpeti zamrznuti vody.

Zarizeni musi byt skladovano na dobfe vétraném misté, kde
pokojova teplota odpovida provoznim Gdajam.

Zarizeni musi byt umisténo v mistnosti bez nepretrzitého
otevieného plamene (napriklad provozniho plynoveho spotrebice)
a zdroja vzniceni (napf. provozniho elektrického ohrivace).

= Zarizeni musi byt skladovano tak,a by se predeslo mechanickému
poskozeni.

+ Servis |ze provadét pouze tak, jak doporuceno vyrobcem zarizeni.
Udrzbu a opravu vyzZaduijici asistenci jiného zkuseného
zaméstnance je treba provadét pod dohledem osoby se znalostmi
pouziti hoflavych chladiv.

= Kdyz jsou mechanické konektory opakované pouzivany uvnitf,
tésnici casti je tfeba obnovit. Pokud jsou v interiéru opakované
pouzivany obruboveé spoje, dil musi byt znovu zpracovan.

* Upozorfiujeme, Ze chladivo nemusi obsahovat aromata.

* Pravidelné (vice nez jednou rocné) vycistéte vyméniky tepla od
prachovych ¢astecek a soli, ktera na ném ulpéla, k cisténi pouzijte
vodu.

« VVSechny vétraci otvory musi zastat bez prekazek.

-

-

-

WNILS3D



14 BEZPECNOSTNI POKYNY

A UPOZORNENI

Instalace

= Po instalaci nebo opravé jednotky vzdy zkontrolujte, zda nedoslo k
uniku plynu (chladiva).
- Nizka hladina chladiva mize zplsobit poruchu jednotky.

= Pri instalaci pristroje udrzujte hladinu rovnomérnou.
- \lyhnete se vibracim nebo Gniku vody.

= Ke zvedani a prepravé jednotky je zapofrebi dvou osob.
- Vyvarujte se zranéni.

+ Jednotku neinstalujte v prostredi s nebezpecim vybuchu.

= Pripojte vodu pro plnéni nebo doplfiovani topného systému podle
EN 1717 / EN 61770, aby nedoslo ke kontaminaci pitné vody
zpétnym tokem.

Ow iluha

= Jednotku nepouzivejte ke zvlastnim Gcelim, jako je konzervace
potravin, uméleckych dél apod.
- Hrozi riziko poskozeni nebo zniceni majetku.
* K Cisténi pouzivejte mékky hadrik. Nepouzivejte agresivni Cistici
prostredky, rozpoustédla atd.
- Hrozi nebezpeci pozaru, urazu elektrickym proudem nebo
poskozeni plastovych soucasti jednotky.

= Na jednotku nestoupejte ani na ni neumistujte Zzadné predméty.
- Hrozi nebezpeci zranéni a poruchy jednotky.

= Pri ¢isténi nebo Gdrzbé jednotky pouzijte pevnou stolicku nebo
zebrik.
- Budte opatmni a vyvarujte se zranéni.

= Jistic ani napajeni nezapingjte, je-li skfinka na prednim panelu,
horni kryt Ci kryt ovladaci skiinky odstranén nebo otevien.
-\ opacném pripadé mize dojit k pozaru, Grazu elektrickym

proudem, vybuchu nebo smirti.

= Zarizeni je tfreba béhem provadéni servisu a vymény dili odpojit

od zdroje napajeni.
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« Prostredky pro odpojeni musi byt soucasti pevnych vodica, v
souladu s pravidly elektroinstalace.

= Je treba pouzit instalaéni sadu dodanou se zafizenim, stara
instalacni sada nesmi byt pouzita znovu.

= Je-li napajeci kabel poskozeny, musi byt vyménén vyrobcem, jeho
servisnim zastupcem nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se
tak predeslo nebezpedi. Instalaci je nutné provadét pouze v
souladu s narodnimi normami pro elektroinstalace a pouze
osobami s povolenim.

* Aby se zabranilo nebezpeci v dasledku neumysineho vynulovani
tepelne pojistky, nesmi byt toto zafizeni napajeno prostrednictvim
externiho spinaciho zafizeni, jako je ¢asovac, nebo pfipojeno k
obvodu, ktery je pravidelné zapinan a vypinan.

= Toto zafizeni musi byt vybaveno napajecim vodicem, ktery
vyhovuje vnitrostatnim predpisam.

= Pokyny pro provedeni servisu, ktery musi vykonat specializovany
personal povéreny vyrobcem nebo jeho autorizovanym zastupcem,
mohou byt dodany pouze v jednom jazyce Spolecenstvi, kterému
odborni pracovnici rozumi.

= Tento spotfebic neni uréen pro pouziti osobami (véetné déti) se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
nebo s nedostateénymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud jim
nedodrzi dohled nebo nedodrzuje pokyny tykajici se pouzivani
spotrebice osobou odpovédnou za jejich bezpecnost. Déti by mély
byt pod dohledem, aby se uijistili, Ze se s pfistrojem nehraji.

WNILS3D
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INSTALACNI SOUCAST

Dékujeme, 2o jste =i vwwbrali LG tepelné Cerpadio se systémoem vzduch-voda rrrercasa V..

Pied zahajenim i stalace se ujistéte, 2o viochry s.. &8st e nachdzeji uvnit, « avice s produkbem.
*Dily naleznete uvnitf venkowvni jednotky po olevreni bodnibo panciu.

PoloZka Mikres

Mévod k instalaci

Venkowni jednotka
Konstrukce UN3EA
(Tepelny wykon produk-u:
51 LEW)

Venkovni jednatka
Konstrukce UNBOA
(Tepelny vykon produkiu:
9,12, 14, 16 kW)

V@0 @
Diilkowé oviadsni =

Kabel déilkového ovladate
(Wjchozi délka: 10 m)

Thumit: (x &)

Cepitka odtoku (x 6)

Odtokovd spojka
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OBECNE INFORMACE

Diky pokrodilé invertorowé technologil je yeserenea v vhodny k poufiti pro podlahowé. .o topeni,
podlahowé chlazeni a ohfiev vody. Diky propojeni s niznym piisluSenstvim sl wivatel mice rozsah
pou iti plizplsobit.

V této kapitole se nachdzi obecnd informace o raErnea V., kierd slou 5 k identifikaci postupu phi
instalac. Ffed zahajenim instalace si wto kapitolu a veitedné informace o instalaci peclive
prosiudujie.

Informace o modelu

MNazev tovarniho modelu Nazev tovarniho modelu
r - Pro 3 série
Model :
1|2]|3|4|5]|6]|7 Chiadivo C.
Monoblo: (ZH| B | W (09| 6 | A | D 1123 )4|5|7)| &
Raz2 HI M|[089]1|[M|UI| 3
[ Vyznam
[ \yznam
1 | Tepelnd Serpadio vaduch-voda pro R32
1 | Tepelnd terpadio vzduch-voda
2 Klasifikace
- B : Monobloc 2 Klasifikaoe
- M : Monobloc
Typ modedu
3 | -W: Stejnosmémé invertorovi tepelnd 3 Kapacita vylap&ni
terpadio -PE) 9 kW — 0%
4 Kapacila wytap&ni Jmenovité hodnoty napajeni
-PE) O kW — 09 4 |-6:220-240 V- 50 Hz
- g -8 380-415V N~ 50 Hz
Jmiemovité hodnoty napijeni
5 |-6:Z20-240 V=50 Hz 5 Opusténi kombinscs vody
-8: 380415V 3N-50 Hz - M : sifiedni teplota
6 Funkce: Kid podvozku
- A Tepeind &e-pad.o pro vE~obecnd vy &.Gni 6 |- UG UNG0A Konstrukoe
- LM 1 UN36A Konstrukes
T | Cislo série
7 | Cislo série

WNILS3D
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= FTO _ S0 = Fro 4 s8r'
. i (v

Chladeo 1573 567 Chiadivo 513 T4 5
Raz2 HM|0B|1 | M(R|S M Dol 1|M
c. Vyznam yznam
1 | Tepelmd Gerpadio vaduch-voda Tepelné Eerpadio vzduch-voda
2 Klasifikace Klasifikace

- M : Monobdoc - M : Monobdoc
3 Kapacita vytapéni Kapacila vytipdni

-PE) 9 kW — 09’ -PE) 9 kW — 09’

Jmenovité hodnoty napsjeni Jmenovité hodnoty napajeni

4 |-6:220-240 V- 50 Hz
-8 : 360415V 3N~ 50 Hz

-6 220-240 V= 50 Hz
- 8: 360415 V 3N~ 50 Hz

s | Opusiéni kombinace vody

Opusténi kombinace vody

8 |-U3:UNGOA Konsinkece
- U4 - UN36A Konstrukee

- M : stfedni teplota - M : stfiedni teplota
6 Chiadivo Chiadivo
-R:R32 -R:R32
Funkee Kid podvozku
T
- 5 : Tichy - U3 - UNBDA Konstrukes
Kod - U4 - UN3GA Konstrukes

Cislo strie

9 | Cislo stric

Podivejie so na informace o modeh podle Ssla Fady modelu kupujiciho. (napf. geometrie, ¢, klus atd)

- Doplfiujici informace: sénowd Eislo je uvedeno na Srovém kidu na produkiu.

- Max. pfipusiny tdak

vysokd strana: 4.32 MPa ; Nizka strana: 2.4 MPa

[Provozn. stav)

- Maximalni provozra teplota voo,' 65 °C
- Minhmani provozn plota o 15 ©
- Maximdini - _wpni tl = .ody: 13 MPa

- Minmnaini o2t e tla vode C s APa
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Nazev modelu a souvisejici informace

19

Jmiéno modelu

Kapacita (kW) Zdroj energic
Konstrukee Faze (@) | Kapacita (kW) | Vytapdni® Chiazeni® {iednotka)
5 55 55
UN3BA 1 7 7 7
- : 220-240 V=~
9 g i
12 12 12
! 14 14 1
UNGOA 16 16 16
12 12 12 R
3 14 14 14 i
16 16 16

1 : Testovano v EN14511

(teplota vody 30 * -

2 : Testovdano v EM14511
(teplota vody 23 *-2 —+ 18 *C pfi venkowni okolni teploté = °C /24 °C)
# Viochna zafizeni byla testovana phi atmosfénckém taku.

» 35 °C pii venkovni okolni teploti

“L16°C.

WNILS3D
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Casti a rozméry

- Pro 3 série
UIN3EA (5, 7, 9 KW)

(Jednotka: mim)

™, 3 vy s writim 8 21 pro phpoeni odioky

# Tvar sc miZe podie modelu liSiL
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UNGOA (9, 12, 14, 16 kW)

{Jednotka: mim)

S/ >
& ool pro koievnl Srouby (610
v po’ el
/S
ri ——
F — ?
¥ - 243 '-._"-._
- = | @
HJ == \g
@ B
415
0
1]
L% =

"I.Juhu'pzm:runl!?tmupmrludbt

# Tvar se miZe podle modelu RS
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Popis

Me MNazew Poznamky

1 | Trubka vslupu vody Samdi PT 1 palec

2 | Trubka vystupu vody Samdi PT 1 palec

3 | Sitko Filtrovani a vrfeni Sstic v crkulujic vodé
4 | Vrchni kryt -

5 | Pledni panc -

6 | Bodni pancl -

T Mizké napdti Otvor pro komunikacni kabel

8 | Napdjeni jednotky Otvor pro napdjeci kabel

9 | Vodni Serpadio Cirkulujici voda

10 | Deskowvy tepelny vwminik Vymé&nik tepla mezi ehladivem a vodou
11 | Tiakomds Ukazuje tak cirkulujici vody

12 | Bezpetnostni ventil eviete phi taku vody 3 bary

-l
=]

Ovladaci skiifika ohfivate

DPS ohfivate a svorkovnice

-l
=

Venkovni ovladaci skfifika

Vienkowvni DPS a svorkovnice




OBECNE INFORMACE 23

= Pro 4 série
UMN36A (5, 7, 9 KW)

{Jednotka: mm)

# Tvar so miZe podle modelu RSt
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UNBOA (12, 14, 16 kW)

(Jednotka: mim)

&0

&

(- Ochiokiney ohvar ool v {15A]

‘Miokovy ohvor pro ndbokowvou v PEA)
Frenamis: P poebueie vice odiokd,
wjméie e

# Tvar sc miZe podic modelu liSIL
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Popis

HNe Nazev Poznamky
1 | Trubka velupu vody Samdi PT 1 palec

2 | Trubka vysiupu vody Samdi PT 1 palec

3 | Sitko Filtrovéni a wrieni tdstic v cirkulujic vod®
4 | Virchni kryt -

5 | Piedni panel -

6 | Bofni panel -

T | Nizké napsti Oitvor pro komunikagnd kabel

8 | Mapdjeni jednotky Oitvor pro napdjeci kabel

9 | Viodni Cerpadio -

10 | Deskovy tepelny vymEnik Wyménik lepla mezi chladiven a vodou
11 | Ochranny panel kompreson -

12 | Bezpetnosini ventil Oteviete phi taku vody 3 bary

13 | Vnitfni oviddaci skfifika DPS a svorkownice

14 | Venkovni oviadaci skfifika DPS a svorkownice

15 | Snimaé pritoku SIKA V20 580 LPM

16 | Snimad tlaku SENSATA ZHMP3-05W 02-MPa

WNILS3D
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®)

Kontrolni dily
= Pl 3 - @il
Ridici skfifi pfed strukturalni zmén su ‘du srpna 2020)
UN36A (S, 7, 9 kW) LINBOA (2, 12, 14, 16 kW)
a D H g '@
] o
o =

# Tvar se mide podie modelu liEit. Podivejie se do pfirutky 5C “Explode View”

Popis
Me Mazev Poznamka
Svorkovnice rovndZ umoZiuji snadndé zapojeni clektroinstalace
1 Koncowd svorky 5 .

2 | Hiavni DPS Fungovani jednotky fidi hiavni PCB (desky ploénych spoji).
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= PES  LBT8

Ricici skfin

# Tvar s maZe podle modelu kSit. Podivejte se do plirucky SVC “Explode Vie..”

Popis
Ne Nazev Pozndmka
i ; i svosky Emr? rovniZ umodhuji snadnd zapojeni elekirinstalace
2 Hiavni DPS Fungowini jednotky Fidi hlavni PCB [desky pledimycn spojl).

WNILS3D
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Dalkové ovladani

4 =
HATALANFAD P DTE [5] & defitinad irvies
Okno provozniho —— @
displeje
o~
Thaitko Zpdt ——1 4 T ok % (h—— 1 Tiagitko Zap.Vyp.
Tiagitko N_he. .o \!, Tiacitko OK
DeluwoolevalDe poar = N v,
Okno provozniho displeje Zobrazeni stavu provezu a nastaveni
Tatitko Zpit KdyZ faze menu nastaveni plejdete do pfedchoz fize
Tlatitko NahorwDolDaoleva/Doprava | KdyZ zménite nastaveni hodnol menu
Tlatitko OK KdyZ uloZite nastaveni hodnot menu
Tatitko Zap Vyp. KdyZ zapnetefvypnete Kimatizac
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Priklad typicka instalace
~ A UPOZORNENI

Je-li rnERmAa Y, nainstalovan s ji2 existujicim bojlerem, bojler a TrETTAa VW, Nesm, o 1

wrovezovany spobetne. Je-l tepl_ta vody vs wujicl 0o reeemasaVionoad 5 ™ | systém z stawi

provoz, aby se S edeho Mecnani Kemu Soskozen, progusiu. O.Jeand oanobnd, ..o nakresg

ekt oins.alace a vodovodn...o ~otrubl kontaktujie autoris svanou | staluj.. es-bu, rosim

uvdd me KUK Ghikiadu instalas.. oednd se pouwse o koncepludin, zobrazend a i stalu).... —soba

musi instalaci opdim lizov it podle pfislusn, <. podminek. Pamatujte, 2e oy méla byt instalova.a
2 revravaci nadrz.

PRIPAD 1: Pfipojen. .er.ei yi_h emi.c7d k .y dpéri u Chlaz_» :
_amylka potah vén s vyapen, pokoj e kimatizegr i jednotka a radidtor)

i 8 Vridks 5
Venko-n § Vininfii
N
- J
n ';_" E}" - - e '.'.'.:'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. bt '.'.'.'.:.'.'."
\ SN
N |
\ 1
O = el
Fokoov= Smyika Flatidilon
Mimabzaini podkehovihio Iy
— POZNAMKA . E
= Pokojovy termostat >
- Typ termostaiu a specifikace by mély odpovidat instala™ni pfun- &ce pro rreemssa Ve,
= 2-estng ve il

- natalace :cestndho ventilu e doleZitd, avy se pfedesho sondenza-i onoseni na podlanu a
radidtor Le hem reZi u chlazeni.

- Typ dvoucestneho regulacning ventilu a spechikace oy mily odpovidat instaladni pfirucoe
pro FrErEna W

- 2Cesiny ventil musi byt nainstalovan na strané napajeni kolektoru.

= Plepoustéc ventl

- Ly se zajistila dostatedr4 r. chlost pritoku vody, na kolektor je theba nainstalovat
pfepoustéel ventil.

- WepouStécl ventil musi v kaidém pfipadé zarudit minimalni pritok vody. hinimalni pritok
vody jo popsan v charaktenstice kivky vodniho cerpadia.

— ’ jori termostal e, 2
Vysoka leplota E| m - Vs, vl

Ny g 2eosiny venlil P oush . « niil
L aizka beguol % (exdami avka) % [=~tem. Joduska)

[MIF) Maznatcky iltr (Fovnng, Dilkové ovladani
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PRIPAD 2: Pfipojeni nadrze s TUV

N

Pubzjind Syl
Khtealiea i podshow o

G
Rad,

Ao

—~ POZNAMKA
= Nadré s teplou uZitkovou vodou

- Musi byt wwhavena intermnim elokirickymn ohfevern, ktery ve velmi chladném obdobi
generuje dostatednou tepelnou energil.

PR Ueavirac ventil
(MIF] Magnetickj fillr {Povinng)

Prepoustéci vertll (extemi dodivica)

- TUV: Tepk ufitkova voda
= Joostny ventil
- Typ tlicestného ventilu a specifikace by mély odpovidat instalacni pfinucoe pro
THEMBMA V.
P Pokojowy lermostal
— ek 2easiny wenlil Jcasing wenlil
Nizka teplota % (extemi dodavia) (extermi dodavka)
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PRIPAD 3: Zapojeni solarniho termalniho systé.nu

o =5 tallMiR
i Rekd r
khmai sl P ahowihe
etaidk Wyl e

— POZNAMKA “
« Nadrz 5 feplew ustkorwt vodou
- Mol byt vwbavers -0t .nimn elul. gk, n elbevom klery ve v e of adicon obd_bi
g il A olefod i eplhiou e ergi.
- UV, Tepls uikova vodea

= Lersadle
-Ma i alni spotfeb | energie Cerpadla musi byt ni28 neZ 0,25 kW.

WNILS3D

— Vysoki teplota (exiomi fodauia) 2] DSk i
S £._asirej venti ol yoeal
Niza leglola g i ; drvka) Bale 1 dodavka)
BY  Uzaviiac ven % P epoustazi vent| @ Cewato
{externi dodavka) {exlermi dodavka)
Magneticky fillr {Povinné)
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PRIPAD 4-1: Pfipojeni 2. okruhu (pro fadu 3)

(Db &) SMesvac  wrch
LE-.?—'k--J_mm Iz ki s
- é

B

- il

I

F = || ]
-
IS W————— 1L 1] | bl L Ll Ll

PRIPAD 4-2: Pfipojeni 2. okruhu (pro fadu 4)

|Dbruh & méso.acd dhruh
[mins _ A 2 dhuh-irpkinisoa ¢

B i =
Feadiior Redidior
: W oy A RN

~ POZNAMKA

* SmiZovaci sada
- MiZete ji nainstaloval, pokud si fejete nastavit teplotu dvou mistnosti samostatne
- Ffi ohifevu nesmi byt okruh 2 we neZ okruh 1.
- P chlazeni nemili ¢ byt okmuh 2 niZe neZ okruh |
- Typy a specifikace smefova | sady musi odpovidat instalacni pfiru_ce pro raemna ..

o —
Vol teplots (externi dodvia) Scestng vent]

seme Mized wplola Zoestny ventil {exdemi dodavka) e
e Caipa_lo

B Uzadrami vedi % :’fﬂ""”is’ml .‘"E'"'; © (= e ooaivica)

[MiL) may =4 .ky il (Powani) U Jétrani (externi dodavka, S TN s BASA

) e vewbend ooodvka)
pd Venli. pro reguac Baku
(exberni vodavka)
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PRIPAD 5: Pfipojeni tfeti strany

Jceeného veniLu Smér
Kot~ zapnuiy: v
<0 vy B

(5

e T T L T L L L L

- POZNAMKA .

= NadrZ s teplou uftkovou vodou
- Kotel dodany tfeti stranou
- Koted miZete oviddat automaticky a ruéné porovndnim venkovni teploty a nastavend
teploty.
= Trojcestry venil
- Jednd se o ventil pro pow?iti s TUW.
- P instalaci vyrovidvac nadrZe nenl nainstalovan
- Typ fficesiného ventilu a specifikace by mely odpovidat instalaéni plirutoe pro

E  Zoétny vent

THETLMA Vo
k, r
— kst [1] i
- i Soestny venld
sesr Nizka leplola % ?““‘h‘li"'ﬂ"t.ll ) % {exdemi dodavka)
P Prepoustéci venil Cerpadio
PRI Uzaviraci venti % (extomi dodéwka) © {extami dodévka)
; Vitrani
:H;F]?lag_wi!:;rir i "'i swka) rél Ventil Aquasial

WNILS3D
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PRIPAD 6&: Pfipojeni zaloZniho topného prvku

N —
:
NO® ] : .
d | \“ _ 3
= %\\\_ - S—F 1 B
. .-\?\\\% nmn T . E m m m
T T L L T T

~ POZNAMKA

= ZdloZni topny prvek (Plisluienstvi)
- MiZete uchovat dostatecnou kapacitu | kdyZ se okolni teplota v zimé sniZi.

- B&hem provozu chlazeni pfipojie tficestng ventil 5 funkci automatického resctovani pomoci

pfipojovaci svorky dvoucestndho ventilu, abyste zabranili pritoku vody do zikoZniho
ohifivate.

— \Vysoka teplota y bermosial

wer Nizkd eplota @1 Joestny ventil % Prepousiéci venti

{exlermi dodavka) {exiemni dodavka)
Magneticky fllr (Povinné) :

E
E
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Nakres cyklu

= Pro 3 série

UNB0A {12, 14, 16 KW)

i zatrgna s chiladiy=amn> . - = N 5 vl us . ChLzn
i i ! ]
! o] | Snimad

; : i W veril e S

i Sl0e ] : e o
! c L & | i Lakini |

i _‘Tll'l'IE |  lopny prvek |

! "rsa ; | st o

i ! : wmmll Expareni néidré

| = 5% gy 7P

; Hler Ml . Venbia niobo
SUTTPE i ity Wad St
| ! o, & ewh W

1 +- i

i — 1

i

i
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UNGOA (10 : 9 kW)

Popis
s - o
S1 | Vysokotiaky senzor CN_H_PRESS
S2 | Senzor teploty kondenzalory CN_MID
S3 | Senzor leploty na odpadovém potrubl komgreson CN_DISCHA
S4 | Senzor leploty na nasdvacim potrubi Kompresoru CN_SUCTION
Pokalo g5 | Senzor teploty kondenzatoru CN C PIPE
i""’é’“' S6 | Senzor teploty venkowniho vzduchu CN_AIR
S7 | Senzor vetupni IHEX tepioty CN_VLIN
S8 | Senzor wystupni IHEX teploty CN_ VI OUT
S9 | PHEX(deskovy lepelny vyménik) - senzor teploly plynu CN_PIPE_OUT|
S10 | PHEX{deskovy tepeing vymanik) - senzor toploty kapaliny CN_PIPE_IN
S11 | Senzor teploty vody na vstupu
Strana 512 | Senzor teploty vody na vystupu CN_TH3
S13 | Elekiricky zalo2ni topny prvek (sada phisiuensivi)

- 59, 510, 55 : Popis je vyjadfeny na zaklad® reZimu chlazeni.
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- Pro 4 série
LIN3BA (5, 7, 9 kW)

UINGOA (12, 14, | kW)

| <Sirana s chladivem> :
i 1
\ : —» - Chlzzeni |
| <k il jednotics : !
i » - Ohifew :
| N =
: [ ' :
| ScEE i
! = i
A 5
I !
! ™ EEV i
! i
i 57 ‘
; AR ST Smw, ST i
i dn.EEV) i
i - ok Bane i
| i
e - |
] —= i
B e s o e e e T e e e J
Popis
Hategorie Symbol Vyznam Konektor PCB
51 Senzor teploty kapaliny PHEX CH_PIPE_IN
52 ienkovni leplotni serzor HEX CH_MID
53 Snimat leploty vytlaéného potrubi kempresoru CH_DISCHARGE
54 Senzor teploty saciho potrubi kompreson CH_SUCTION
Strama &
chisdivem 35 Snimat leploty venkovini HEX CHN_C_PIPE
56 Senzor venkovni teploty CH_AIR
ST Snimat teploty potrubd na vetfiku do kompresorn CH_VLIN
EEV1 | Elektronicky expaneni ventil (lopeni / chlazeni) CN_EEV1
EEVZ | Elektronicky cxpanzni ventil (vstfikovani) CM_EEV_MAIN
512 Snimat leploty na vystupu vody CN_WATER_OUT
1 Snimat teploty na vslupu vody CM_WATER_IN
513 Cidbo vystupni teplaty Zalodni ohfivabe CH_TH3
517 Snimat pritoku CN_F_SENSOR
Strama & —
vodou 519 Valup do Gdla taku vody CN_H20_PRESS
CN_PUMP_A1
Al Hilavni vodnl defpadlo CN_MOTORT
AB Elckiricky ziloZni ohfival (18, volitelné piishefenstv) | CM_HEATER _PCB
Ag Elckiricky zaloZni ohfival (38, volitelné plisheSenstvi) HEATER1
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Vodni cyklus

- Pro 3 scrie
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- Pro 4 série
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40 OBECNE INFORMACE

Popis
Walcgoric | Symizl Vienam Warckior DPS Puenimicy
59 | Seneor ploly chiadiva (s = phynem) CNPPEOUT| = )
G0 | Seoror iepkoly Ciadiva (s 5 kapainou] TN PP | e vyjddRen m sikdads peFimu chizsend
Z11 | Gnimat leploty vody jwstup vady) Ve N
S12 | Gnimat ieploty vody (st vody) Waler_OUT
FI% | Prifiokovy soinad CN_FLOW1
——— —r 5
Mindel : 1 1A E.
Koper iy oo ol a3 B ovmis
. CH_EMERT(A) | Eme nd kap M T i i
EMT | Eleblricky hfead CN_EMENTIE) u:.n;:p;nrm.m A
. e e (20 200 V- 0 ) JHERG Y] 2
MEAT o 23,5 v e der_im Lo e, 2 B
) findnicivim reléovéha konekions a CLG
e PP | e Gevpeadi vady TH_MIOTORT | - Vodni Cepadia ju mpojene o CH_MOTORT
514 | Dillovj seneor lepioly veducha CN_ROCM Efmw’m’
CTRIPHL | Dalkove cviadani CH_REMO
Pkt 3. strany a exiemi instakos
o ] | P oveitind ok vody jednctky bypu Mimakzzce | NNV | SRl DS ST L e NG 2 i
wenbl.
Pishrmst 3. strany a exiemi instakos
MIF | Magnoficky ftr (i kanekder) | !=| Fufeme s cinah s ogeeas vackos
nasnstaloval dai flr
Phishemstd 3. strany a externi instaiace
VITANK | Mk s beplou aiikervons verdou (Bidn bonckler) | P e P
ek wekinickihe ohfvade
Fighenshi 3. strany a exiemi instalbo:
BMT | Sednoti pro rychhf oo fv nddel ra TUV) CH_BMHENT(A) | [aprenicdla vestrvin do WITAMK)
e - Zajténi dopkusic kapacity chicea vady
wody .| - Kot privoku wody, b vtk  veisi ooy Pisbuiestyi 3. stramy o exlzmi instiae
Jomin | - Proprul smé prifoks mei nadkE a vodaa | CNIWYIA) | (prodkve s samostatne)
=" | podahovien wtipésim Podporoin je Scnsing venlil iypu SPOT.
ok 2 vefenghe] ks, llerd ma bt wrilind jednofio chia 2 BT ) )
| s (Bt konekdor) | - Exieeni instabace
Sprha | Woda dudard koncovemu ubvaich |Eidng koneklor) | - Exleeni imstabce
515 Senzor leploly vady WITANK 515 2 516 jsom rapojens do 4-§ pinowiha napdjiecho
T | ekl N THE
G168 | Seruor inploly vody - sokimi b - $15 je son il sarky sickie TV Modied - PHLTE)
S16 je Eiel sclimi lermini sy ModePHLLAY
—— mmwa - Plishufeemate 3. strany a exiemi imstaface
wookil 2 | - Pioprast smé priisks me; SOLARMIM AN | (prockine o samostain)
TERMALMIM SYSTEMEM AWITANK. ‘oxdparowsin je Jcesing ventillypu SPOT.
Pishrmst 3. strany a exiermi instakoe
Solimi .
chity | W PUMPR2 | Cxiemi Gerpadia N WIPLIMPR) m&mmm
tithudaci. Ler poastf e Berpadin,
Tenln systém itk cbasboval i
soLAMHD knmponenty: Sokimi panel, termodtaty, vwwmisnik
TERMALN | 1P, vodni Eerpadn akd ) Pisbieshyi 3. strany o exlemi inslianes
SvsTE) | - Ay Byl mané pouiit horkon vods ohéikos L b [ ——)
TERMALNIM &, STEMEM, koncovy
hvatted i il sk sy LG AWHE:




INSTALACE 4

INSTALACE

Preprava jednotky

= Pfi pfenaseni zavESend jodnotky protahndle wans med noham’ zak admibo pone o pod
jednotkon.

= Jednotku v2dy zdvihejie s wny pfipevnenymi nc Eyfec.. podec, tak aby ndrzz jednotku
neZasani.

* Lana k jednotee cfipevnéte v "sau G 40° nebo mén.

* P instalaci nouZivejle pouze phelusenstvi a dily, kterd maji uréenou snec Fkaci.

= WysokozdviZnd voziky nejsou K dispozcl oz paicty.

= Pfi pohybovani vysokozdviznym vozikem dete pozor, acysie produkt neposkodili

& .andch jiriky miE.: -plsobi ls.omac

[.l.mnamuvi rZ o za .of I'I!I:ﬂ‘t_'.iﬂlpﬂ] B -




47 INSTALACE

Mista instalace

- Pokud je nad jednotkou postaven plistfeSek, kiery ma zabranit pfimému slunednimu zafeni
nebo dest, ujistéte se, 2o tepelné zifeni z kondenzditonu neni omezeno.

- Ujistéie se, fe prostory oznadend Sipkami kolem pfedni, zadni a boéni strany jednotky.

-V misté proudéni teplého vzduchu nepokladejie zvifata ani rostling.

- Vezméte v dvahu hmotnost klimatizacni jednotky a vyberte misto, kde je minimaini huk a
vibrace.

- Zvolte misto tak, aby teply vzduch a hluk z kimatizaCni jednotky neruSil sousedy.

- Takowé misto, kterd dostatednd vydrZi hmotnost a vibrace venkowni jednotky a kde je modna
instalace na rovnd plode.

- Takowé misto, na kterd nema Zadny pfimy viiv ani snih ani dést.

- Misto bez nebezpedi snéZeni nebo padani rampouch b

- Misto bez slabé podlahy nebo zakladny, napfiklad starow Gst budovy nebo misto, kde se
hromadi velké mnoZstvi snéhu.

-V mistech, kde je hodné snéhu, umistle jednotku vese, ne © se miZe nahnomadit snib.

*: Misto zabezpedie tak, aby
bylo moiné nainstalovat

cdpojovaci ventil a filtr.

Jednotka: mim

~ A UPOZORNENI

Pfi manipulaci 5 produktem budte opatrni.

= Je-li hmotnost produktu v neZ 20 kg, nesmi ho pienddot pouze jedna osoba.

+ K baleni nékterych produkti jsou poudity PP pdsy. NepouZivejie je jako prostiodek
pfepravy, nebot' j[sou nebezpetnd.

= Vigmdniku tepla se nedotykejte holyma rukama. V opadném pFipadé se miZete pofezal

* Plastovy obal rozithnéte a zlikvidujte, aby si s nim nemohly hrat déti. V opafndém plipadd
miZe dojit k tomu, 2o se déti plastovym obalem udusi.

= Pii pfendgeni jednotky zajistéte podporu na Etyfech bodech. Pfendfeni a zdvihani s
podporou na - bodech wéini venkovni jednotku nestabilni, coZ ma za ndsledek pad.

= PouZijie 2 pasy, dlouhé minimalné 8 metni.

= Do mist, kde kryt piichazi do kontaktu s popruhem, dejte Atku nebo kartin navic, abyste
pledesli pofkozeni.

= Jednotku zdvihnéte pomoci kladky, ujistéte se, Ze je zdvihana v tEZiEt
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Vicenasobna instalace
Pfi instalac dvou nebo vice jednotek dodrZujie prostor pro instalaci.

- Pokud je pfekiZka v pfivodni Ssti
Jednotka: mm

Jednotka: mm

Wea val 10CC

WNILS3D
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44

- Pokud jo pfekaZka v plivodni Gisti nebo ve vypoustéci Casti

Jednotka: mm

E=H

- Vicenasobna instalace na sifede

Jednotka: mm




INSTALACE 4

Instalace v oblastech v blizkosti more

- A UPOZORNENI N

+ Jednatka nesmi byt instalovana v oblastech, kde dochdzi ke tvorbe ko aznic.. plyni , ako sou k seé
ko al- aickd Ghyny

= Jedmotk: neifetamte to, kde by moly' byt o systaven 0% G Sifu (slandme vitne) KNonlo
by dojit ke koroo pednotky Koroze, 2o,ména na konoenzaton a Zebrech vyiarni'u, nelee zpisobit
| ofuchiu ednotky nebo 2horSit jeji vykon

= Pokiad jo jednotka instalovana v Blizkosti mofe, jo theba vyvaroval se jejlaiu phmému vystaveni
mofzkémuy i, " opadndm of.padd je nutnd provést dodatednou antikoroznl Gpravy vyimmdniku tepla

h, &

V, bér .0ual y

= Ma-li byt jednotka instalovana v blizkosti mofe, je theba se vyvarovat jejimu pfimdému vystaveni
morskému vétru. Jednotku nainstalujte na opaéné strand, neZ je smér v,

* Pokud si pfiejete jednotku nainstalovat v blizkosti mofie, nastavie vetroam tak, aby nebyl
vyrtaven mofsksmu veltu

Mus: byt dostatetn. pevny napfikla. betonovy
aby siou:d ko cabuna ol mosskéma vetu.
- 'eho v'zka a  fka nusi byt wits neZ 50 %
viSky a Si ky jednotky
- osnawn prod en vzdu:bhu byste me-d
pednotkou o vetrolamem mal odh Zovat v dualenost
1o T

» Zvolie dobfe odvodnénd misto.
- Pokud =& vam v plipadé instalace u mofe nepodall dodrZet vwie uvedend pokyny, kontakiujte
sviého dodavatele a poZadejte ho o dalsi informace, prosim.
- Pravidedng (vice ne2 jednou rofnd) vwmdnik tepla vydist®te vodou od prachovych &dstedek a
soll, kiera na ném ulpéla.

S.zonni vitr a upozornéni bé..em zi:.y

A nma_vop ¢ chlong £ ch oibes vobh, ke D82 mune proséest gosta.eond opatread, ©ord
2ayistl pezproblEmoy, poo.oz.
» Behem zmy o= pfiprasi s na ezdnni “itr n~bo _nih i v fijuh oblasi~ch
* Nainsaluie sac a -ypou itéul potrubi, aby n wodo ke vniknd snéh. a dofud
= soednotku nairstaiu'e ak, ab, nedochdzelo K fimému kontakty &= sndéhem Fokud dojds K
hromadéni snéhu a zamrzeni saciho otvon, muae dojic lane K poruse systému. Fowud je
nainstalovana v oblash za_aZend -néhem, plipoie K s semu Kyt
= Je b jednotka nain=talovana v oblast s velkym mnocdstvim snéhovyen sridek, nainsalyie j na v-55i
netalatni KONZok 0 e MM vyde nez jo promdma v ska snéhosvd pokryviky (Lriméme roéni
snihové srikky).
= wadsirafite snin v mistech kde se nahromadil na hornil Sast jednotky do vySky wEE neZ 100 mim
- WySka H-ramu musi byt vice nes dvakrat witSi, neZ je snihovd pokryvka, a jeho Sifka nesmi pfokrodit
sifku jednotky. | Pokud je £ifka ramu irsi ne2 Sifka jednotky, mide dochdzet k hromadéni snéhu.)
- Saci a vypoustécl otvor jednotky neinstalujie ve smdru wetn,

WNILS3D



4¢ INSTALACE

Zakladna pro instalaci

= Zkontrolujte silu a rovinu zakladny pro instalac, aby po instalaci jednotky nedochazelo k
Zadnym provoznim vibracim nebo hiluku.

= Jednotku bezpednd upevnéte pomoci zikladovych Sroubd. (Plipravie si 6 sady zakladovych
Sroub M12, matic a podioek - vSechny jsou béiné k dispozici na triv. )

= ZakladovE Srouby je nejlepsi naSroubovat do délky 20 mm od povrchu zakladny.

= Kamd v 10 0BT on NG prwiddag 0o £8ulog, T TISOETHUIE TTpw Tw £va BABpo pE vipog KE &
w FE Vo yuipde v TomobeT ‘o e o oTdy o mapoxiTewsag.

= Ph instalaci jednotky na 2em nainstalujte samostatny podstaves dostatednd vywEky pro instalac
odtokoviého Sroubeni.

&20

s A

[ el il

Zpus.b provedei <adklasuvéh  Ereubu

-~ A VAROVANI

= MeZ Sroubu upevnite, ujistéte se, Ze jste ze spodni
Casti jednotky odstranili paletu (dfevénou
podporu). MiZe zplsobit nestabilni stav usazeni
jednotky a miZe zphsobit zamrznuti vymeEniku
tepla, coZ povede k abnomidinimu provozu.

= MeZ provedete svifenl, ujistéte se, 2o jste 2e
spodni Easti jednotky odstranili paletu (dfevénou
podporu). Neodstranéni palety (dfevéng podpory) Palata [dfavénd podpora)
zplsobuje bEhem svafeni nebezped poZaru. - Sgjmite pfod instalacl
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Elektrické vedeni

= Dodrujte nafizeni viady pro technickou normu tykajici se clekirickych zafizeni, pfedpisd pro
elekiroinstalace a vedeni kaZdé elektrickd spoletnosti.

-~ A VAROVANI

= Ujistéte se, 2o autorizovani clekirotechnict provaddji elekinickou praci pomoci specidinich
obvodl v souladu s piedpisy a timto ndvodem k instalad. Pokud ma napdjeci obvod
nedostatek kapacity nebo je nedostatedny, mide dojit K drazu clektrickym proudem nebo k
poZar.

+ Pienosovou jednotku nainstalujie mimo napajeci zdroj tak, aby nebyla oviivnéna elektrickym
Sumem 2 zdroje napajeni. (Nespoustéjte ve stejndm oknuabhiu.)
= ujistéte se, 2o jednotka ma fadnd uzemnéni.

-~ AUPOZORNENI

= Ujistéle s, Zo jednotka jo uzemnéna. Nenapojujte zemnici drat na Z8dnou trubku pro
vieedeni plyniu nebo kapaliny, bleskosvod nebo telefonni zemnici nku. Pokud neni zemndni
sprawnd provedeno, hrozi draz elektrickym prowderm.

* Ponechile prostor k zapojeni pro elektrickou &ist krabice jednotek, protoZe krabice je nékdy v
dobd servisnich praci odstranéna.

+ Nikdy nepfipojujte hlavni napdjeci zdroj ke svorkovnici pfenosowd linky. V plipad& zapojeni
dojde k vypdleni elektrickych Casti.

* K pfenosové jednotce by méla byt pfipojena pouze specifikovand pfenosovia linka na
SWOTKOVTICE.

~ A UPOZORNENI

= Tento vyrobek méa detekior ochrany proti fazi, ktery funguje pouze pfi zapnuti napdjeni.
Pokud dojde k vwpadku napdjeni nebo k zapnuti a wypnuti napdjeni plistroje, pfipojie
mistné ochranmy obvod reverzni fize. SpuSténim produkiu ve obracend fEzi miZe dojit k
rozbiti kompresoru a dalSich soutasti.

= Poudijie dvouZilové stinénd kabely pro komunikacni linky. Nikdy je nepouZivejte spoleéné s
elektrickymi vedenimi.

= Wodivd stinici vrsiva kabelu by méla byt uzemnéna na kovovou &dst obou jednotek.

= Nikdy nepoufivejte vicedilovy kabel

= Wzhledem k tomu, Z2e tato jednotka je vybavena ménidem, instaluje kondenzator s fazovym
vystupem nejende zhors efekt zlepSeni Géiniku, ale také mide zpdsobit abromaini
zahfivani kendenzitoru. Proto nikdy neinstalujie fazovy kondenzdtor.

= Ujistéte s, Fo pomdr vykonu nevyvaZeni neni vBEEl ned 2 %. Jeli wBtSi, Hvolnost jednotky
S0 sniZi.

» Pledstaveni s chybéjici N-fazi nebo s nespravnou N-fazi plerusi zafizeni

WNILS3D



4 INSTALACE

-~ A UPOZORNENI

Mapdjeci kabel phpojeny k venkowni jednolce
(Toto zafizeni bude dodino se sadou kabeld,

by medl byt v souladu s IEC 60245 nebo HD 22.4 54
kterd wwhovuje ndrodnim pfedpisim.)

rotrubi a elektrickd vedeni by mély byt pro instalac tohoto produkiy zakoupeny samostatng.
Zvolte jistic a elekiricky kabel vhodny pro akiudini specifikaci.

Tovdmi ndizev modelu | Mizev model ndkupdiho Faze (&) Kapacita (kW) ELCE
ZHBWOSEAD HMO51M LM43 5 16A
ZHBWOTEAD HMOT1M M43 1 7 20A
ZHBWOOEAD HMOZ1M L43 g 25A
ZHBWOOES0 HMODIMRS U33 g 16A
ZHBW126A0 HM1Z1M L33 ’ 12 40A
ZHBW146A0 HM141M L33 14 40A
ZHBW1BEAD HM1G61M L33 16 40A
ZHBW12BA0 HM123M L33 12 16A
ZHBW148A0 HM143M L33 3 14 16A
ZHBW1EBAD HM163M L33 16 16A
ZHBWOSEA 1 HMOSTMR Li44 5 16A
ZHBWOTEA HMOTIMR U44 1 7 20A
ZHBWOOEA 1 HMO91MR U44 9 25A
ZHEW126A1 HMAZ1MR L34 12 40A
ZHEW146A1 HMi41MR L34 1 14 40A
ZHEW166A1 HMiG1MR L34 16 40A
ZHBWH2BA1 HMIZ3MR L34 12 16A
ZHBW14BA1 HM143MR L34 3 14 16A
ZHBW1EBA1 HMIB3MR L34 16 16A

Napajeci kabel a ]’g_ml-;abcly'mnmubit_pujmypq.lznpokud
(Typ - HOTRNF) jejich df.':lka nqpl‘cﬂmzmrmzn mismm,_kdn
kabel & chranic kabelu vstupuje do spotfebite a
Proud [A] Plocha [mm?] mistem, kde vslupuje do vidlice.
() =02 Kabel Tinsel = b Kabely s prifezem uvedenym v zivorkach
0.2< [A] =3 05+ mohou byt pousity pro pfencsnd spotfobite,
3<[A] <6 075 pokud jejich délka nepfesahuje 2 m.
&= [A] <10 1.0 (075§ 1022 a3
10= [A] =16 1.5(1.0p
16< [A] <25 25 :%_ %
25+ [A] =32 4 4
32< [A] <40 B V o
L)
40 [A] <63 10 L Vi
Pro 1 fazi Pro 3 fize
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Opatieni pfi pokladani napajecich kabeli
Pro plipojeni ke svorkovinicl pouZivejte kruhové tlakovd svorky
Mapdjeci kabel

Pokud nesou k dispozici Z3dné z nich, postupujie podle niZe uvedenych pokynid.

- Ke svorkovnici napajeni nepfipojujie kabely riznych tiousték. (Uvelnéni napdjeciho kabelu miZe
Zplisobit vznik nadmdmého mnoZsh tepla)

- P phipojovani kabell, které maji stejnou Bowsiku, postupujte podle niZe uvedendho obrézku.

Po obou strandch zapojbe J= zakizano prosda Je cakirino zapoj:
kabaly stejné Bouktiy. zapujeni d ou najed u kabel,’ rizné Houdfiy.
stranu,
- Pfi provadéni elektroinstalace poufijie uréeny napijed kabel, potom ho zajistéte, abyste
piedesh vwvinuti vnéjsiho tlaku na svorkovnici.
- K utahovani Sroubd svorek poudijte misto elekirického Sroubovdku vivodng ruéni Sroubovak.

Sroubovdik £ malou hlavou hlavu Eroubu pofkodi a nebude moné provést sprivné utaZeni.
- PietaZeni miZe Srouby rozbit.

~ AAVAROVANI i

= Ujistéle se, Zo Srouby svorky nejsou uvolnénd.

WNILS3D



50 INSTALACE

Zamérte se na kvalitu vefejného zdroje elektrické energie (Pro 3 -érie)

- E. opskaMez rdrodni touhmick. Smamé. . u, savije imity pio 2mend napti kolisdni a.pétia
rralodel ve vecdjiem  yeidms 2diopu nizeeho apdh pro afzeni se i enovii m prou,em = F3A

- EvropzskaMezindrodni technick] smzmi . upravuje limity pro ssamonicky proud Frouuso.any
Zaii=g, et rfipojenymi K vers,dmd S, =iému 2droju nizk w0 napeti se vstupnizn prou--em = 3JAZ
>T5A na Az,

Pw1Fa_e (.2 14, 1. kW)

- Toto zafizeni spifiuje IEZ (EN) 61000-3-*2 v limitech emisi harmonickych proudd, kiend
odpovidali Rsce =34,

- Toto zafizeni spl. uje referentni impedand IEC {EN) 61000-3-».

Pro 3 Faze (12, 14, 16 kW)

- Toto zafizeni splfiuje IEC 61000-3-12, za pfedpokladu, 3o zkratovy vykon Ssc je wBt5i nebo
roven 2067 kKVA v bodu rozhrani meal zdrojem napdjeni a vefejnym systémem. Je
zodpovEdnost] montéra nebo uZivatele zafizeni, aby projedndnim s provozovatelem distribudni
sitd zajistil, budei to nutné, aby zafizeni bylo pfipojeno pouze ke zdroji napajeni, kKtery ma
Zkratowy vikon Ssc wES nebo roven 2067 KVAL

- Toto zafizeni splfiuje IEC (EN) 61000-3-3.

Pro 1 Faze (5,7,9 kW)

- Toto zafizeni splfiuje IEC (EN) 61000-3-12 v limitech emisi harmonickych proudd, kterd
odpovidaji Rece =33.

- Toto zafizeni splfiuje IEC (EN) 61000-3-3.
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Zamérte se na kvalitu vefejného zdroje elektrické energie (Pro 4 série)

- Evropskall..czindrodni technicka smémice uprar uje bmity pro zménu napdti, kolisani napdti a
kmitodet ve vefiejndm systému 2droj. nizkého napdti pro zafizend se jmenovitym proudem < 75 AL
- Evropska/Mezindrodni technicka smémice upravuje bmity pro harmonicky proud prodakovan
zZatizenimi plipojenymi k vefejrdmu systému zdrojd nizkého napéti se vstupnim proudem <16 Az
>F5Ana faz.

Pro 1 Faze (1%, 14, 16 kW)

- Toto zafizeni spifiuje IEC (EN) 61000-3-12 v imitech emisi harmonickych proudd, kierd
odpovidaji Rsce =33.
- Toto zafizeni splfiuje referendni impedanc IEC (EN) 61000-3-11.

Pro 3 Faze (12, 14, 16 kW)

- Tolo zafizeni spifiuje IEC 61000-3-12, za pfedpokladu, Z2e zkratowy vykon Ssc je vEtSi nebo
rowven 2672 kKVA v bodu rozhrand mezi zdrojem napdjeni a vefejnym systémem. Je
zodpovEdnosti montéra nebo wiivatele zafizeni, aby projedndnim s provozovatelem distribudni
Sitd zajistil, bude-li to nutnd, aby zafizeni bylo plipojeno pouze ke zdroji napajeni, kKtery ma
zkratowy vykon Ssc vEE nebo roven 2672 KVAL

- Toto zafizeni splfiuje IEC (EN) 61000-3-3.

Pro 1 Faze (5,7 kW)

- Toto zafizeni sphiuie IEC (EN) 61000-3-2.
- Toto zafizeni splfiuje IEC (EN) 61000-3-3.

Pro 1 Faze (9 kW)

- Toto zafizeni spifiuje IEC (EN) 61000-3-12 v imitech emizi hamonickych proudd, kterd
odpovidaji Rece =33.
- Toto zafizeni spifiuje IEC (EN) 61000-3-3.

WNILS3D




52 INSTALACE

Specifikace jistice

Elektroinstalac provedie podle plipojeni elekirického vedeni.

= Cela clekiroinstalace musi spifiovat mistni poZadavky.

= Wybere zdroj napajeni, klery jo schopen dodavat proud poZadovany klimatizaci.

* PowZijte uznavany ELCB (vypinad clekirického unikajiciho prowdu) mezi zdrojem napdjeni a

jednotkow. Pro spravnd odpojeni vBech pfivodnich vedeni je nutné nainstalovat oedpojovaci
Zafizeni.

= Model jistide doporufeného pouze autonizovanym personalem
= Zvolte jistic vhodnyg pro akludini specifikac.

=",
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"ELCH vypinat elektrick_ho unikajicino proudu
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Postup zapojeni napajeciho kabelu

Tento kabel jo zpravidia plipojen mezi externim zdrojem energie (jako je hlavni rozvod clekinicks
enernie v domé wivatele) a venkowvni jednotkou. Pied zahdjenim propojovani zkontrolujie, 2da je
spocifikace kabell vhodnd, a VELMI pedlive si pledtéte ndsledujici pokyny a upozomiéni.

~ A UPOZORNENI

Po kontrole a potwrzeni nasledujici~ podm .1ek zaénéoe - elek. omnstala ..

= Zajistéle vwhrazeny 2droj energic pro tepelné cerpadio se systémem vzduch—voda. schiéma
zapojeni (plipojend uvnitf Fidicl skfing pokojové jednotky, poddva souvisejicl informace.

= Mezi zdroj energie a venkovnim jednotku umistéte spinad jistice.

= Alkoliv se jedna o velmi vzacny pfipad, nékdy se viivem vibraci pfi pfepravd produkiu mohou
Srouby pouZivand k upevnéni viitfmich dratd uvelnit. Zkontrolujle je a ujistéte s, Ze mou
viechny utaZend. Pokud nejsou utaZend, miZe dojit k vypdleni vodide.

= Fkontrolujie specifikaci zdroje napajeni, jako je faze, napdti, frekvence atd.

= Zkontrolujie, zda je elektricky vykon dostadujici.

= Ujistéte se, Ze s¢ potatedni napdti wdrZuje na vice ne2 91 % jmenovitého napdti
vyznafendho na typovém Stitku.

= Fkontrolujie, zda toustka kabel odpovida specifikaci zdrojd napdjeni. (2vIASE si poviimndte
vztahu mezi délkou a toustkou kabelu.,

= Pokud je miz.o nstalace woard neso w8, ochite ELB jsyp'nal elekyckého unisajicho prouw:,.

= Masledujici problémy bywaji zplsoteny abnormalnim napétim, jako je ndhly nanist napéti
nebo pokles napéti.
- Jfeseni maynetického spinate (Casté zapindni a vypinani)
- Fyzické poSkozeni Casti kde je magneticky spinac v kontaktu
- PoruSenl pojistky
- Porucha soudasti pro ochranu pfed pletiZenim nebo souvisejic Fidici algoritny.
- Selhdani spusiéni kompreson
- Aby se zabranilo Grazdm elektrickym prowdem, uzemnéte wodic, SimZ dojde k uzemnéni

wenkovni jednotky.

Krok 1. Postranni panel a pfedni panal demontujie z jednotky tak, 2e uvolnite Srouby.

UNBOA (189,12, 14, 16 kW) UNGDA (36 - 12 14, 16 kW)

* Funkce se miZe liEt v zavislosh na typu modelu.
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Krok 2. Napajeci kabel zapojte do hlavniho svorkovnice - poarobnd informace vz obrazek niZeo.
Pii pripojovdni emnic.. o kabelu mu J§ pri...&7 kab_|_ odpovida: Gdaj.m v n'ze u. eden.
labulce Zemn i kapel jo pripojen k- Svorkovnici v mistd, kiere | o naceno symbolzm

emning (L .
Krok = Abyiie . apranili nec. teneru pohybu napdjecho kabelu, pouZivejte kabelovd svorky.
Krok 4. Bo¢ni panel ramontujie zpét na jednotku tak, e utahnete Srouby.

e
'D
| ENE
| $E| [
:
A
HAPAJERI | |

UN3GA (5, 7, 9 KW)

MAPAIEN] JEDMOTEY
UMGDA (18 :9, 12, 14, 16 kW) UNBOA (38 - 12, 14, 16 kW)

Medodrzeni i@chito pokymi miZe mit za nasledek poZar, | raz elektrick pm proudem nebo smim.
- Ljistéte se. 20 se napdjeci kabel nedotyk. médénd trubky.
Ujistdte e, 2~ jste "svorku kab- upevnili pevnd a zajistili tak pfipojeni ke svorkovnici.
Upistéte se, 2o zapojeni napajeni a vytapéni provedete oddlend.

* Funkce so miZe St v zavislosti na typu modelhu.
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Informace o el-ktrickém schéma:iu

= Pro 3 seriv

Symboly pouZit® pod obrazky jsou ndsledujici:

- ., 7, Lz : Pod proudem (Z220-*40 AC |

- N leutrdlni [220- 40 ~C~j

- B-.: . _nédy , WA : Bily , BL : Modry , BK : Cern

PFipad 1 (od zAF 2020) Pfipad 2 (do srpna 2020)
Koncova svorka 1 Koncova svorka 1
Floprull peiick sy man
B
ragard soaria Srrada rapient wdnih forpadia e, SHEVD piesio_mim
uurvale il v wdirnl midmihg
1] *|a|[sa][s]=]T]a]®°|®w [N N 4 | 1 | ERED
O | s |[L|[w|Ee|NM]Lt]ln]m Lo w e [w]l el oe]julsw
sl v =TRE ool . 3 LS
Sk VORI | ol & - L W“:l'- TSIRTVONILE | proere iy Tg VTLg E
—— [ — — [——
Hapsjeni pr 2. pbeprad priscks ek man Proprel pr_icks ey man capnall et vwprall
[ — Raufin astminc lomnha ki sodmin e dirde nicicha . TW
it @ parkrnn b i § plezkotorin
lriindte. e kb kit chis
Chewier] rebe rxsten palio
R ¥on .ou4 svorka &
m|®|o [m]|=w [ w] W] w]|w] o lhrﬂ-l”m?-
Ljufw [t Julrle]wlul= A
HATTMF TP TAT
TSR VNI [ g (Distmal - 730's 5T |z s [sfas [ w]| o] m]|w]| o
Al - Je [wmfuo]JE]ewlc|uls.
: " L - E
bemradl princky vady man Fapojen] lermestais T30V AC) =T ANY | SrEwanio) WIHLL VERTIL 8,
Raufin asteTits mTnha [ E———
abires n prstmin rcha WpsipdnaTharend LI [ —
Hapojeni s CWLADAL Dviesterd reba rasten peiicku
2 STHANY [ ——
Koncovd svorka2  Koncovd svorka 3 Koncova svorka %
Saarad nate wpradl rintring Faprjard ermoate (730 W AT
\mprth ek =R pocpory: P re vybipdni
Bl S — N — e oL el ol
u_ | 1z EEEEAAERAERED e e,
o— L m[c[w| alm 2 | BB EREE
HAALT HAVOI) YCPHY PRVTE] SOPHY PYNTE] CTRLADAL 1 | [m [ [ =] v L | =
—— al ) S or .| FmLI T LA
R — W n Damil:3 Oe ke,
b apojend roy DV ADIAL
i BINS— aprasl robs sy riioinibs mprstha prei
Koncova svorka &
n | =
| oz
CrRiAL TOPHIH
PETEL (5 W DT

# Podivejie se na informace Svorkownice podle tvaru ClskFif.
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- Pro 4 série

Symboly pouZité pod obrizky jsou ndsledujici:
-L, L1, L2 : Pod proudem (220-240 AC~y

- N : Meutralni (220-240 AC~)

- BR : Hn&dy , WH : Bily , BL : Modry , BK : Cemn

Koncova svorka 1

1 | 2 ] s elr[a]~n
L L[ wlt [ulw
i Srarvec] FOISTHE MTSTH WIHTL
VOHTL NOHTRLIA] [.]
Mrarend . Fepradl nlick woly L
- (oubl ol miha ieredicha
chis  mpkof el

m[n] T4 =T JTolmlel.s

L] w| | L | Ll ] w
ACSTHT " B ol rrichac ol
NTRITILE wininadcs | TPPRDiOE)| Ger o | Erersom o
e —— —

plaprast] pridok vedy mae FMon jand 7 oeprns my

st st imorcindc

ohfeve . Fesios's. mo
obiamd. .- imardinihe . davu

ALrelva sJork: Ko.cova vorka s
CEEEAE N E R E A ED
Llw|uJw|lua[als

TERBKISTAT sl
(el : 61 W AT e
L. - e
{TH VAC] DAADAE
T pexipry Poura wyide ol 1 STRARY

Korcovd _vork:. &

M | ™
[T =
- ST LRI PR

W

.

svorkn * osvorka 2 sworta 3 otk d
(Pishiensiy

+ . odivejie se na informace Svorkovnice podle tvaru Clskii

I
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Vedeni hlavniho napajeni a kapacita zarizeni

1.

2

3

™y

Poudijie samostainé napajeni jednotky a vykon vylapéni.

. Pi provadéni clekiroinstalace a zapojeni nezapomedite na okolni podminky (okolni teplota,

pfimé sluncéni svétlo, deSfova voda atd ).

- Velikost kabelu je minimalni hodnota pro provedeni elekiroinstalace. Velikost napdjeciho

kabelu musi byt o 1 stupeh silnéji, s pfihlédnutim k poklesu sitového napéti. Ujistéte se, Ze
napdjeci napéti neklesne o vice neZ 10 %.

. Zvlaftni poZadavky na elektroinstalace by se mily Fidit pfedpisy pro elekiroinstalac v oblasti.
. Napdjeci kabely &sti spotfebicl pro jednotku by nemély byt lehol ne2 ohebnd kabely z

polychloroprenového plasts.

. Nezapojujte jednotlivé vypinace nebo elekirickou zasuvku, abyste odpojili jednotliva zafizeni

od zdroje napdjeni.

A VAROVANI )

= DodrZujic nafizeni viddy pro technickou normnu tykajici se elektrickych zafizeni, pfedpist
pro elekiroinstalace a vedeni kaZdd elektrickd spoletnost.

= Ujistéte s, 2o pouZivate specifikovand vodiée pro pfipojeni tak, aby na svorky nebyla
pfifazena Zadna vnéjEi sila. Pokud nepsou pfipojky pewnd upevnény, mide dojit k ohfevu
nebo poFaru.

= Ujistéte s, 2o pouZivate pfisluSny pfepinad cchrany proti nadproudu. Upozorujeme, 2o
generovany nadproud miZe obsahovat urdité mnoZstvi stejnosmémdaho proudu.

- AAVUPOZORNENI

= MNéktera mista instalace mohou vyZadovat pfipojeni uzemfiovade. Pokud neni zemnéni
sprawné provedeno, hrozi draz elektrickym prouderm.

= MepouZivejte nic jindho neZ jisti¢ a pojistku se sprévnou kapacitou. Pousiti pojistky a
draténého nebo médéncho dratu s pFilis velkym objermem miliZe zphsobit poruchu jednotky
nebo poZar.

WNILS3D



5g INSTALACE

Napojeni vodniho potrubi a vodniho okruhu

- AL UPOZORNENI

MNez zatnete napojovat vodni okruh, vezméte v polaz nasledujici.
= e ticha zajistit prostor pro servisni Zakroky.
= Vodni potrubi a napojeni musi byt vwSiSténo pomoci vody.

= Pokud neni kapacita intemiho Serpadla vody v misté instalace dostatednd, jo tfeba zajistit
prostor pro instalac extemiho Corpadia.

= Mikdy nenapojujte 2dio] encrgie, pokud napoutite wodu.

Definice vyrazid jsou nasledujic:
= Vodovodni potrubi: Instalace potrubi na mistech, kde voda protéka potrubim.

= Zapojeni vedovodniho okruhw: Zapojeni provedend mezi jednotkou a vodnimi trubkami nebo
mezi potrubim a potrubim. Zapojeni ventild nebo kolen, napfikiad, v této kategornii.

Konfigurace vodniho okruhu je zndzorména v Sasti  Obrdzky K instalac®. VEechna zapojeni musi
odpovidat znazoméndmu nikresu.

Pfi instalaci wodniho potrubi berte v potaz nasledujici:

+ Pfi pokladani nebo vkiddand vodniho potrubi uzavfete konec trubky pomoci Cepilky, aby do ni
nevnikal prach.

= Pfi fezani nebo svafovani trubek dejie pozor, aby nebyla vnitfni sckoe trubky poskozend. Uvnitf
trubky se napfiklad nesmi vyskytovat svarky nebo otfepy.

* Pro pfipad vypousténi vody pomoecl bezpedtnosinibo ventilu, odtok kondenzdbtu a pfipad snéhu
nebo desté je tfeba zajistit vypoustéc potrubi.
K této situaci mide dojit kdyZ wnitfni tlak stoupne nad 3.0 bar a voda v jednotce se zatne
vypoustét do odiokowd hadice.

=V chiadné klimatické oblasti musi byt odtok vody odolny profi mirazu.

= Spojovaci prviky potrubi (napfikiad kolena, T spojky, redukce priméru atd.) je potfeba Fadné
utahnout, aby nedochdzelo k dniku vody.

= Spojend sekce se musi ofetfit proti dnikuy vody pomoci teflonové pasky, gumové objimbky, tésnici
hmoty atp.
= Abyste piedesli mechanickému poskozeni spojd, pouZivejie vhodné nastroje a metody.

* Provozni doba reguladniho ventilu (napf. 3cestiného nebo 2cestného ventilu) musi byt ménd nez
90 vtefin.

= Ph napajeni vodou miusi byt tlak vody phibliZné 2.0 bar.

= Potrubi je izolovano, aby se pledeslo ztratdm tepla do okoli a tvofeni rosy na povichu potrubi phi
chlazeni.

» Maximalni pfipustny utahovaci moment phpojeni vodovodniho potrubi je 50 N-m
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KdyZ jo vodovodni potrubi zapojond.

Matice musi byt utaZona dv@ma klid. V opadném
pfipadé miZe dojit k deformac potrubi.

* Funkce se miZe lifit v zavislosti na typu modelu.

~ AVAROVANI .

Instalace uzaviraciho ventilu

= PTi montad dvou uzaviracich ventild, bude phi otevieném nebo zaviieném ventilu slySet
zvuk otodenim rukojeti. Je to normalni stav, protoZe zvuk je zplsoben dnikem dusiku
uvmitf ventilu. K zajigténi kontroly jakosti se pouZiva dusik.

= Pled zahdjenim nabijeni vody je theba tyto dva uzaviraci ventily namontovat se vstupnim a
vystupnim potrubim wnitini jednotiy.

Kondenzace vody na podlaze

Bé&hem chlazeni je velmi dileZité udriovat teplotu vody vwiSi neZ “6° C. VWV opalndm
pfipad® miZe na podiaze dochazet ke kondenzaci rosy.

Pokud je podlaha ve vihkém prostfedi, nepouZivejie teplotu vystupni vody niZSi neZ .8 "C.

Kondenzace vody na radidtoru

Bé&hem provozu chlazeni nemidZe studena voda proudit do chiadide. Pokud studenda voda
vatoupi do chladiée, mide dojit k vzniku rosy na povrehu chiladice.

WNILS3D

lzolace trubek

Uiel izolace vodovedniho potrubi:

- Pedejiti ztrdtdm tepla do okoli.

- Prevence vaniku rosy na povrchu potrubi pfi chlazeni.

- Prevence pfetrZeni trubky zmrazenim v zimnd sezdné

- Doporucena minimalni oustka zolace zajituje spravny provoz vyrobku, je vEak theba
dodrZovat mistni pfedpisy, Klerd se mohou 5L

® MNa vnijSim vodovodnim potrubi, ventilech a dalsich armaturdch mezi vyrobkem a budovou

mitesi byt provedena zolace.

Délka vodovodniho porubi (m) Minimalni tloustka izolace (ram)
<20 20
2030 30
3040 40
40~-50 50

* k = 0.04 Vimk (Tepelnd vodivost izolace potrubi.)
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PInéni vodou
Pfi plnéni vodou postupujte v souladu s nasledujicimi postupy.

Krok 1. Oteviete viechny ventily vodovodniho okruhu. Dodavana voda by méla byt pinéna nejen
uvmitF vnitfni jednotky, ale také v okruhu podzemni vody, okruhu zdsobniku sanitimi
vody, vodniho okruhu FCU a dalfich vodnich okruzich kontrolovanych vyrobkerm.

Krok 2. Plipojie napdjeci vodu do odtokowého ventilu a naplite ventil umistény na strandé
uzaviraciho ventilu.

~ A UPOZORNENI .

Z piniciho a odtokového ventilu nesmi unikat Z3dna voda. Je tieba aplikovat ofetfeni
odolnd proti Gniku, kterd je popsano v pfedchozi Gasti.

| |
W A

Krok 3. Zalnéte napouftét vodu. BEhem napousténi vody jo tFeba dodrZet ndsledujic.

- Tlak plivadénd vody by mdl byt plibliEné pfednastaveny .

- Tlak pFivadénd vody musi namist 2 hodnoty 0 bar na plfednastavenou hodnotu za ménd
neZ 1 minuty. Prudke doplnéni vody miZe odvadét vodu pomoci bezpetnostniho
wenlilu.

- Oteviete vicko ventildtoru, abyste zajistili Gisténi vaduchem. Pokud je vodnim okruhu
pfitomen vzduch, vywkonnost s zhorsi, vodovodni potrubi je hluéné, milZe dojit k
mechanickému poSkozeni povrchu elektrického ohfivado.

- Oteviete jak vitraci otvor ve vodnim potrubi, tak i wBtrac otvor v Serpadie.

Krok 4. Zastavie piivod vody, kdyZ ttakomér umistény pied oviddacim panelem ukazuje

plednastavenou hodnotu (pro Fadu 3).

Zastavie pfivod vody, kdyZ tlak umistény na dalkovém oviadadi ukazuje pfednastavenou

hodnotu (pro Fadu 4).

Krok 5. Pinici a vypoustéci ventil zaviete. Potom pockejie 20~30 a sledujte, zda se tlak vody
stabilizoval.
Krok o. Pokud jsou nasledujici podminky uspokojive, pfejdéte na Dalsi postup (1zolace trubek).

opacném pfipad® piejdéte na krok . .

- Tlakomér ukazuje pfednastavenou hodnotu. VEimnéte si, 2e nékdy po kroku 5 klesne
thak kvl napousténi vody uvnitf expanzni nadoby.

- Neni slySet Zadny zvuk &Sténi vzduchem ani z priduchu nevychazi Zadnd kapky vody.

~ £ UPOZORNENI

Vétraci otvor vodniho potrubi méjte otevieny a vétraci otvor Cerpadla méjte zaviieny.
Jinak miZe erpadio vytvafet hiuk.

. 4
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Kapacita vodniho cerpadla

Variabilni typ vodniho derpadla, kiery je schopen ménit pritok, proto miZe byt tfeba provést
aménu vychozi rychlosti vodniho Serpadla, v pfipadé hluku zplsobendho proudénim vody. Ve
viELEInG pfipadd se doporuCuje rychlost nastavit na Maximum.

— POZNAMKA ¢

= Aby se zajistil dostatedny pritok vody, rychlost vodniho Cerpadia nenastavujie na _Min®.
MiZe 1o wést k neotekavand chybé rychlosti pritoku CH14.
h A

Pokles tlaku

~ POZNAMKA

Pfi instalaci produktu zvaZte instalkaci doplikového Cerpadla, s ohledem na ztratu taku a

wykon Cerpadia.
Pokud je rychlest pritoku nizka, mice dojit k pletiZeni produkiu.

(Pro vodni éerpadio GRUNDFOS)

Kapacita | Nomindlni pritok H“;p"; i wﬁ :-Jnr | senvisovateina
[kWw] [LPM (/] rychiosti pritoku) m%t?k:;nhr hiava [m]
16 46.0(28) 83 14 ; 69
1 4025 (24) 93 11 82
12 34.521) 9.8 0.8 - 9.0
g 2587 (15) 6.1 04 ' 57 o
2012 (12) 73 03 ' 70 o
5 158 (09) 75 02 [ 73 z
(Pro vodni Eerpadio OH SUNG)
Kapacita | Nomindini pritok H'ﬁ xﬂ“?ﬁngm] m&ﬁ;r Servisovatelns
kW] [LPMA(m? ] rychiost priltoku) (Deskovy tepelny hilava [m]
wyménik)
16 460 (28) 85 14 71
1 403 (24) 91 11 80
12 345 21) a7 08 89
g 759(15) 103 04 a9
7 201(12) 107 03 104
5 15.8 (0.9) 109 02 07
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Krivka vykonnosti
GRUNDFOS Viodni &erpadio : UPML G 20 2. — 105 CHul
UNGOA (12, 4, 16 kW)

Geal il
L)
" -1 ————
L] Fm,
— e -
z .
o -
s e T—
L] L1 i 15 [ ¢ [ [ ] i as L]
Bl

GRUNDFOS Vodni derpadio : UPM3n 50 20 — 75 CHisi
UN3BA (5, «, 9 KW, Ul-BuA (9 KW,

OH SUNG Vot ni Zerpadio : ODM-061+
UNBOA (12, 14, 16 kW), LN3BA (5, 7, 9 KW)

el OB

L

L |

Ee-n .o

1

i

o

] i Is 3 N 5% aw s

QLR

Test whkonnosti na zakladé normy IS0 3906 s pfedb&ZEnmym tlakem 2.0 bar a teplotou kapalimy
20 °C.

~ A VAROVANI

= Volba rychlost pritoku vody mimo kfivky miZe zpdsobit pofkozeni nebo poruchu jednotky.
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Kvalita vody

Kvalita vody musi splfiovat smémice EN 98/83 £5.
Detailni podminky kvality vody lze nalézt ve smémici EM 98/83 ES.

~MAUPOZORNENI .
= Pokud je vyrobek nainstalovan na stavajici hydraulizké vodni smywce, jo daledité vyostit
nydraulickd potrubi, ¢imZ dojde k odstranéni kalu a kamene
» Instalace filtru do vodni smy ky jo velrm dileZta, protoZe se tim zamezi zhorSovani vykonu.
=  hemickd ofSeffeni, kterd zabrafuje vznku koroze, by m | provadét instalacni technik

= Dirazné doporutujeme na okrun & topnou vodou nainstalovat dalsi filtr. K odstran: ni
kovowycn Castec Z topného potrcbi se doporutuje powsiti magnetického nebo cykldnoveho
filtru, ktery zviddne odstranit | malké Sastedky. Lalkd Sdstedky mohou jednotku podkodit a
MNEL_E je odstranit standardnim filtrem systému tepelného Corpadia.

Ochrana proti mrazu nemrznouci smés

V oblastech, kde teplota vstupni vody klesa pod 0 C, vodovodni potrubi musi byt chranéno za
pomoci schvalendho nemrznouciho roztoku. O mistinég schvalenych roztocich se poradie s vaSim
dodavatelem jednotky AWHP. Spoditejle pfibliZzng objem vody v systému. (S vijimkou jednotky
AWHRH?) K celkovému objemu plidejie Sest litnd, aby doflo ke smichani s vodou v jednotce AWHP.

L V——— romer nemEnouci smés
beC S5C -0 °C -15°C 20 °C -25°C
Ethylenglykol 0% 12 % 20 % k! i - -
Propylenglykol 0% 17 % 25% 3% - -
. @ anol 0% 6 % % 16% 2 U 0%

Pokud pouZivate ochranu pfed ndmrazou, zméile nastaveni spinade DIP a zadejte teplotni
podminku v Instalatnim redimu dalkového oviadace. Vice viz ' KONFIGURACE > Nastaveni
spinade DIP > Informace o spinadi DIP > Mofnost Spinad 3', NASTAVENI PRI IHISTALACI =

Teplota proti zamrznuti'.

-~ AUPOZORNENI .

= Poudijie pouze jeden z vyde uvedenych nemrznoucich prostfedikd.

= Pokud pouZijete prostiedek proti zrmrznuti miZe se objevit pokles tlaku a sniZeni kapacity
Syatémi.

= Pokud poufijete néktery 2 prostiedkd proti miznuti, miiZe dojit ke korozi. Plidejte proto
prosim také zpomaloval koroze.

= Kontrolujte prosim pravideind koncentrad prostiedku proti mrznuti, aby byla udrfovana ma
stejmd Grovni.

= Pokud pouZijete prostiedek proti mrznuti (pfi instalaci nebo provozu), dbejie na to, abysie
se prostiedku nedotkli.

» Dbajte, abyste dodrZovali vEechny zakony a normy vasi zemé vztahujici se na pouiti
pfipravku proti zmirznuti.

WNILS3D
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Ochrana proti mrazu pomoci mrazuvzdorného ventilu

7 m avzdorném ventilu

To je ventil, ktery zabrafiuje zamrznuti v zimé. KdyZ do vody nep. idate Zadnou nemrznouci smés,
tak miZete powfit mrazuvzdomé ventily ve vSech nejniZSich bodech venkovniho potrubi, abyste
Ze systému vypustil vodu pledtim, neZ zamizne.

iNSia'ace Mracevzdorného venilu
K ochrané potrubi v terénu proti zamrznuti, nainstalujte naskedujici Cast:

E

£ e,
f

i

s
)

A

T

a Autormaticky pfived vzduchu
b Mrazuvzdomy ventil (volitelny - neni soucasti dodaviky)
¢ Obwykle zaviend ventily (doporudeno - neni souCasti dodavky)

e

Cast Popis

Automaticky vstup vaduchu (pro pfivod vzduchu) by mél byt n - staova v

TTa nejvysSim bodu.
I apfidad, automatickd SEMeni vaduch.

Ochrana potrubi v terénu. Mrazuvzdomndé ventily museji byt nainstalovany:
T » Svisle aby vod® umonily Fadné vytékal a musi byt bez jakychkoli phok= zek.
b = Ve vaech nejniZsich bodech potrubi v tenénu.

= naustludendidi Easti a daleko od zdrojd lepla.

lzolace vody uwnitf domu, kdyZ dojde k pferufeni dodavky clekinckd encrgic.

Obwykle _aviend ventily jumistend uwwnilf pobliZ vetupnichivwstupnich bodd),
mohou zabranit vypuSténi vedkend vody z vnitfniho potrubi kdyZ se oleviou

mrazuvzdormd ventily.
D% » K_3 2 dLcw K pletusen! uoddvk, e.enricad energe: Obvykle uzaviend
c ventily zaviou a Zoluji vodu uvnitf domu. Fokud sc mrazuvzdorm_ wentily

oteviiou, vypusti se pouze voda mime dim.

= Z4 jinyen okolnosti (napfiklad kdy? dojde k poruSe Cerpadia) :
Obwykle zaviend ventily zistanou oleviend. Pokud se mrazuvzdomd ventily
oteviou, vypusti se takd voda uvnitf domu.
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POZNAMKA -~

* Nevytvafojie 2adnd zachycovaci plipojeni. Pokud mide tvar plipojeni potrubi
potencionalng vytvofit jov zachycovale, tak &ast potrubi nebude moZné vypustit a
ochranu proti mrazu ji2 nebude moZnd zardit.

» Ponechie alespof 15cm mezeru od Zzemé, abyste zabranili ucpdni vwioku vody ledem.

» Mezi mrazuvzdormyri ventily udrZujie vadalenost alespon 10 cm.

» MNa ventilu nesmi byt Zadnad izolace, aby systém fungoval spravnd.

» KdyZ jsou nainstalovany mrazuvzdomd ventily, tak NENASTAVUJITE minimddni

poZadovanou hodnotu chlazeni ni28i neZ 7 *C. Pokud bude niZSi, tak se mrazuvzdomdé
ventily mohou oteviit béhem funkoe chlazeni.

» KdyZ jo mrazuvzdorny ventil nainstalovan venku, tak musi byt chranén pfed destém,
snéhem a pfimym sluneénim svitem.

m:i

ni@;- N
. ¥ —— T
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Objem vody a expanzni nadoba

Soulhsti je vnitini expanzni nadoba o objermu 8 litrd s pfedilakern 1 bar. To znamend, Ze die grafu
objem-tlak je ve vychozim nastaveni podporovan celkovy objem vedy 230 litnh. Pokud se objemn
vody zméni kvili podminkam instalace, pledtiakovani jo theba upravit tak, aby se zajistil spraviy
Provoz.

Pokud Minimdini objem vody
Sysbém je vybaven zAloZnim ohfivatom 200
Systém MENT wyhbaven zilodnim ohfivalem 80L

NENI zahmut vnitfni objem vody ve venkovni jednotce.

- Pledtlakovani se nastavi podle celkového objemu vody. Pokud se pokojovda jednotka nachazi v
nejwyEEl pozici vodniho okrubhu, rastaveni neni putnd.

- Cheete-li upravit pfedtlakovani, certifikovand instalujici osoba musi pouZit dusikovy plyn.

2

RN

2 Bu W0 0 180 23, Zun, L M.
Maximéini celkovy objem vody ()

Sfpdtiakavan| v expanznl ndcehis oa

maztaveni | redtlonovani e~ snzn: nddshy ju nacleugic-

Krow § V.. abuka , Jopem vysks
P ke MISEE & $%508 w P30, w0 Prp2du A, projudtz ) k2
W opadodm Plipode, pokud e Ffiead B, neudkts n. ras a.eni p edtanovani weni n tnd.)
V opa’rem pripad® pokud oc o Fpad - pre 38 ro Kook 3

Krok 2. P cuakovdnd nastavie podi  rds Zujicd _ovni
PF_<tlak - vded ba. = (0,1 x H + 0,3) [oar] kdy H: rozdil nea pakojovou jednotbow o rejvySiim
miistem vedevodni,~ potrubl .3 © minimalni tak vody < cajisténi oo~ rodukbu.

Krok 3. Objem expaneni radoby jo men_i ne misto instalace
Lo externihy vodoved. ko okishu nanstalujte d-pliujie] exransd nddobu

Tabulka Objem-V§&ka

Vo< 230 litrd | W = 250 litrd H: razdil mezi pokojovou jednotkou a
HeTm Pfipad B Pfipad A nepvyESim mistem vodovedniho potrubi

H=7m Pfipad A Pfipad C V. celkovy objem vody mista instalace
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DOPLNKOVA INSTALACE

yrErmaV. [ze propojit s riznym plisluSenstvim pro rozSifeni jeho funkénosti a Zepseni
uZivatelzkého pohodli. ¥ této kapitole jsou obsadeny specifikace a podporovand doplitky thetich
stran a zplsob pfipojeni rreemsea V.
Upozomiujeme, 2o v iio kapitole se vEnujeme pouze dopliikim tetich stran. Informace o
dopificich podporovanych LG Electronics naleznete v navodu k instalaci kaZdého doplitku.

Doplnky podporované LG Electronics

Polofka Ueel Model
Instalaéni sada nddrie TUV | K provozw s nddrdi TUV PHLTE
Termistor pro nadr? DHW Pro kontroks teploty vody v nddet DHW PHRSTAD
Drilkovy senzor leploty K ovtiddni na zikladé teploty veduchu PORSTAN
Pro esterniho si PORYCEO00
Soacted hoataki pHfjem signdily vypnutilzapruti
Suchy kontakt pro termostat PORYCE300
Zafizeni na solimi ohfev K ovtiddni eo sobimim vytdpéeim systémem | PHLLAMezni tleplota - 96 *C)
Rozhrani mifidla Pro zmiifeni virobyispoffeby encrgic PENKTHOOD
AC EZ Touch (PACEZAD0D)
. ) . AC Smant [V (PACS4B000)
Contrdini oviadat g"’wm”m AC Smant 5 (PACSSAD0
ndniints ACI 5 (PACE_ADO0)
AC Manager § (PACMSADO0)
HAD31M E1 /
Zilodni lopng prvek Depindni nedostadujic! kapacity HADG1M E1 /
HADG3M E1
. Pro zamknuti obzshuhy 2. okrubu a kontroly
Temistor pio 2. okruh sty v hiymi 26 PRSTATSKAD
Progojeni dalkoviho oviddand s vnitfnim PCE
Prodiudovac kabed thy . i PZCWRCH
P45 Pro komunikace a regulace Pro 3 sénie: PMNFP14A1
prostfednictvim centrdiniho oviadate Pro 4 séric: PP4BSA00T
HOME 8 (PCS) : DDOSKE1M211
ESS Pro oviddani provozniho reZimu podie | HOME10{PCS) - DO1OKEINZ11
stavu Uspory energie HBTH|Batizry) - BL.-&ES.. H
HE10H(Battery) : B! . 'RESu10H

WNILS3D
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Polokka el Model
OSHW-200F : 200 |, jedna topna spirdla,
posiloval ohfivale 165 230 V 50 Hz 2.4 K\
OSHW-300F : 300 |, jedna topnd spirdla,
Nédrka na TDV Pro ohfivini a shromaZdovini posiloval ohfivade 180 230 V50 Hz 24 K
Feorkd: wody OSHW-500F : 500 |, jedna topnd spirdla,
posiloval ohfivade 165 230 V 50 Hz 2.4 k.-
OSHW-300F : 300 |, dvé topnd spirdly,
posiloval ohfivade 185 230 V 50 Hz 2.4 kW
Brina v cloudu Pro pouZitl magkoviého cloudu PWFMDE200
. Aktivace oviddani vadalentho
Modem Wi-Fi sysimu 2e smariphonu PWFMDD200
Prodhovaci : )
kabs! Wi-Fi E;cp.i?:mnl Wi-Fi modemu ke USB PWYREWOOO0
rmodemu
Cheote-li 36 pro visalit 5 provozem
) drubvho okruhu a reguiluje teplotu
Tormisior pro 2. | o1 ny nebo Do blokovani s
okruh nebo /T PRSTATSK10
elektricks ohfival opnym Elesem el strany a
regulace teploty vody out3rd strana
E/OhFivad
Délkovy oviadal | Pro oviddani jednotky 2 dalkovymi
RS3 oviadadi PREMTW101
Kabel pro
oviadani pomoci | Kabel pro oviddani pomoci 2
2 délkevyeh délkevjch oviadath FICWREDS

oviadadil
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Doplnky podporované tretimi stranami

OEal Specifikace
Pro generovani dopliikove: tepelnd energie | + Soldmi kalektor
Soldmi vytipdclsystdm | L 145 na vadu * Trojeestny ventil (B)
Smbiovaci sada Pro pouZitl druhého obviodu , :{ﬁm
Kotel dodany Heli stranou | Pro pouZiti pomocného kotle.
Oviadal dodany teti Pro plipojeni extemiho oviadale pomoci
siramoL profokolu svorkovnicn
Typ pouze pro ohiev (230 V AC)
T ohfevichlazeni (230 V
Termastat K oviécini na zakladt toploty vaduchu | 4 % S CU TS %[ggn
reZimu)
{A) : Pro ovlddéani toku hody pro ohfev
tepht: vody nebo podiahowd vytapénil | i
o : . Trojlinka, SPDT (jednopdlovy
Scostny ventl a regulatni Pra fizeni toku vody pfi instalaci
j ventd g Wpr@rmc}, 230V
(B) : Pro ovlddani zavfeniiolovien
solamiho oknuhu
o Pro oviddani toku vody jednotky typu 2linka, typ NO (normdln
Zeestny ventil a regulatni | Klimatizace / ateviené) nebo NC (normélni
mechanismus Sloui jako 3cestng ventil pfi instalaci zaviené), 230 VAC
ziloZniho topidia ’
Zachovani dostaleéné kapacily pomoci
Extemi o
terpad doplitkového ferpadia
c it Kontrola provozniho redimu v zavislosti na
hiylrdi poskylovateli vatupniho signalu
. Pro oviddani provozniho redimu podic :
ESS dodany tfetl stranou | o v energie {Pro 4 strie)
ZakoZni topeni toti strany | Dopinéni nedostatujicl kapacity (Pro 4 strie)

Mrazuvzdormy ventl

K ochrand wwméniku, desky proti zameznuti)

Recirkulaéni éerpadio
TUV

Pro fizeni pritoky vody recirkulatniho
viadniho derpadla TUV

{Pro 4 série)

WNILS3D
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Pred instalaci
- A VAROVANI

Pfed instalaci jo tfeba dodret ndsledujici

= B&hem instalace dopliikd tetl strany jo Feba odpojit hlavni napajeni.
= Doplfiky tfeti strany musi spifiovat podporovanou specifikac.

+ K instalaci je feba zvolit spravné ndstroje.

= Instalaci nikdy neprovadéite mate-i mokeé ruce.

e

Termostat

Termostat se obecné pouZiva pro oviadani produktu na zakladé teploty veduchu. KdyZ je
termostat napojeny na produkt, provoz jednotky ovidda termostat.

Podminky instalace

~ A UPOZORNENI

= POUZITI 220-240 V=~ Termostat

= NEkiernd clekiromechanickd typy termostatu maji interni asovou prodlevu pro ochranu
kompresoru. V takovém pfipadé trva zména refimu o néco déle, neZ by mohl ufivatel
ofekaval. Pokud jednotka nereaguje rychle, pieCtéte si prosim pedlive manual k termostatu.

= Mastaveni teplotniho rozmezi termostatu se midZe liEt od jednotky. Stanovend teplota
vitdp&ni noebo chlazeni by so méla zvolit v teplotnim rozmezl jednotky.

= Dirazné doporutujeme instalovat termostat v prostoru, kde se poZaduje pfodevEim
wytdpéni.

o

V ramci zajifténi spravného fungovani se vwhndte ndsledujicim mistim:
= VyZka od podiahy je pfiblZné 1,5 m.
= Termostat nelze umistit tam, kde bude skryty, pokud se oleviiou dvefe.

= Termostat nelze umistit tam, kde 2e ofekdvat extemni teplotni vivy (napfiklad nad radistorem
nebo otevienym oknem)
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Obecné informace
Tepaing corpadlo podporuje nasledujici termostaty.

Typ Mapéti Provozni redim Podporovan
Pouze vytdpéni (3) Ano
Mechanicky (1) 230 v~ Wytdpéni / Chlazeni (4) Ano
Wytdpéni [ Chlazeni / Ohfiev TUV (5) Ano
Pouze vytdpéni (3) Ano
Elekiricky (2) 230 v~ Wytdpéni / Chlazeni (4) Ano
Wytdpéni / Chlazeni / Ohfiev TUV (5) Ano

{1} Uvmitf termostatu neni elektricky obvod a neni tfeba napdjeni termostatu elektfinow.

{2} Elekiricky obvod, jako napfiklad displej, LED, bzuddik, atd. jsou souddsti termostatu a je proto
potficba napajeni elektfinou.

(3) Termostat generuje signal Vytdpéni ZAPNUTO® nebo Vytbpéni VYPNUTO® podie cilové
teploty uFivatele.

(4) Termostat genenupe jak signdl Vytdpéni ZAPNUTO® ncbo Vytdpéni VYPNUTO®, tak signdl
LChlazeni ZAPNUTO® nebo .Chlazeni VYPNUTO® podie cilowd ufivatelske teploty vytapéni
nebo chlazeni.

(5) Termostat vwyivafi signdl Vytdpénl ZAP. nebo Vytapdni VYR, [Chlazeni ZAP. nebo Chlazeni
VYP", .Ohfev TUV ZAP. nebo Ohffiev TUV VYP.® podie cilové teploty ufivalele pro vytapéni,
chlazeni a ohfev TUV. (Pro vnitfni jednotku Split Fady 5, Pro Hydrosplit)

- & UPOZORNENI ~
Wybér termostatu pro vytapéni‘chlazeni
= Termostat pro vytApéniichlazeni musi mit funkc Volba red3mu®, aby bylo moZné rozlist
reZim provozu.
= Termostat pro wwihpéni/chlazeni musi mit schopnost nastaveni rizné cilowé teploty chlazeni
a vytapéni.
= Pokud nejsou dodrieny vwie uvedend pedminky, nemiZe jednotka fungovat sprdwnd.
= Termostat pro vytapénilchlazeni musi poslat signdl pro vytdpénilchlazend ihned poté, kdyZ

e spinéna teplotni podminka. PR vweildni signdlu chlazenifvytapéni neni povoleno Casovd
prodieni.

WNILS3D
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Jak provést elektroinstalaci termostatu (Pro 3 série)

Postupujte die niZe uvedenych krokd 1-5.
Krok 1. Sundejte piedni kryt jednotky a oleviete fidici skFin.
Krok 2. Zjistéte clekinsinstaladni specifikace termostatu. Pokud je 220-240 V-, pfejdéte na krok 3

Krok 3. Pokud se jednd o termostat pouze pro vytapéni, pfejdéte na krok 4. Jinak, pokud so
Jjednd o termostat vytapéni'chiazeni, piejdéte na krok 5.

Krok 4. Najdéte svorkovnici a napojte drit, jak je zobrazeno niZe.

7 e ] 9] 0| ~MAVAROVANI \
L b L1 o2 Termostat mechanického typu
THERMOSTAT Nenapojujte drat (M), proto®e termostat mechanického
(Vychozi : 230 V AC) typu nevyZaduje napdjeni elektfinou.
(O ) S
~AUPOZORNENI \

| Nenapojujte externi elektrickd zatiZeni.

Drity (L) a (N) musi byt pouZity pouze pro provoz
termostatu clekinického typu.

Nikdy nephipojujte extemni clekirickd prvky, jako jsou
ventily, jednotky ventilatord atd. Pokud jsou pfipojend,
milZe dojit k vaindému poSkozeni hlavni DPS (ohfivade). J

Thermaoslal

.,
(L) : Zivy signal DPS do termostatu
(M) : Neutrdlni signal DPS do termostatu
{H) : Signal vytapéni z termostatu do DPS

# Podet plipojeni svorkownice se miZe podle modelu ESit. Podivejle se na Schéma plipojeni v
piirudce SVC.

Krok 5. Najdéte svorkovnici a napojte drit, jak je zobrazeno niZe.

77 (18 [ 19 | 20 | ~AAVAROVANI
- N L1 Le Termostat mechanického typu
THERMOSTAT Nenapojujte drat (M), protode termostat mechanického
(Wychozi : 230 V AC) typu nevyZaduje napajeni elektfinou.
L | A Am T '
- A UPOZORNENI )

Nenapojujte externi elektrickd zatiZeni.

Drdty (L) a (N) musi byt pouZity pouze pro provoz
termostatu elekinckého typu.
HNikdy nepfipojujte externi elekirickd prvky, jako jsou
ventily, jednotky ventiltord atd. Pokud jsou pfipojend,
miZe dojit k viainému poSkozeni hlavni DPS (ohfivade). |

(L) : Zivy signal DPS do termostatu

(M) : Neutrdlni signal DPS do termostatu

(C) : Signal chlazeni z termostatu do DPS

(H) : Signal vwwidpé&ni z termostatu do DPS

Thermostal
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Jak zapojit termostat pro Vytapéni / Chla :e u " Ohi_v TUV (iro 4 série)

Postupujte die niZe uvedenych kroki 1-3.

Krok .. Sundejte pfedni kryt jednotky a otevicte Fidicl skiifn.

Krok 2. Zjistéte elekiroinstatani specifikace termostatu. Pokud je 220-240 V~, plejdéte na krok 3

Krok 3. Najdéte svorkovnici a napojte drat, jak je zobrazeno niZe.

23

24

25

21 22
L M

L1

L2

L3

THERMOSTAT
{Vychazi - 230 V AC)

I

Themostat

- A VAROVANI

Termostat mechanickEeho typu

Menapojujte drdt (M), protoZe termostat mechanického typu nevyZadupe napdjeni elekifinod.

- £ UPOZORNENI

Nenapojujte externi elektrickd zatiZeni.

Draty (L) a (N) musi byt pouZity pouze pro provoz termostatu elekirického typu.

Nikdy nepfipojujte extemni elektrickd preky, jako jsou ventily, jednotky ventilatond atd. Pokud
jeou plipojend, miZe daojit k viZnému pofkozeni hiavni DPS (ohfivade).

(L) : Zivy signal DPS do termostatu

(N} : Neutrdlni signal DPS do termostalu

(C) : Signdl chlazeni z termostatu do DPS

{H) : Signdl vytipéni z termostatu do DPS
(D) : Signdl Ohfevu TUV z termostatu na DPS
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Posledni kontrola
* Nastaveni pfepinade DIP:
Spinat DIP &. 8 nastavie do polohy ZAP "V opadném pfipadé nedokdde jednotka termostat
rozpoznat.
» Ddlkovy oviadad:
- Na dalkovém oviadadi je zobrazen text . Thermostat®.
- K dispozici je pouze nastaveni teploty vody a ostatni taditka jsou zakdzdna.
- W pfipad® termostatu topeni / chlazeni / ohfovu teplé vody vyberte v nastaveni instalaéniho
programu dalkového oviadale jako typ fizeni termostatu  Ohfev a chlazeni | TUW®.
- VWymobek pracuje podle stavu termostat zapnutivypnut a dalkového oviadade.

Stav termostat zapnuthypnut )
Termostat Diédilkonvy oviadal R i
Termostal vypnut Termostal vwypnut Termostat vypnut
Termmostal vypnut Temostat zapnit Termostat vypnit
Termostal zapnut Termostal vwypnut Termostat vypnut
Termostat zapnut Termostat zapnut Termeostat zapout
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Druhy okruh

Druhy okruh se obecnd pow?iva k regulad teploty ve dvou mistnostech. Choete-li pougit druhy okruh,

musite pfipravit samostatnou sméSovaci sadu. SméSovac! sada musi byt nainstalovana v hilavni zoné.
- Hlavni zdna: zbna, ve ktert je teplota vedy pfi wyibpdni nejni2Si.
- Dals zdna: druhd zdna

- Pro 3 série

[Privodce instalaci vytapéni ve druhém okruhu]

Hiavni z6na
Pfidoj. Zéna

Podlaha (35 “C)

Korvektor
(FCU, 45°C)

Radidtor (45 °C)

Radidtor (55 °C)

Podlaha (35 °C)

o

X

X

Konvektor
(FCLU, 45 °C)

o

Radidtor (45 °C)

o]

Radidtor (55 °C)

o]

[Prived e instalaci

chlazeni ve druhém okruhu]

Hiavni z6na Konvektor

m Podaha (18°C) | (reu, 5°C)
Podiaha (18 °C) o X
Konvekior (FCU, 5 °C) X o

# _ by se béhem chlazeni poufila kombinace podiahy, musi byt pritok podiahou zablokowan

WNILS3D
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= Pro 4 série

[Privodce instalaci vytapéni ve druhém okruhu]

Odkruh 2
Oikruh 1

Podlaha (35 °C)

Konvektor
(FCL, 45 °C)

Radidtor (45 °C)

Radidtor (55 °C)

Podiaha (35 °C)

o

X

Komvektor
(FCL, 45 °C)

o]

Radidlor (45 °C)

o

Radidtor (55 °C)

o

[Privodee instalaci chlazeni ve druhém okruhu]

Oékruh 2
Oikruh 1

Podiaha (18 *C)

Komvekior
(FCU, 5°C)

Podiaha (18 °C)

o

X

Konvekior (FCU, 5 °C)

o

o

# Aby se bhem chlazeni poudila kombinace podiaty, musi byt pritok podlahow zablokovan
dvoucestnyim ventilem.

- POZNAMKA

Okruh 1= Pfimy okruh: zona, kde je pfi ohfevu nejvyESi teplota vody
Okruh 2 = Misici okruh : Druhd zona
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Jak zapojit smé&Sovaci cerpadlo, sméSovaci v.ntil a term.: tor pro z. okrun
- Pro 3 série
Postupujte podie niZe uvedenych krokd 1 = 3.

Krok 1. Sejméte pfedni kryt jodnotky.
Krok 2. Majdéte svorkovnici a napojte drat, jak je zobrazeno niZe.

1 2 3 4 . (L): Zivy signal z PCB do sméZovaciho Cerpadia
L la | L1 L2 | N {N): Neutrdini signdl z PCB do sméSovaciho Cerpadia
MERENI MicHACT {L1): Zivy signal (pro normaini uzavfeny typ) z PCB do
CERPADLA VENTIL smiEovaciho ventilu
O T T Tz T (L2} Zivy sug;éc:]sgmvmm::é]ni otevfeny typ) z PCB do

{M1) Neutrdlni =signal z PCB do sméSovaciho ventilu
*Zavieno = NEmixovano

MERENI MicHACI
CERPADLA VENTIL

# Polet phipojeni svorkowvnice se miZe podle modelu BSit. Podivejte se na Schéma pfipojeni v
pfiruéce SVIC.

Krok 3. Teplotni senzor zapojie do JCH MEX_OUT® (hnédého) hlavni DPS, jak je zndzoméno
niZe. Senzor je tfeba spravnd namontovat na vystupni potrubi sméSovaci sady pro vodni
Cerpadio, jak je znidzoméno niZe.

o el
I

P Hr:||r|:| [T
e D 000000
Vnitini DPS habinost -y HE vl 2tna |k e ol
el 0. 2y Dk 2078 (. o tephol]

ol . .1_|

I i

J

I 1 m Rt
LN S ———

~AUPOZORNENI

Pfi zapojeni Cerpadla = 1,05 A nebo vyESio musi byt jeho vystup powdit pouze jako signalni vedeni.

WNILS3D
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= Pro 4 série

Postupujie podie nife uvedenych kroki 1 = 3.

Krok 1. Sejmite pfedni kiyt jednotiy.

Krok 2. Najdéte svorkovnici a napojte drit, jak je zobrazeno niZe.

1 2 3 17 | 18
L1 | L2] N L M
Mislcl
MISICI VENTIL CERPADLO
(L1) |{L2) [{N1) fL) M)
mMislcl
MISICI VENTIL :

{L): Zivy signdl z PCB do sméZovaciho Cerpadia.
(M) Neutrdlni signal z PCB do sméSovaciho Serpadla.

{L1): Ziwy signdl {pro normalni uzavieny typ) z PCB do
smiSovaciho ventilu.

{L2): Zivy shgndil (pro nomidini otevifeny typ) z PCB do
smiESovaciho ventilu.

(M1} Neutrdlni signal z PCB do smé&Sovaciho ventilu.

* Uzavfeno = NENI smifend

Krok 3. VioHe snimad tephoty do "CN_MIXX_OUT® (hnédy) hlavni desky, jak jo znazoméno niZo.
Cidio by mélo byt sprivnd namontovano na vystupni potrubi vodniho ferpadia sméSovaci
sady, jak jo uvedeno niZe.

— POZNAMKA

Snimat: teploty 2. okruhu je plisiuSenstvi. (Model: PRSTATSK10)

o

-~ A UPOZORNENI

Pfi zapojeni Cerpadla s 1,05 A nebo vySSiho musi byt jeho vystup powdit pouze jako signalni vedeni.
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[Termistor pro 2. okruh]

Senzor Dr2ik senzoru Koncktor senzoru

Postupujte podie niZe uvedenych krokd 1—4.
Krok 1. Nainstalujie konektor scnzoru na vystupni potrubi sméSovaci sady vodniho derpadia.
(Mapojeni koncktomn senzoru na potrubi musi byt formou svafeni. )

Krok 2. Zkontrolujie, zda je napdjeni okruhu vypnuts.
Krok 3. Plipevnéte konektor senzom kK drZiku senzor, jak je uvedeno na obrazku niZe.

Krok 4. Zasufite poprub do PCE(CN_TH4) a upewnéte termdlni snimad do konektoru potrubi, jak
je Zndzoméno niZe.
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Kotel dodany treti stranou

Vyrobek [ze pouZit plipojenim pomocného kotle. Kotel je moZné oviddat automaticky a rucné
porovnadnim venkovni teploty a nastavend teploty.

Jak nainstalovat kotel <odany treti stranou
Postupujte podie niZe uvedenych krokd 1 = 3.

Krok 1. Zkontrolujie, zda jo napdjeni okruhu vypnuts.

Krok 2. Demontujte kabely a odpojte svorky vie vnitfnim PCB.
Krok 3. Napdjeci kabel zapoijle ke svorkewvnici (TE_BOILER).

- Pro 3 série
Vnitfni DPS
.| L :I
TB_BOILER F_.EID
e
1 D_Lti]]ﬂ[lﬂl:l
Kioizd dodany te tranou
{Bez naptti)
- Pro 4 série

EXT_BOILER

I
Kioted dodany teti
stranou (Bez napéti)
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Ovladac¢ dodany treti stranou

Produkt |ze rownéZ propaijit 2 o.ladacem dodanym -feti srrnce _: term 0. "adade moeZete prosojit
po -0 | ploh kolu svorkovnice s vipamkou eviauade LG, Pokid je pouiny oviadat dod_ny t eb
stranou, oviadat LG neni na AWnRP pouity.

J_k na.r:stalovat ovlad- ¢ dodany treti st a...u

Postupujte podie niZe uv-oenyc  Kroke « ~ 4

k ok . Zkontrolujl., _da jo napdjeni okruhu vypnuts.

Krok 2. Demontujie pfedni panely a 2 jednotk, odpojte Cidici skifi  (vnitfni).

Krok 3. Zkontrolujie, zda jo popruh (bily) zasunuty do vnitini jednotky PCEB (CN_COM).

Krok 4. Oviadat dodany tieti « tranou zeela zapojte ke _vorkovnics 2 (11/12). voetnd reZimu
Rozhrani méfidla)

= Pro 3 sére
CH_COM

e 27 | =8
— I il B
o OVLADAL DODANY
= L TRETI STRANDU

[oCsv)
[ =M

bt ] s

og0000 ¢ v roze

Vnitrni DPS

= i@

e

= Pro 4 sér'e

_CH_MODELS

-
B
m

Vnitini DPS

WNILS3D
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Rozhrani méridla

Tento produkt lze pouZit plipojenim modulu rozhrani méfice, kiery je soutasti dod: vy, Modul
rozhrani m&fite umi komunikovat s kabelowvym dalkowvym ovladatemn. Modul rozhrani m: fite vas
in ormuje o mnoZstvi enerie vygenenvand vyrobkem.

Jak nainsta'ovat rozhrani méfidia
[Sourdsti méFi sihio roz r ini]

Asndb= _r_sdani

Postupujte podie niZe uvedenych krokd 1 ~ 4.

Krok 1. Zkontrolujie, zda jo napdjeni okruhu vypnuts.

Krok 2. Demontujte pfedni pancly a z jednotky odpojte Fidici skfin (vnitini).

Krok 3. Zkontrolujie, 2da jo popruh (bily) zasunuty do vmitini jednotky PCB (CM_COM).
Krok 4. Externi Cerpadio phipojie ke svorkovnici 2(11,12).

- Pro 3 série
W COM

Rozhrani méndia

26 | 97 |26:Cema
A | B 27 - Bila

Ordadat dodany

Wnitfni DPS

Rozhra i méi.dla
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Centralni ovladac

Produkt je schopen komunikace a regulace prosffednictvim centralniho oviadade. Nasledujic
funkece lze oviddat v stavu pfipojeni centralniho oviadate (provoz/zastaveni, poZadovand teplota,
tinnost horké vodylzastaveni, teplota teplé vody, plné zablokovani atd. ).

Jak nainstalovat -entralni ovladac

I o)-wzi i vent alniho ovl dade ...usite zF O gros.edi pro vasj=..no | komun k- mes Goen fanim
n. adadem _ rasressaVE a odpe. wdajicl sa zenl coregl rova prostedni- vie. wnke centralning
oaadade. Pro pouZit centrE'aito oviedawe g vzl nohistaloca v nusledugicim pofadi.
Krok 1. rontrola prostiedi instalace a nastaveni adresy zafizeni
Pied instalaci centralniho oviadale zkontrobujte sit kvlli jakymbkoli propojenym zafizenim
a phipojenym zafizenim phdéite nepfekryvajici sc adresy.
Krok 2. Mastaveni PI485
Mainstalujte PI485 a podie toho nastavie dvoupolohovy plepinad.

Krok 3. Plipojeni
Plipojte P85 a centrélni oviadad pomoci kabelu RS-485.

Krok 4. Pfistup a registrace zafizeni
Pfihlaste se do centralniho oviadade a zafizeni zaregistrujle s nastavenol adresou.
Ohledné instalace centralniho oviadade se poradie s kvalifikovanym technickym
odbormikerm / technikenm. Pokud mate jakékoli dotazy ohlednd instalace, tak kontaktujte
senisni centrum LG nebo LG Electronics.

Jak nainstaluvat PI48~

Pl4a5 PCB upevnéie, jak je znazoméno na nize uvedenych obrazcich.
Podrobny postup ph instalac naleznete v instalacni pfiruce k PI485

UNGOA (9, 12, 14, 16 KW)

- Podrobndé pokyny k instalaci naleznete v pfiruéce, kierd je souCasti plislusensti.
- Twar se miZe podle modelu RSit.

WNILS3D
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Dalkové ovladani

Instalace dalkového ovladani
* Po upevnéni montaZni desky dalkového oviddani na poZadovand misto ji pevnd upevnite
pomoci dodan_rh o oubl
P_kuwi: . zni mon.ciul deska . o o0 oh nasacera oy & midke o_jit we - krou eni olllagobs - v &

- - plipadé existence montainiho Lo nainstaiujbs montdZni e .. dilkového oviadani
pormoci vhiodnyon wpevi.ovaciun olvor | Jak e -Nazomend na ob.Azzicn niZe.

- Po nstalec nenechdaveite Zadnou mee.u ani produkt neuvolfujte .

- Pokud poufivate snimad teploty vaduchu v dalkovém oviadad, p-eltéte si pfiruthue Dalkowy
snima  tephoty.

1

2 =1 | (n
W':;”é‘%ﬁ 9 gv".";?p 0
F B ;ig |

o 3.4

-
» Kabel kabelowého dilkového oviadade lze nain: tawoval ve thech smérech Instalaci provedic ve
vhodném Lmérnu v souladu s prostedim nstalaco.

- amér instalace sadni vstup horni strana, p.avd strana
- Pfi instalaci kabelu dalkového oviadade na homi a pravou stanu, pred instalaci odstrafite

vodici otvor kabelu dalkoveho oviadace
o K odstranéni vodiciho otvoru pouZijte diouhé kle_té.
* Po odutranéni otvoru Jhlednd upravie re.n;, povrch

(2 Vouci Habek na homi sirand

7 - () Viodici Skabek na homi clrans
(3 Vel Habok na =, O O O 00 }
[re—
0, o i) Viodici 2k na
—— v e
kabel

=00 | ]
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* Po upevnéni homi strany dalkowého oviadade na montdZni desku pfipevnénou ke sténd, jak jo
zndzoméno na nasledujicim obrazku, stisknéte spodni stranu a vytvofte spojeni s montdEni
deskou.

- Po zkombinovani nenechdvejte mezenu v homi, dolni, levé a pravé strand ddlkového oviadade
a montdFni desky.

- Pied kombinaci s montdini deskou uspofadejte kabely tak, abyste pfedesli interferencim s

Astrmi okruhu.
-» |
. ||’ I.,m

» KdyZ dalkové ovladani sejmete z montaZni desky, do spodni &sti eddélovaciho otvoru zasufite
Eroubovik s plochou hlavou a otodie jim ve sméru hodinovych rufitek, tak provedete oddéleni
ovladade.

- Ve spodni Casti se nachazeji 2 otvory. Oddélie jo postupnd.
- Dejie pozor, abyste béhem odstranéni neposkodili vnitini Cast.

<Postup komtinovani>

Sténa

DC12V

rmmhwmww.

] D T,

T o i b

Signal
GND

WNILS3D
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=V ndsledujicich pfipadech zviast zakuple a poufijte kabely vhodnd pro danou situac.
- Meinstalujte kabel delEi neZ 50 m. (MIZe dojit k probléimsm komunisace )
- Pokud je vzd.dlenos. mezi kabelovym dalkovymn ovl- catemn  poxojovou jednotkou 10 m newo
vece: 100 prodiovaci kabel indzev wodelu: -2 WRC.,

~ POZNAMKA .

i instalac kabelovZho calkovés o oviada e neprovadépe zapudtini Jo stény MOZe dojit k

selhani censor teploty )
Meoinstalute kabel delsi ne? 50 m. wmil_e Zojit k problémdm komunikacon )

Pred instalaci prodiuZFovaciho kabelu zkontrolujte smér napoeni konektoru na strand
dalkového oviasade a na stran_ produkiu.
Speci_ikace prodivFovaciho kabelu AWG 24, 3 nebo vice vodid.

.,

Vrniittni HLAVNI PCB

Zkontrolujie, 2da je konektor
zapojeny spravn. zapojeny sk .
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Zplsob kabelového pripojeni k pouziti externiho zafizeni
1) Zpiisob zapojeni kabelového dalkového oviadani.

- % pfipadé kabelového dalkového oviddani zapojle do kabelu Sast vyznadenou na
ndsledujicim obrizku (J02C, DO Port).

- Podle instalaéniho prostfedi existuji 3 sméry instalace (zadni vetup, homi strana a prava
sirana).

2) Zplsob pfipojeni prediuZovacihe kabelu

- Mezi kabely pfipojen,mi ke kabelovému dalkovému oviadani odfiznéle zbytednd konckiory
na druhé strané, prodiuZte a zapojte kabely.

- Specifikace prodiuZovacino kabelu: 2426 AWG.

~ A UPOZORNENI
K zapojeni externiho zafizeni poudijte kabel zolovany pouzdrem pro Zapoje.. prodlo 2.0

Aol kobinac. L montdnl desaol  Booddnte kabey tak aby e Jedes i interferencim s
witfrimi castmi.

Pod DO || 30 cm

= Specifikace vwstupu
2 | (GHD_cemy) - Mapéti: DC 11-12V

s | {oc 12V tervess) - Napéti: 5§ mA

S'wieni
pr Auktu Pipojeni k sif
délrncwéhe
oviddaani

WNILS3D
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Nadrz na TUV

Pro wytvofeni okruhu TUV je tfeba pouZit trojoestny venlil a naddrZ TUY. Pokud je v mistd instalace
pfedem instalovany solami termidlni systém, je pro rozhrani soldmiho termdinibo systému tfeba
pouZit solami termaini sadu - do - nadrZ TUY - do - rescenea V.

Podininky instalace

Instalace nadrie na uditkovou vodu vyZaduje, abyste vzali v polaz nashedujici podminky:

= NadrZ na sanitdri vodu musi byt umisténa na plochém mistd.

= Kvalita vody musi splfiovat smérnicz EN 98/83 ES.

* ProtoZe s jedna o nddr na sanitadmi vodu (nepfima tepeind vywména), nepouZivejie prostiodok
proti zamrznuti, jako jo ethylenghykol.

» Ddrazné doporucujeme po instalac vyplachnout nadrZ na sanitami vodu. Zajistite tak pfipravu
Cisté horkd vody.

* Pobliz nadrZe na sanitadmi vodu musi byt odtok na vodu a dodavka vody pro snadny plistup a
drZbu.

« Nastavte maximalni hodnotu oviddaciho zafizeni nadrZe na uZitkovou vodu.

Bersos nadeie
e wodu
-
3 Oelchuei vods z
& Vslup vody
NadrZ na
uZitkowou wodu
Obecné informace
TrErnaa V. podporuje raskedujic trojeestny ventil.
Typ Mapdtti Provozni ream Podporovan
Wybér Proudéni A% mezi
SPDTY | oo Proudéni A a Proudéni B Asning
Sdrat Vb Proudéni BY mezi
Proudéni A a Proudéni B Anning

1. SPDT = Jednopdlovy dvoupolehovy pfepinac. Th drity sestdvaji z Zvého 1 (pro vbér
proudéni A), Zvého 2 (pro vybér proudéni B) a neutrilniho (pro bEEnd).

2. Proudéni A namend proudéni vody 2 pokojové jednotky do okruhu pro podlahowd vwiipdni®
3. Proudéni B znamend proudéni vody z pokojovd jednotky do nddrie TUY.
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ins.aiace recirkulaéniho €erpaula

. Fro 3 serie

Pokud pouZivite rreemeea Ve spoletné s nddr na uitkovou vodu, DUSAZNE doporudujeme
instalovat také recirkulatni “erpadio, abyste zabranili vytékani studend vody na konal doddvky
teplé vody a abyste stabilizovall teplotu vody uwnitf nadrZe TUW.

- Recirkulacni Cerpadio musi byt v provozu, pokud neni vwuZivana TUV. Proto je potfeba extemi
Zasoval na urleni, kdy se musi spustit a vypnout recirkulagni Eerpadio.

- Délka provozni doby recirkulatniho Serpadla se wpoditdvi nasledovnd:
Provozni doba [minuta] = kxV /IR

k : Doporuduje se 1,2 ~ 1,5, (Pokud je vedalenost mezi Serpadlem a nadrzi vetSi, musi byt &islo
wyEE)

Vi Objem naddrée na uditkovou vodu [litr]
R : Priitok vody Serpadiemn [v litrech za minutu), kKtery se wrél vwkonovou kiivkou Sorpadia.
- K spuSténi provozu Serpadla miusi dojit pfed tim, neZ je potfeba uZitkova voda.

=5 wudich 21 wea

& b owdy

# Misto instalace vatupu vody [ vwetupu vody se miZe kSit v zawvislosti na modelu.

WNILS3D
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= Pro 4 série

Pokud pouZivite reeresa Ve spolednd s nddr2i na ufitkovou vodu, DURAZNE doporuujeme
instalovat také recirkulaéni Cerpadio, abyste zabradnili wwidkdni studend vody na konci doddviky
teplé vody a abyste stabilizovali teplotu vody uvnitf nadrze TUW.
- - "ecirkulaéni Serpadlo musi byt v provozu, pokued neni vyuZivand TUY. Proto je potfeba externi
Casovad na uréeni, kdy se musi spustit a vypnout recirkulaéni Cerpadio.
- Délka provozni doby recirkulacniho terpadla se vypolitiva ndsledovnd:
Provozni doba [minuta] =k x V /R
k : Doporutuje se 1,2 ~ 1,5, (Pokud je vzdilenost mezi Serpadiemn a nadrd wBtSi, musi byt dislo
wySEi)
W : Objem nddrie TUV [litry]
R : Pritok vody cerpadiem [v litnech za minutu], ktery se uré vwkonovou kitvkou cenpadia.
- Gas spufténi provozu Cerpadia by mél byt pfed poZadavkem na TUWV.

DOodawia hore: vady
> Sprcha [konoowd
il Borod oy
Frgn
Arociduladn] it
Zerpadc
-
E l Fufisiey wenil
-
MadrE na
S —— “Woda T i jntho wodovods

# Misto instalace vstupu vody / vystupu vody se mie liBit v zhvislosti na modelu.

Jak pfipoiit recirkulaéni Cerpadio

Postupuijte podie niZe uvedenych kroki 1—4. T
Krok . Zkontrolujte, zda je napdjeni okruhu vwwpnuté. R
Krok 2 Demontujte pfedni panely a z jednotky
odpoijte Fidici skiif (vnitfnd). v ¥
Krok 3. Zkontrolujio, zda jo kabolowy svazek (fiakovy) Fecirhlate terpad
AC 3OV

“piné zasunuty do DPS wnitfni jednotky
{CN_PUMP_A15).

Krok 4. Recirkula&ni Eerpadio TUV plipojte ke
svorkovnici 1 (3/4).

N A

~ A UPOZORNENI :

Pfi zapojeni Serpadia s 1,05 A nebo wyESiho musi byt eho vis up _ow.it po.ze ako si.ndln «Lden..
., r
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Jak pripojit posilovag ohfivace

Krok 1. Odkryjie kryt topného prvku nadrZe TUV. Nachdzi se po strané nadrie.

Krok 2. Najdéte svorkowvnici a napojte drit, jak je zobrazeno niZe. Dty jsou poloZkou doddvanou
v terdénu.

{L): Zivy signdl DPS do topného prvku

(M) : Neulrdlni signal z DPS do topného prvku

- A VAROVANI .

Specifikace kabelu
= Priifiez vodide by mél byt 6 mim.

b,

Mastaveni teploty termostaiu

- K zarudeni spravintho chodu doporuCujeme nastavit teplotu termostatu na maximaling teplotu
(symbol & na obrazku).

- Model zdloZniho ohfivade 18 a model zloZniho obfivale 30 se nastavuje stejnym zplsobem,
jako je uvedeno niZe.

Pro 3 série rro 4 uérie

& 7 13 14

L N L N
ITOPNE TELESO) TOPME TELESO)
VODNI NADRZE VODNI NADRZE
*ﬂ-ﬁ *ﬂ"l] *ﬂ-ﬁ ‘m}

| E'J | e

Olg Olg

] Ed

] ]
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Jak zapojit topny prvek nadrze TUV
Krok 1. Odkryjte kryt topného prvku nadrfe TUV. Machézi se po strané nadrie.

Krok 2. Najdéte svorkovnici a napojte drat, jak je zobrazeno nize. Draty jsou poloZkou dodavanou
W berdni.

(L) Zivy signdl DPS de topného prvku
(M) : Neutrailni signal z DPS do topndho prvku

~ A VAROVANI

Specifikace kabelu
* Prisfez vodite by mél byt 6 mmé.

Mastaveni teploly termostatu
= Aby bylo zarudeno spravnd fungovani, doporucujeme nastavit teplotu termostatu na maximalni
teplotu (symbol na obrazku).

= 18 Elektricky ohfivad a 30 Elekiricky ohfival se nastavi stejnym zplsobem, kiery je uvedeny
niZe.
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Nadrz na TUV Naradi

Tento produkt 1ze pouZit po zapojeni nadrze DHW do pole. MuZe pouZivat horkou vod. ohfivanou
de ™o, -0 topnym ~rvcem v nadidd DHW.

Jak na/nstalova. na-hZ DHW
[S-1 fust sady gro nadrE na ohfey . V)

P

Télo sady pro nadrZ

Svazok vodicd

Snimad teploty vody v nddrZi DHW se poufiva ke kontrole teploty vody v nddri DHW W pfipadé,
2e je snimad vadny, muZete ho koupit samostatng [Nazev modelu : PHRSTAD)

. ostupujte podle niZe uvedenych krokd 1 ~ 4.

're’ . . palte nddrZ DHW a umistéte j. na sténu.

Krox 2. Plipojte popruh (fialovy) hlavni sestavy PCB (T31(6.7)) k .CN_B_Heat A" nlavni . .:R
jako na ndsleduicim obr. 1.

Krok =. Zasufite snima& nddrZe DHW do CN_ TH4" (€erveny) na hlavni PCB viz niZe.
Krok . Pfipojte napdjeni nadrie DHW jako na obr. 1.
# Snimad musi byt namontovan k otvory snimade nadrie na vodu DHW spravné, ako na obr. 2.

- Pro 3 série

_lo#te snimad aZ po kabelowy pasek, jak je znidzoméno

niZe.
et e DN
o
Z A
VRS sliaa ke 0t :@]:1
obr. 2

# Podet phipojeni svorkovnice se miZe podle modelu BSit. Podivejte se na Schéma pfipojeni v
pfirutee SYC.

WNILS3D
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= Pro 4 série

O O oM
UZEMEN]
NADRZE NA
TUNITOPNEHO|
13 14 TELESA
L H
OHRIVAC

MNADRZE LW o0 Q
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Zarizeni na solarni oarev

Tento produd  [ze pouZi’ po pfipo) ni o2~d zolchcho ohoevu 3o pol . 1uEC pouZvat horeoe vodu
ohFvancu sodmim . foidiniio £ ¥S e Koncowy |_civav - musi by sada na sola..ad oh ev ' 0G BWHE.
Jak nainstalovat .af-=< i na soidrni ohrev

[Edsti zafizeni na soldrni ohfev]

Dr&dk snimade Spojka na hadici Soldmi termaini snimad
12 mi1 EA)

Postupujte podie niZe uvedenych kroki 1 ~ 4.

Krok 1. Ma potrubi a zafizeni na solami ohfev nainstalujte konektor (je nutny ke sniZenim nebo
rozSifeni primén potrubl).

Krok 2. Zkontrolujte, 2da je napdjen okruhu vypnuts.
Krok 3. Demontujte pfedni pancly a 2 jednotky odpojte Fidici skFif (vnitfni).

Krok 4. Zasufite popruh do PCB(CN_TH4) a upewndéte temmdlni snimad do konektoru potrubi, jak
je zZndzoméno niZe.

# Pokud je pfipojen snimad nadrze DHW, snimad od PCB nejprve odpojte.

- Pro 3 série

o

WNILS3D

= Pro 4 série

Vnitini DPS
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Solarmi .
P Sokni
= : fermini K eklor
F Bysiéan i
[menti nek 12 mi & s {edimi d!m:.l.]
@ douivia)
LA TS Ger, oo
{extemi dodanal
& Od-sozi vad
MA0E i -t

# Misto instalace vstupu vody § vystupu vody se mibZe Bt v zavislost na modelu.

- WioZte snimad aZ po kabelovy pasck, jak jo znazoméno niZe.

S»-—F

~ & UPOZORNENI

MontaZ senzoni
Senzor zasufite do pouzdra senzofu a pevind ho pliSroubujte.
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Suchy kontakt

Suchy kontakt j¢ feSeni pro automatickd oviddani systému HVAC. Zednodusend feteno, jde o
spinad, ktery lze poufit k zapnutiivypnuti zafizeni po ziskinl signdlu z extemnich zdrojb.

Jak instalovat Suchy kontakt
[Césti s-chého kontaktu.
‘:\:‘ ]
- %ﬂ'
Konstrukee suchého Kabel {pro plipojeni s 1DU)
kontakiu

Postupuijte podie niZe uvedenych krokid 1 ~ 4.

Krok 1. Zkontrolujte, zda je napdjeni okruhu vypnuté.

Krok 2. Demontujie pfedni panely a oznatte svorkovnici ve vnitfnim PCB.

Krok 3. Kabel pfipojte k jednolce PCB (CH_CC).

Krok 4. Potom pevné zapojte popruh do suchého kontaktu PCB (CH_INDOOR), jak je

ZMAZOMEND miZe.
- Pro 3 série oN.Ce
I|r|---_'——-' )
Suchy kontakt
, =
i I:-’_‘i}ﬁ (t:@;"

Vnitrni DP:

= Vice informaci o instalach suchého kontaktu naleznete v idvo U K instalaci dodandého p o
su R kontakt

» Dald nastaven beznapetovés o wontactu nalezncte v Sast  Relim beena duoy_ho kontakiu
TeN L, G2 EXD® ktera jo souddeti ‘nstacatniho nastaseni

h, A

WNILS3D
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[Mas“a em rstupninc signau koatakii]
* Pouze pro uzavieni kontakhl vstupu (bez piikonu’.

-

S —————

e ———————————

i

G0 aED
T Pl
0

Poznamky -—!

mwﬂn?ﬁ_dunﬁ_m
nastave ‘Num VOLT, k
i nak dogde \@%\

= _'ro vstupni kontakini napéti: DC -2V, 24 VW ~

Nastaseni “ewa= oW

= monnadni (0): :ze owdual daikovym oviadades

= Wynucend () nelze oviddat dalkovym ovladalem

= Wegxistuje sadné nastaveni JPcr SW, podie kterého by vl deaktivovan kaZdy vstug ni signal.
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Externi ovladac - nastaveni operace programovatel él.o
diy.talniho vstupu

Pokud pot ebujete oviddat oviadani v zdvislosti na exte nim digitilnim vstupu (ZAP YR,
pipojte kabel k vnitfnimu PC3 (CN_=XT).

Postupujie podie niZze uvedenych krokd 1 ~ 4.

Yrok 1. Zkontrolujie, zda o napdieni okruhu vypnuts.

wrok 2. Demontujie pfedni pancly a rozliSujte oviddaci skfin (vnitini) jednotke
Yrok 3. Zoela pfipojte externi oviadad k PCB (CH_EXT).

Arok 4. Phipojte &ast pro instalaci kabelu a pole.

- Pro 3 série

Label adapléru

Kabel adapiénu
Fiklad ¥ L2l
- W plepinad 5 jodnams pdlem
s, o T
= e Z bt aespina o i nE o5 1 ah
E “—l . :-Idhié:h:u.zz [ P
Dodavard it | Cinsl imslatucs da poic Aedne ol & na'z o nost _olsd e 1. mJind
ks .
.-I Piiklad i ! 'It=
+3: Fadt fbr o komia i prvng LT O 1 mA)
= EW . Spual JAP 1 TP
‘Wi ot Ll-llt.'ll.Jm_l“'l'H.Il'h'ie;:h'l:.tnl‘l MOVE B0 VO )
PCE A5m Wil kabo] 22 ad 26 avew
= a1 D ek 2 el nespoikla Anjhe: n.. 1 Addboncst dubbi ne o0 neetnd
Dedivars it | L il aiace do pole
L -
Uréeni Géelu CN_EXT - 3t Nouzowd 2 itaven” pouze pro vaitfni jednotku
lodnota nastaveni: ¢~ 2 krokd Nastaveni - 4: Dpakovandé pfipojeni [ absence
vinitfniho portu CH-EXT - B Nouzowd zastaveni vaech vnitfnich
- 0 wychozi jednotek (MuZe byt nastaveno pouze
- 1t Jednoduchd zapvyp tehdy, kdyE je wnitini jednotka vybavena

- 2: Suchy kontakt (jednoduchy kontakt) funkci nouzového zastaveni)

WNILS3D
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Dalkovy senzor teploty
Déalkowy senzor teploty [ze instalovat na jakémbkoli mistd, kde choe uZivatel snimat tephotu.

Podminky in ;talace

Role a omezeni phi instalaci vadaleného Sidla teploty vazduchu jsou velmi podobnd jako u
termostatu.

= Vzddlenost mezi pokojovou jednotkou a senzorem teploty na dalkowém oviadad by méla byt
mensi neZ 15 m kvili délce phpojovaciho kabelu vzdaleného senzoru teploty vaduchu.

= Dalsi omezeni nalcznete na pledchozi strané, kde jsou popsdna omezeni tykajicl se termostatu.

Termostat Dilkovy senzor teploty vaduchu
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Jak instalovat dalkovy senzor teploty
[Soutasti dalkového teplotniho senzoru]

‘q}
'ﬂq}

Sroub (pro opravu senzoru
dalkového oviddani)

Postupujte podie niZze uvedenych krokd 1 ~ 5.
Krok 1. Rozhodnéle se, kde je nainstalovan dalkovy snimad teploty. Potd uréete urmisténi a wwiku
upevfiovacich Sroubl na obr. 1 (interval mezi Srouby: "0 mm)

<rok 2. Zkontrolujte, zda je napdjeni okruhu vypnuté.

Krok 3. Demontujie pfedni pancly a z jednotky odpojte fidici sk (vnitfni).

I 'rok 4. Vie2e snimad teploty do desky PCB (CHN_ROOM) a upevndite snimal pevnd na obr. 2.
Frok 5. Propojovaci vodié nezaled na tom, 2da zménite barva vodide kvlli nepolamimu.

- Pro 3 série

MontdEni
Eroublky EET'“

iy "u"nlh'nl DP‘S

1
e
4
=z
=

- Pro 4 série

MontaZni

Zroubky “‘x\

3\

E;E

obr. 1
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Krok 6. Plipewnéte dalkovy senzor teploty pomoci Sroubkd die PfipavnEni
pofadi Sipek.

-~ AAJUPOZORNENI

= Zvolte misto, kde lze mé&fit promérmou teplotu pro jednotku.

= Wyhnéte se pfimému slunednimu zafeni.

= Zvolte misto, kde topnad zafizeni neoviivnl dalkovy senzor.

= Zvolte misto, kde vystup chladicilv vEtraku neoviivni dalkowy senzor.
= Zvolte misto, kde dalkovy senzor neni ovinén otevienim dvefi.

—~ POZNAMKA

= Vice informaci o instalac dalkového senzoru teploty naleznete v ndvodu k instalac
dodaného s dalkovym senzorem teploty.

= Dalsi nastaveni dalkoviého snimade teploty naleznete v Casti Vybér snimadce toploty /
Mastaveni teploty chlazeni vaduchu / Nastaveni teploty ohfevu vzduchu / Prom&nnd
termostat zapnuthvypnut, ohfaty vaduch [ Proménnd termostat zapnuthvypnut, chiadici
vzduch®, kterd je soutisti instalaéniho nastaveni

= Mastavite pfepinad DIP £. 1 volitelného pfepinale 3 do polohy zapnuto®, aby bylo moZné
pouwfit dalkovy snimad teploty (Pro 3 série).

= Mastavie pfepinal DIP &. 5 volitelného pfepinale 2 do polohy zapnuto®, aby bylo moZné
pouFit dalkovy snimad teploty (Pro & série).
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Solarni cerpadlo
Solami corpadio miZe byt zapotfebi k napajeni proudéni vody phi instalad soldmiho systému

Jak nainstalovat solarni cerpadlo

Postupujie podie niZe uvedenych krokd 1 ~ 4.

Krok 1. Zkontrolujle, 2da je napajeni okruhu vypnuts.

Krok 2. Demontujie pfedni pancly a z jednotky odpojte fidici skFin (vnitfni).

Krok 3. Zkontrolujle, zda jo kabelovy svazek (Gomy) Zoela zasunut do PCB vnitfni jednotky
(CN_W_PiMP_B).

Krok 4. Externi Cerpadio pfipojle ke svorkovnici 1(4/5).

# V zdvislosti na prostiedi instalace je moZné nevyuZit soldri cenpadio.

- Pro 3 série Vnitfni DPS
z E.ﬁ]]‘:'l:I VODNI
L ] CERPADLO (B)
- 3 i 7
||E|I ||:I |D||||u' BLR ?JL
] Eqp 000 —= I ]
|"’l. b
A Solarni éempadio
AC 230V
CH W PUME B
T Prn 4 sﬁ"ﬂ Vf'm"li DPS
* T 0., S ¥ 15 16
b L N
: VODMI
g CEF PADLO (B)
= Solami éerpadlo
AC 230V

CH PUMP A4

# Polet pfipojeni svorkovnice se miZe podle modelu &t Podivejle se na Schéma pfipojeni v
pfirutce SVC.

& UPOZORNENI

Pfi zapojeni Cerpadla = 1,05 A nebo wwiSiho musi byt jeho vystup pow#t pouze jako signderi vede™,

WNILS3D
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Externi cerpadlo

Pokud je prostor pro podlahove vytapéni pfilis velky nebo neni dobfie izolovan, milZe byt
vyZadovano extemni derpadlo. (Bez potencialu) Takd externi Cerpadio je instalovano s
vyrovnavacim zasobnikem tak, aby zistal dostatedny.

Jak nainstalovat externi Cerpadlo

Postupujte podie niZe uvedenych krokd 1 ~ 3.

Krok 1. Zkontrolujie, zda jo napdjeni okruhu vypnuts.

Krok 2. Demontujte pfedni pancly a oznadte svorkownic ve vnitfnim PCB.
Krok 3. Plipojie napdjeci kabel ke svorkownici (TE_W_PUMP_C).

Vnitfni DPS

Extemni Cerpadlo Extemni éerpadio
(Bez napéti) {Bez napéti)
{Pro 3 sére) {Pro 4 sére}

Jak instalovat beznapétovy

L
H

Mapdjeni MAGNETICKY Cerpadio
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Modem Wi-Fi

Modem Wi-Fi umodiuje vzddleny provoz ze smartphonu. Dostupnd funkce zahmuji vybér zapnuti
Fwypnuti, provozni reZim, ohfev TUV, nastavend teploty a tydenni planovani atd_

Jak nainstalovat modem Wi-Fi

o b

Kabel USB ProdiuFovaci kabel

Postupujte podie ni2e uvedenych krokd 1 ~ 5.
Krok 1. Zkontrolujte, 2da je napdjen okruhu vypnuts.

Krok 2. Demontujte pfedni pancly a 2 jednotky odpojte Fidici skFif (vnitfni).

Krok 3. Plipojte kabel USE k PCB wnitfni jednotky (CN_WF: Modrd), aZ zaklapne na misto.
Krok 4. Plipojte Wi-Fi modem ke kabelu USB.

Krok 5. Nainstalujte Wi- | modem na vwznadenou pozici podie obrizku.

[Soutdsti wi-fi modem]

Eq
Té&lo Wi-fi modemu

- Pro 3 série

N NF

= Pro 4 série

Vnitimi DPS T

o
s

0 l.:ID
.EﬂED .
1

W

Il

L
[ 1]

1 oo 000 =

Kabel LSE

Kabel USB

V pfipadé pousti prodiuFovaciho vodiCe (PWYREWO00) plipevnéle jadro prodiuZovacino vodide
ke svorce vnitfni oviddaci skfifiky.

WNILS3D
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Energeticky stav

Tento produkt poskytuje encrgeticke stavy, kiend zakaznikim umoZiuji vwuZivat co nejvice své
viasini obnovitelnd energie. Mife ménit poZadované hodnoty v zdvislosti na vstupnim signilu ze
sysiému skladovani energic (ESS) nebo z jakéhokoli jiného zafizeni tFetich stran vwuZivajici
vatupy Modbus RTU nebo Digital 230V

Dostupné energetické stavy

K dispozici je 8 energetickych stavi. 4 pevnd a 4 plizplsobitelnd — kaZdy s moZnosti zvySeni
viasini spotfeby obnovitelnd encrgic.

| Sty | Provaz (standardni nastaveni)
- Piikaz | nabijeni| Vytapéni Chiazeni Domdc horkd voda
batefe ™ Nociweni | Rozsah | Masaveni | Rozsah | Mastaveni | Rozsah
Hucend vypnull Mucizné vypruti Mucené wypnuti
1 P’Ww} Nizky |  wnitniho Fomi wniliniha Fini wrifnib Fisri
(Zamek nsirog provazu provezy provEZY
Udedeni Udrzeni UdrZeni
2 Mormredini prowoz |Mormeiinil  provoanibo: Foni provazniho Fiami provazniho Fisni
sl slavu slavu
5 |Provzzapm- oqtmioz'c| o | SR aeiose| o
doporutiese | “T=% od ellows tnplaty! "'m od cllow: Leglaty
P UdrZeni Cilovd teplota
4 Provoz na pfikaz ! provoaniho Foni provazniho Fomi  |uBtkove tepld|  Fisni
slawu stavu vody 80 °C
. 30 30 [
Vedmi | Zvjkeni o od Snizeni o od Zvikeni 0 od
5 |Provoz na pikaz [ [Stendardi Fentot
vysokd | cllovt ioploly | ey gy | ChOVE oty | . 5| Covéteploty |
Provoz zapnd - Zojteniood | U*¥ | snzenicod | O | Zvitenioed | DM
® | tpmiose | WS | clostepay | S | chovtepiaty | SO | clow ety | Sy
030 130 0150
Snifeni o od | Zviteniood . | Snieni ood
7| lspomy N Sandarin [§arcam (erdarmi
provez | N2 | ot topoty r!ﬂwd:-zi clovl loploly | e oy | ClOVE leploly | ol )
. 0-30 30 050
Mimofddné | Vielmi | Snifieni o od | Zviteniood SniZeni 0 od
® | ispomjpromz | niks | clows oy | S chowstoploly | Sty | clons epoty | EEET
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Digitalni vstup pro usporu energie (ESS, Chytra sit)

Tento produkt nabizi dva digitdlni vstupy (TB_SG1 / TB_SG2), kterd |ze pouZit k pfepindni mezi
energelickymi stavy, pokud nepouivite pfipojeni Modbus RTU (CN-COM).

Dostupné energetické stavy
Celkem je k dispozici B energetickych stavil. Ctyfi mizné stavy lze vyvolal pomoci 230V vetupd —
vie vychozim nastaveni jde o encrgeticke stavy 1-4.

Diky pfifazeni digitalnihoe vstupu v nabidce [Energeticky stav [ plifazeni digitdlniho vstupu® na
oviddacim panelu [ze pro signdly 0:1 a 1:1 vybrat rizné energeticke stavy.

Signal 000 je vady spojen s moZnosti ES2 (bé2ny provoz) a signal 1:0 je v2dy spojen s moZnost
ES1 (provoz vypnuty/zamek nastroje).

Jak nastavit digitalni vstupni signal

Postupujte podie ni2e uvedenych krokd 1 ~ 3.

Krok 1. Zkontrolujte, 2da je napdjen okruhu vypnuts.

Krok 2. Demontujte pfedni pancly a oznadte svorkovnici ve vnitfnim PCB.

Krok 3. Plipojte napajeci kabel k svorkovnici v PCB (TB_SG2, TB_SG1), jak je andzomé&no niZe.

'v'nrirnl nPs

Znergeticky stav v Zavistosti na vstupnir.. signdlu (TB. SG1.TB_S_2)

Vstupni sigea. Vysturni stav
B 551 1B .2 Vychoz, nastaveni Ro rzah
] 0 ESZ2
fieni
1 0 ES1
i 1 ES3
] ] ES3-ESS

ES4

WNILS3D
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2cestny ventil

Zcestng ventil je fieba pro fizeni proud&ni vody pfi chlazeni. Ukolem 2cesiného ventilu je pfenesSit
proudéni vody do okruhu pro podiaZni vwidpéni v reZimu chlazeni, kdy2 je pokojova klimatizaéni
jednotka navrZena | pro chlazeni.

Obecné informace
TaErmAa V. podporuje naskedujici dvoucestny ventil.

Typ Mapd&t Provozni redim Podporovan
NO 2-drat 230 V AC Uzavieni prowdéni wody Ano
Oteviieni proudéni vody Ano
Uzaviieni proudéni vody Ano
NC 2-drit & 230V AC P
Oteviieni proudéni vody Ano

{1} : Normalni otevieny typ. Pokud NEDOCHAZ] k napajeni elekifinou, ventil je otevieny.
(KdyZ dochizi k napajeni elekifinou, je ventil uzavieny.)

(2} : Normialni uzavfeny typ. Pokud NEDOCHAZI k napdjeni elekifinou, ventil je uzavieny.
(KdyZ dochazi k napajeni clekifinou, je ventil otevicny.)

Jak provést elektroinstalaci 2cestného ventilu
Provedie kroky 1-2 uvedend niZe.

Krok 1. Sundajte pfedni knyt vnitfni jednotky a otevicte Fidicl skiif.
Krok 2. Najdéte svorkovnici a napojte drat, jak jo zobrazeno niZe.

= Pro 3 série - Pro 4 série
i4 | 1= | 4. 4 5 B
L1 L2 ] L1 L2 M
2CESTNY 2CESTNY
VENTIL (A) VENTIL {A)
N N ) W}l
| 2cestnyventi | [ 2cestnjventi |

- HUPOZORNENI

Kondenzace oroseni

= Mespravnd zapojeni clekro ns-alace millee zpldsobi. kondenzac' ma podlaze Pokud .o radiator
n poyeny ni ckruh pro podia. ovwd . Epdéni, miiZe ¢ na povic U adidto=u Cbpevia
Zkondenzovand orosen.




DOPLNKOVA INSTALACE 109

- A VAROVANI .
Elekiroinstalace
= Momnaini otevfeny typ musi byt napojeny na drat (MO) a drit (N) pro zavirani ventilu v
regimu chiazeni.
= Nomnsini uzavieny typ musi byt napojeny na drat (WC) a drat (M) pro zavirani ventilu v
reZimu chlazeni.

{NO) : Zivi signdl (pro normdlni otevieny typ) z DPS do 2cestiného ventilu
(NC) : Zivy signal {pro nomndlni uzavfeny typ) z DPS do 2eestného ventilu
(M) : Neutrdlni signdl z DPS do 2cestndého ventilu

¥ Polet pfipojeni svorkowvnice se milZe podle modelu BSit. Podivejte se na Schéma plipojeni v
pfirutce SVC.

Posledni kontrola

* Smlr pritoku :
- Vioda nesmi v chladicim redimu proudit do okruhu pro podlahove vytapéni.
- Abyste ovifili smér, zkontrolujte teplotu u vetupu vody do podliahoviého vytaptni.

- Pokud & clektroinstalace provedend spravnd, tyto teploty by se v reZimu chiazeni nemdly
pfibliZowvat 6 °C.

WNILS3D
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3cestny ventil(A)

K provozu nadrie na TUV je nutny Jcestny ventil (A). 3cestny ventil slou®i k pfepinani prowdéni
mezi okruhem podlahového widpdni a okrubem ohfevu nadrie na vodu.
Mavic je potfeba provozovat kotel 3. strany.

Obecné informace
THERMA V. podporuje nashkedujici trojcestnyg ventil.

Typ Mapdti Provozni redim Podporovan
Wybér Proud&ni A% mezi A
SPDT™ yoy Proudéni A a Proudéni B
3drat Vybér Proudéni B mozi Ano
Proudéni A a Proudéni B

1. SPDT = Jednopdlovy dvoupolehovy plepinac. Th drity sestdvaji z Zvého 1 (pro vbér
proudéni A), Zvého 2 (pro vybér proudéni B) a neutralniho (pro bEdnd).

2. Proudéni B znamena proudéni vody z jednotky do okruhu pro podlahové vtapéni®
3. Proudéni A znamend proudéni vody z jednotky do nadrée na uditkovou vodu®

Jak provést elektroinstalaci 3cestného ventilu(A)

Provedte kroky 1-2 uvedend niZe.

Krok 1. Sejmite pfedni kryt jednotky.
Krok 2. Najdéte svorkovnici a napojte drét, jak jo zobrazeno niZe.

= Pro 3 série - Pro 4 série
i 9 10 [ 8 ]
L L1 M L L1 N
ICESTHY VENTIL 3CESTHNY VENTIL
(A) (A)
(W) wy [ w) wy  |m)
| 3casing venti | Jeasing venlil
- A VAROVANI
= Joestny ventil musi zvolit okruh nddrie na vodu, kdyZ je drat (W) a drat (N) napajen
elektfinou.
= Joostny ventil musi zvolit okruh podiahového vwidpéni, kdyZ je drat (U) a drat (N) napajen
elekifinou.

.,

(W) : “ivy signdl (ohfev nddrie = vodou) z DPS do 3cestného ventilu
{U) : Zivy signal (podiahové vwiapéni) z DPS do 3cestného ventilu
(M) : Neutrilni signal z DPS do 3cestného ventilu

# Podet pfipojeni svorkownice se miZe podle modelu Sit. Podivejle se na Schéma phipojeni v
plirudce SVC.



DOPLNKOVA INSTALACE m

3cestny ventil(B)

3-cestny ventil (B) je vwZadovan pro provoz solamiho tepelného systému. Role 3-cestného ventilu
je pfepindani pritoku mezi otevienym a zavfenym refiimem solamiho okruhu.

Obecné informace
THERMAV. podporuje nasledujici trojeestny ventil.

Typ Mapdti Provozni reFim Podporovan
Vbl Proudéni A mezi Ano
SPDTY 40 Ve Proudéni A a Proudéni B
Jdrat Wybé&r Proudéni B mezi Ano
Proudé&ni A a Proud&ni B

1. SPDT = Jednopdovy dvoupolohovy pfepinad. TH drity sestivajil 2 Zivého 1 (pro whér
proud&ni A), Zivého 2 (pro wbér proudéni B) a neutrédinibo (pro biZné).

2. Proudéni B znamend _zdroj tepla opakovand smérem k soldmimu panclu®. (uzavieny reZim
okruhi)

3. Proudéni A znamenad proudéni zdroje tepla ze solamiho panclu do nddrde na TUV v solamim
okruhu®. {otevieny redim okruhu)

Jak provést elektroinstalaci 3cestného ventilu(B)
Provedte kroky 1-2 uvedend niZe.

Krok 1. Sejmite pledni kryt jednotky.
Krok 2. Najdéte svorkowvnici a napojte drit, jak je zobrazeno niZe.

- Pro 3 série = Pro 4 série
i1 | 12 13 0 | 11 12
L | L1 N L | L1 N
3CESTNY VENTIL BCESTNY VENTIL
{B) (B}
(W) uy (N w) )y | (N
Jeastny wenli | Jcesiny ventil
- A VAROVANI =

= Joosty ventil by mél zvolit .uzavfit solami okruh®, pokud je clekifina dodavana do drdtu (W)
a dritu (M).

= Jeesty ventil by mél zvolit oteviit solarni okruh®, pokud je elektfina doddvana do drdtu (U)
a dritu (M)

(W) : Zivy signdl (uzavfieny solami okruh) z DPS do 3cestného ventilu
(U} : 2wy signdl {otevieny soldmi okruh) z DPS do 3cestného ventilu
(M) : Neutrdlni signal z DPS do 3cestného ventilu

# Potet phipojeni svorkovnice se miZe podle modelu BSit. Podivejte se na Schéma pfipojeni v
pfirutce SVC.

WNILS3D
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Elektrického topného télesa

Jak napojit potrubi elektrického topného tilesa
Provedie kroky 1 =~ 4 uvedend niZe.

Krok 1. Odkryjle pfisluSenstvi clekirického ohfivade.

Krok 2. Zkontrolujle primér ji# instalovaného potrubi jednotky.

Krok 3. Pokud je primér jiZ nainstalovaného potrubi odliEny od priméru sady pfisluSenstvi
elektrického ohfivate, je nezbytné ho zmensit nebo zvEtSit.

Krok 4. Pfipojte trubky. Pfivodni potrubi pfisluSensivi elektrického ohfivate musi byt pfipojeno k
odvodu jednotiky.

~AAVAROVANI
Pfed instalaci je tfeba dodriet nasledujicd
= Jednotka by méla byt pfed provadnim praci na potrubi zastavena.
= Mikdy nepfipojuite k elektfing b&hem praci na potrubi elekirického ohfivade.

= Pied provad&nim praci na potrubi by mé&la byt voda v &asti (nebo v topndém okmubu)
nainstalovandého clektrického ohfivade wypusténa. Po praci vodu opét napusiic.

~MAUPOZORNENI
= Elcktricky ohfivad by mé&l byt nainstalovan tak, aby byl kolem ndj dostatek prostoru pro
instalac a GdrZbu.
= Viodni potrubl a napojeni musi byt vwiiSténo pomoci vody.
= Musi byt pouZity metody, kterd zabeini Gniku vody pfipojek.
= Ohifivaé nesmi byt zasaden.
= Medovolte, aby do nadrfe padaly nedstoty a nedoslo tak k jejich poskozeni.
* Po instalad se ujistéte, Ze u plipojek nejsou netésnosti.
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Informace o elektrickém schématu
Symboly pouZité pod obrazky jsou ndsledujici -
-L, L1, L2 : Pod proudem (220-240 V~-)

- N : Neutrdlni (220-240 V=)

-R, 8, T: Pod proudem (380-415 V 3N-)

- BR : Hnédy , WH : Bily , BL : Modry , BK : Gerny

<16 3 kW= <165 6 kW=

g

0

Cmes | |7
.
Koncovd Koncowd Kionoov. Loneov i Koncovs Konbzov:
svorka 1 uvorka 2 svio ka - o kL X svolka o SNO%a L

WNILS3D
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Jak provést elektroinstalaci elektrického topného télesa
- Pro 3 série

Provedie kroky 1 ~ 4 uvedend niZe.

Krok 1. Odkryjle pfisluSenstvi clekirického ohfivade.

Krok 2. Najd@&te svorkovnici a napojte vodide. Viz instalatni pfirutka k elekirickému ohffivadi.
(Vodide nejsou dodavany se zafizenim. )

Krok 3. Plipojte jednotku portd svorkovnice a piisluSenstvi clektrického ohfivade.
- 163 3 kW, 309 6 kW = jedna kapacita
- 160 6 kW = 2stupfiovd ovldadani je moZné pfes ohfivad (A) / ohfivac (B).

(18 3 kW) HKoncova svorka 2 (W zaloZnim ohfivadi)

[ wy [ 29 | 3 | 4 | s | &
L | Ala1) | A@lz)
'do  p_pan L KTR.CKY
8 He 20-240 v— UHRIVAG A [SiGiAL
i 1
23 24 o5 P
Bt BL B BL
L M
UHRIVAL OwiRVAC
{A) s

Konco.i svo.ka 3 (v jednoloa)
(18 6 kW) Honcova svorka 2 (V zaloznim ohfivadi)

o [ 2w | s | + | 5 [ ¢ |
L | w ARl | ARz) | BiA1) | B(AZ)
T, =i LEKTRRKT ¥ WUKY
50 He Z30-24", V- OHEN. G A (SIGRAL Ohe: VAC B (SIGNAL)

i 1 1
23 24 25 26
BR BL BR BL
L N L N
OHRIVAC OHRIVAC
(A) B)

Koncova svorka 3 (v jednoloa)
(3@ 6 k¥y) Koncova svorka 2 (V' zalodnim ohiivaci)

L w | 29 | sm | |+ [ s |
R | 5 | AlAT) [ Al
Fdroj napajeni ELEKTRICKY
38, 380415V, 50 Hz OHRIVAC A (SIGNA
{ $
23 24
BR BL
L M
OHRIVAC
(A)

Koncova svorka 3 (v jpanowce)
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Krok 4. Ko svorkowvnici 2 pfipojle napdjoecd kabel.
Pfi utaZeni napdjeciho kabelu na svorkovnici dbejte na to, aby nedoflo k drazu
elektrickym proudem nebo zranéni.

Koncowa svorka 2 (V 18 zaloiniho ohivac) Koncowa svorka 2 (V 38 wmloiniho ohfivac)

10 | 2 EIE2IED
© zuoinapieni ST —
50 Hz 220-240 V- 3@, 380-415 W, 50 Hz

* Pro podrobnéisi informace o montaZ Elekirického topndho télesa nahlédnéte do montaZni
pfirutky dodavand s Elekirického topného tllesa_

# Polet phipojeni svorkovnice se miZe podle modelu BSit. Podivejte se na Schéma pfipojeni v
pfirutce SVC.

WNILS3D
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= Pro 4 série

Provedte kroky 1 ~ 4 uvedend niZe.

Krok 1. Odkryjle pfiglufenstvi elektrického ohfivale.
Krok 2. Najdéte svorkovnici a napojte vodite. (VodiCe nejsou doddvany se zafizenim.)

Krok 3. Plipojte jednotku portd svorkovnice a piisluSenstvi clektrického ohfivade.

Vnitrni DPS

BESNY  IFATONY TOPNY PRVEK 1 TOPNY PRVE 2

(1@ 3kw) Koncova svorka 2 (V zaloznim ohivadi)

L | AN S 6 |
L | N AlAL) | AlA2)
j napajeni ELEKTRICKY
50 Hz 220-240 V- OHRIVAC A (SIGNAL)

Zdroj napdjeni -
AP AN | [ mEany

| BEAZOVY | TOPNY PRVEK 1) TOPNF PRVEK 2

(M@ BKW)  Koncova svorka 2 (V zdlonim ohfivadi)

[y | 2 3 | 4 6 |
L | N A1) | AlA2) B(AZ)
Zdroj napajeni ELEKTRICKY
50 He 220-240 V- OHRIVAC A (SIGNAL) | OHRIVAC B (SIGMAL)
L(1) w1t NE2)
o—’IL“ — NGy [N

Zdroj napéjeni|y=42)

| BEzni | srAzowvy | Toewi pRvEX 1| TOPNT PRVEK
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(D6 KW) Koncova svorka 2 (V zaloZnim ohfivadi)

[ w [ 2m | 3m | [ ¢« | 5 |
R 5 | T ala1) | alz)
Zdroj napajeni ELEKTRICKY
30 380-415 V, 50 HZ OHRIVAL A (SIGHAL)
Lf i

o —w C
ST ——— .”_Jﬁlzmr | 3rAzOVY | ToPNT PRVEK 1| ToewT Prvexz)

Krok 4. Ke svorkovnici 2 pfipojie napdjeci kabel.

Koncova svorka 2 [V 10 zalodniho ohfivat) Koncova svorka 2 [V 38 saloZniho ohfivat)
[l @ CRl==]
- : S T ' | | . |"‘~.
Zdroj napajeni Zdroj napajeni
50 He 220-240 V- 36 380-415 V, 50 HZ
—~ POZNAMKA .

Pfed nastavenim pfepinade DIP vypnéte clekirickd napdjeni.
Pfi kaZdém nastavovani pfepinale DIP vypnéte elekirické napdjeni, aby nedoSio k drazu

clektrickym proudem.

Popis Nastaveni Standardni nastaveni
|£I J} Elektricky ohfev se nepouZiva
Vybér kapacity Polovina kapacity se pouZiva 6
"";“:“h":g‘“ I! '!,I pouze pro HADBIM (AHEHOBGA) |
1
Li]

1] WyuZivé se pind kapacita
T

* Pro wwie uvedenou zménu je tfeba nastavit volbu pfepinate 2DPSnaGa 7.

.
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Typicky priklad instalace (ZiloZni ohfivaé pro Monobloc)
Podlahové vytapéni + zaloZni ohfivaé (pouze vytapéni)
[Mech. misinosf] « [Pokojova]

=1

Vyrowndwaci —a] Koickior ]
nadrd
J (R Bssperaini wakl
gqa:—n-r-u

[?"ﬂ | sarrrecsd ey il

= PR ey
Ll
e

T i
'.I.:I'tl'ﬂmlp-

1§ Eowreshler

Podlahové vytapéni + konvektor + zaloZni ohfivac (ohrev i chlazeni)

[Venkowni] Zalaining IMECH. mistnost] 1 [Pokojova]
hifivaé !

)
: .
I [
I i
| : ——] Kokckiar |
| | I P——
| ] [[ETE TE
| I
Produkt ] I TE e ey
l : % % [;i'}i'ﬂ
I [
2] Ir - | |
! = Seacalry warrl
:. @] : (S
He 9 =
Lrelicia | - | rratecty vesid
~ POZNAMKA - 5y St
= Pokud je zéloZniho ohfivat instalovano v - b
et Zhoiaim Systeind, mid&. sojit k
KOMGNZati Unilf 2&'2nihe ubhfivat e e Pt i
» K = it &ni kundenziiu oyste meli instalovat FllkB oy T o st

3-ces ny ve-til.

» B&hem provozu chlaze=i sfipojle F.estmy,
ven'il pomoci pri, oovaci svorky dvoucestného
ven ilu alyule zab.andi pritoku vody Jo
ZiloZniho ohfivade
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Jak na'nstalovat 3-cestny ventil pro zaloZni ohfivac

Postupujie podie niZe uvedenych krokd 1 ~ 2,
Kiok 1. Sejmite pfedni kryt jodnotky.
Krok 2. Majdéto svorkovnici a napojte drat, jak je zobrazeno niZe.

Pfi utaZeni pfipojovaciho vodide na svorkovnici dbejie na to, abyste zabranili otfestm nebo
Grazdm. (230 WV AC)

- Pro 3 série
2WAY VALVE
(A)
4 [ 15 | 16
BR | WH BL

L 11 | N
¢'.’ND".| vm} ;EN?

| Jway valve

- Pro 4 série

ZWAY VALVE
(A)

5

1]

4
BR | W—

BI_

L1

Im} ‘{Nc} ¢m1

~ A VAROVANI

= Je-li typ dvoucesiného ventilu typu NO, trojcestny ventil by

mél zvolit pratok A (bypa

=g). Elekinicka encrgie jo dodidvana

na dratu (NO) a vodic (N).

* Pokud je typ dvoucestného ventilu typu NC, mél by trojoestny
ventil zvolit pritok B (openi v ziloZnim chfivadi). Elekirické
napdjeni je doddvano na drdt (MC) a vodis {|N).

i

i

-AUPOZORN

ENI .

= 3-cestny ventil by mél byt plipojen spoleénd s dvoucestnym

ventilem ve svorkovnic.

= UdrZujte vadalenost mezi 3-cestnym ventilem a zaloZnim

topenim vice neZ U5 m

= Abyste zabrdnil zpétndmu toku, je ddleFité pouFit
jednosmémy ventil (zpétny ventil) k zasuvoe pro zdlehovaci

ohfival.

Jak pripojit snimac zaloZniho topného prvku k jednotce

Postupujte podie niZe uvedenych krokid 1-5.
(i) lajdéte sadu svorkovnice Zilodniho topného vk (O 1.

(2 Sadu svorkovnice plid oubujte pomoci

oubl na jednotki.

@ “apojte ji k 'E'Vijstupu topného prvku’ bily koneklor) CN_TH3 na hlavni DPS (jednotky), jak je

zobrazeno na Obe.2.

(2 Pipofte kabe'owy svazek 19ezi jednotkou a zilsE. mtopny  pivke  aby apad. na mi to (Obr. 3
(5 K upevnini kabelu, skrz otvor nizkého napdti, pouZijte kabelovou svorku.

=

Obr.1

C/SHIMAL TOPNEHO
PRV (5 V DC)

31

il

k-

E/SNIMAC TOPNEHD
PRVKL (5V DC)

Obr.2

=

# Polet phipojeni svorkovnice se mide podle modelu BSit. Podivejte se na Schéma pfipojeni v

plirutce SVC.

WNILS3D
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Posledni kontrola

E. HKontrolni bod

Popis

1 | Zapojeni pfivodufodioku vody

- kontrolujie, zda by mély byt pojising ventily
namontovany na pfivod nebo na odiok vody 2 jednotky.
- Tkontrodujie umisténi plivodu/odioku vody.

2 | Hydraulicky tak

- Pomoci tlakomén v jednotce zkontrolujte tlak plivad&nd

vody.
- 1lak pfivadénd vody musi byt nizSi neZ 3.0 bar.

3 apacita vodniho Serpadla

- pby se zajistil dostatedny pritok vody, nenastavujie
rychlost Corpadia vody na Min.”.

- MiZe to vést k neolokdvand chybé rychlosti pritoku
CH14. (Viz _Pfipojeni vodovoedniho potrubi a
vodovodniho okrubhu®)

4 Zapojeni pfencsu a zdroje
napsjeni

- Zkontrolujte, 2da je zapojeni pfenosu a zdmoje napajeni
od sebe oddéleno.

- Pokud ne, ze zdroje napajeni mide vychazet
elektronicky Sum.

5 | Specifikace napdjeciho kabelu

- Zkonfrolujte specifikace napéjeciho kabelu
{viz .Pfipojeni kabeld®)

6 | 3costny venlil

- Pokud je zvolena nddrZ na sanitidmi vodu, musi voda
proudit 2 vypusti vody v jednotee do vpusti nadrie na
sanitami vodu.

- Pro ovifeni sménu proudéni Zkontrolujte teplotu u vpust
vody jednotky a vpusti vody nadrie na uitkovou vodu.

T | Lcestny ventil

- Vioda nesmi v chladicim refimu proudit do okruhu pro
podiahovd vytapsni.

- Abyste ovEfill smér, Zkontrolujte teplotu u vstupu vody do
podiahového vytapén.

- Pokud je elekininstalace provedend sprawnd, tyto teploty
by se v redimu chlazeni nemély pliblitovat 6 *C.

8 | Ventilacni otvor

- Ventilagni otvor se musi nachdzet v nejvySSi drowni
systému vodovodniho potrubi.

- Musi byt nainstalovany v bodé, kde se snadno provadi
SEIVIS.

- Odéerpani vzduchu z vodovoedniho systému chvili trvd
pokud neni &5iEni vaduchem provedeno dostatedn,

miiZe dojit k chyb& CH14. (Viz .Napou&téni vody®)
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KONFIGURACE

ProtoZe je weeemssa Vo navrieno tak, aby vwhovovalo niznym prostiedim, je nezbytné nastavit
systém spravné. Mokud neni nakonfiuurovan spravné, l2e olekdval chybny provoz nebo niZsi
vykon.

- Pro 3 série

Nastaveni prepinace DIP

~ A UPOZORNENI

Pfed nastavenim pfepinade DIP vypnéte napdjeni.
= WVidy, kdyZ se nastavuje pfepinad DIP, vypnéle zdroj napajeni. Tak zabrinite drazu

elektrickym proudem.

Vnitrni DPS

- [10000001]

STTTTI .

Ja svoleno OFF Ja zvoleno ON

WNILS3D
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Informace o pfepinaci DIP

Prepinat moZnosti 2
Paps Ha.i.va.i Sia. da. dni nustvond
j -ﬂ Mai...taovana pokd ova
jednot a +wen!._ nielnot a
2 3
fa: Main:tawovana ok ova
In.nr..:lnan ﬂ ﬂ e Inot a+wen ¢ n pednot.a + ZJ
fope. 2 3 néur: TU* i
¥
48 Inoka + ven owni pednotka
'I I[I SMéde b 04 LT e 000w
3 g - LoAn te.An -, AT e
n nst low_n
a] Powuze vyts &ni
Prog m .= |I
4 1] Vytapenai | ciazeni
J] ll] —ke_ 1 .cky ohrev 52 n-poufiva
6 7
Vi§-&r kapacity elekirick=ho 1] lI] Polovina kapa ity se 5.!]
o Jivede E 7 pOULivE POUZe pro . ||]
HADE... |AHEH M BEA)
! :g VyuZiva se plna kapacita
N Te...ro. tat N "Nl na neta‘ova..
Infomiace o instalaci - ‘
ek -] 1] Tex...o. tat je rans.alovan

Pfepinat * ofnosti 1

Popis Hastaveni Standardni nastaveni
1 Jako mistr
MODELS I ™ 1]
11 Jako Slave
Funkce MODBUS 2] Spolecna feti strana 2]
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Pfepinat moZnosti 3
. ops |zstawrn. ‘Gtan_ardni nFstavem

1] | vedsteny senzor neni nainstaovan

\zdaleny snimaé vzduchu 1]
1 1] Je nains.al_van senzo- dakk_weh_ _viadani
_J] Fammani prot zamrznuti bez v, ud 4 . ezimu

ANTIFREEZE 2]
2 1] Rz=ani pro i zamrznuti -~puovapa -3

Venkovni PCL (5 « O kW)

Venkovni PCB (12, 14, 16 kW)

o ]|
I:[ At

T e

= O@;@ — m ‘!]‘!]‘!]‘!]‘!]J]
o [ | v

- Hﬂ o

e I
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Informace o pfepinaci DIP
Popis Hastaveni Standardni nastaveni
2] Redim bEzného nizkého hiuku
FleZim nizkého hiuku 2 |I
2 Refim omezeného nizkeho hiuky

3d 40 | Maximsini rezim

Rizeni Epitky krok 1 3.'
ﬁm[w 3“ 4£ -PI'DlJrllhEEI‘IiIT‘IE:J'rHE'H.-thn_I..H:h.I

(ispora er=rgie) 4]
Rizeni &piciy knok 2
3.' 4 'I - Pro ~-nezeni mawimaesho proudu
{uspar. en.rgie)

¥ Pouze spinate DIP & 2 a 3 majl funkei. Ostatni funkc nermajl.

# Phi nastavovani redimu omezendého nizkého hiuku l2e 2 reimu vystoupit a zaberpedit Kapacitu
po uritd dobd provozu.

—~ POZNAMKA -,
* Hodnota vstupniho proudu miiZe byt omezena provozem pfepinate DIP.
Jména modelu Maximdini provozni | Redim Fidiciho Spitkového proudu (A)
Konstrukce| Fize (@) | Kapacita (kW) proud (A) krok 1 | krok 2

5 23 13
UIN36A 1 7 23 14
g 23 15
9 15 15

3 12 35 23 20

14 35 24 gl

UNB0A 16 35 25 22

12 15 B &

3 14 15 L 7

16 15 10 &
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= Pro 4 série
Mastaveni prepinace DIP

- A UPOZORNENI

Pfed nastavenim pfepinade DIP vypnéte napajeni.
= Widy, kdyZ se nastavuje pfepinal DIP, vypnéte zdroj napajeni. Tak zabranite drazu

elektrickym proudem.

Vnitrni PCB
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Informace o pfepinaci DIP
Prepinag moZnosti 2

Popis Mastaveni Standardni nastaveni
J] -ﬂ Tepelné Zerpadio je nainstalovano
S -5 (pouze wytapaci (chiadici) okmuh)
Informace o instalaci ]] 'l] Je nainstalovano tepelngé Gerpadio
dopliiku 2 3 + nadrz TUW
|[| Je nainstalovano tepelné cerpadio
Iﬂ + nadrz TUV
2 3 + solami tepelny systém
| Pouze vytapéni
Cyklus
aq Vytapéni a chlazeni
5 J] Snimac vzduchu v mistnosti
neni nainstalovan
Snimac vzduchu
v mistnosti
5 Snimad vzduchu v mistnosti
1] je nainstalovan
J] ul] Elekiricky ohfev se nepoufivé
& 7
Viybér kapacity elekirického '|1 J] Polovina kapacity se
ohfivade pouZiva pouze pro
8 7 HADETM [AHEHDGEA)
In 1] VyuZiva se plna kapacita
6 7
Informase s ] Termostat NENI nainstalovan
o instalaci
termostatu 8] | Termostat.e nainstaiovan
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Prepinac moEnosti 1
Popis Mastaveni Standardni nastaveni

1] Jako mistr

Typ komunikace (rozSifovaci moduly LG) 1 J

MODBUS

19 Jako Slave (oviadat 3. strany)

Funkce MODEUS 2 Jednotng ateveny protokol 2 ]
& J] Memrznouci smés neni poudita

Memrznouci smés 8 |]]
8 Nemrznouci smés je pouZita *

Venkovni PCB (5, 7, 9 kW)

Venkovni PCB (12, 14, 16 kW)
& I____T]:: 94—
]

i ST

i

Q0 0 [ ;
1
1

‘Oooooo
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Informace o pfepinaci DIP

Popis Hastaveni Standardni nastaveni
2] Rezim b&zného nizkého hiuku
RieZim nizkého hiuku 2]
2‘|] Rezim omezanéha nizkého hiuky

3] 40 | Maximsii rezim

Rizeni Epicky krok 1 3.'

Fitzani &pitky 39 4] | -Proomezeni maxméinito proudy
(spora energie) 4J

Rizeni Epitiy krok 2

3.' 41 - Pro omezeni maximalniho proudu

(i=pora energie)

# Funka md pouze plepinal v tabulce. Ostatni nemaji Zadnou funke.

#* Phi nastavovani Sastedntho reirmu zapnutl § vypiiuti 1ze redim opustit, aby se po provozu
zabezpedila kapacita na uréitou dobu.

—~ POZNAMKA
* Hodnota vstupniho proudu miliZe byt omezena provozem pfepinate DIP.
Jeino modehu Maximaini provozni | Redim fidicihe Spifkowého proudu (A)
Konstrukce| Fize () | Kapacita (kW) prowd (A) krok 1 ] krok 2
5 23 13
LIN3EA 1 7 23 14
9 23 15
12 35 23 20
1 14 35 24 |
16 35 25 22
12 15 B &
3 14 15 9 7
16 15 10 8
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— POZNAMKA N

Nouzovy provoz
= Definice vyrazd

- Problém: problém, kitery miZe zastavit provoz systému a lze znovu dotasné pokradovat v
limitovamém provozu boez asistence certifikovancho odbormika.

- Chyba: problém, Klery miZe zastavit provoz systému a [2e znovu pokratoval pouze po
zasahu cerifikovaného odbormika.

- Nouzovy reZim: dofasny provoz vytapdéni béhem doby, kdy se systém potyka s
problémem.

= Cil upazornéni na ,Problém”
- Ma rozdil od Kimatizadni jednotky je tepelnd terpadio vzduch-voda obecné v provozu
celou zimni sezdnu, aniZ by so jakykoli systém vypnul.

- Pokud systém zjisti problém, ktery pro jeho provoz a vytwafeni tepeliné energie nenl
kriticky, miZe systém dotasnd fungoval v nouzoveém redimu, pokud se tak wivatel
rozhodne.

= Typy problAmid
- Problémy rozlifujeme ve dvou stupnich podle jejich zivaZnosti: _ehky problém a zivadnyg
problém

- Lehky problém: problém, kiery se nachdzi v pokojovd jednotce. Ve witSing pfipadd tento
problém souvisd 5 problémy senzorl. Venkowni jpednotka pracuje v provoznim redmu
nouzového refimu, kiery je konfigurovan pfepinatem DIP £ . DPS vnitfni jednotiy.

- Zavadny problém: problém, ktery se nachazi ve venkovni jednotoe. Vzhledem k tomu, 2e
venkovni jednotka ma problém, operace nouzowtho redimu se provede pomoci
elektrického ohffivade, ktery se nachazi v pokojové jednolce.

- Problém se zvolenou funkci: vwskytl se problkém se zvolenou funkci provozu, napfiklad
ohfev vody v nadrE. V pfipadd takowtho problému systém pfedpoklada, Fe pfisluing
funkce neni v systému nainstalovand.

» KdyZ ma AWHP tepelné Eerpadio vzduch voda) potiZe,

{1) Pokud neni pfitormna funkce pro posouzeni moZnosti provozu:
Jakmile dojde k porufe zejména u vnitfni jednotky, ANHP se zastavi. Na druhou stranu
Remocon produktu umoZnuje zapnoutivypnout provoz. (Zap: Nouzovy provoz)
- MimdfzivaZné poruchy: moZnd pouze vwidpéni
- Knitické poruchy: Gplné zastaveni
- Priorita ofetfeni: kritickd>zdvaind>mima

{2) Pokud neni pfitomna funkce pro posouzeni moZnost provozu:

W zavislosti na stavu poruchy (mimélzavaindknticke) se na displeji samostatné zobrazi
frize

- Mimé poruchy: moZné vytapdni / chlazeni

- ZavaFné poruchy: moZné pouze vytApéni

- Kritické: poruchy: PeZadavek servisniho stfediska

AwHP funguje, kdy? uZivatel ve vyskakovacim okné stiskne tladitko OK.
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—~ POZNAMKA

* Duplikovany problém: Lehky nebo zivaZny problém s funkci
- Pokud se objevi lehky {nebo zidvainy) problém s funkel zidrovedi, systém pfifadi wwESi
prioriiy lehkdému (nebo zdwaZnému) problému a funguje, jako by doSlo K lehkému (nebo
zdwvainému) problému.
- Proto se milZe stat, 2e nebude modné v nouzowém redimu ohfev ufitkowd vody. Kdy? se
TV b&hem nouzowého provozu neohifiva, zkontrolujte, zda je senzor TUV a souvisejici
elekininstalace v pofadiku.

= Nouzovy provozni refim se znovu nespusti automaticky po resetovini zdroje
napajeni.

- Za nomndlnich podminek se po resetovani zdroje napdjeni obnovi provozni informace a
dojde k autormatickému restartu.

- AvEak pfi nouzowém provozu je automaticky restart v ramel ochrany jednotky zakazan.
- Pokud systém béFel v nouzovém provozu, musi proto wivatel jednotku po resetovani
zdroje energie restartovat.
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NASTAVENI SERVISU

Jak prejit do nastaveni servisu

Checotei otevfit menu Zobrazend ve spodni Casti obrazovky, musite postupovat nasledujicim

Zpilisoberm.

= Na obrazovee menu stisknéte alitko | <, >(lewd/pravé)] a vyberte kategori nastaveni a pro
pfesun na seznam nastaveni stisknéte taditko [OK].

» V¥ sezFnamu nastaveni vyberte Kategoril nastaveni servisu a pro pfesun na seznam nastaveni
stisknéte taditko [OK].

(3 zodai st B ok Mastavani [ zadini st [ 0K

Funkce ¥

i @ m i OK Uzivatel >
Nastaveni

Nastaveni servisu

* MiZele nastavit funkce servisu produkiu.
» Nékterd funkce se nemusi u nékterych typd produktu zobrazitnelze je oviadat

Menu Popis
. Zkontrolujte a zadejte telefonni Sislo servisniho stediska, na kiend
Nmizkt o zervis miiZete zavolat, kdy? do de k poliZim se siuZbou.
Inf o modelu Zobraze_nf produktovd skupiny pokojovéivenkovni jednotky a informaci
o kapacitd
Informace o verzi RMC Zkonitrolujte ndzev modelu oviadale a verzi softwaru.

Licence s otevienym

I I Zobrazte licence s otevienym zdrojovym kddem dalkowtho oviadani.
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Servisni kontakt
Zkontrolujte a zadejte telefonni Cislo servizniho stfediska, na kiend miZete zavolat, kdyZ dojde k
potiZim se slufbow.

=V seznamu nastaveni servisu vyberie kontakini misto servisu a pro pfesun na obrazovku s
podrobrostmi stisknéte tatitko [OK)].

= Zalimeo je zvolend daditko Upravit®, stisknéte tladitko [OK] a pfejdéte na obrazovku dprav,
provedte zmény a pro zménu kontaktu servisniho mista stisknéte taditko [OK].

Servis [2) zadni &ast [ oK

Servisni kontakt

Informace o modelu 5
Informace o verzi RMC >
Oteviena licence >
§o
Servisni kontakt (B Zadni &ast (09 0K
Telefon
+1544-7771

‘OK

Servisni kontakt [) Zadni éast [ ok

Eal

- 8 4 i = ) 1
s
7

7
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Informace o modelu

Zkontrolujie produktovou skupinu pokojovéivenkowni jednotky, ke kiend je dalkowe oviadani

plipojena.

=\ seznamu nastavenl servisu vyberte kategori informaci o modelu pokojovéivenkovni jednotky
a pro piesun na obrazovku s podrobnostmi stiskndéte taditko [OK].

= Kapacita jednotky
-1 kWh = 1 kBtu * 028307
kWh je visledek vypolteny na ziklad® Btu.
skutetnou kapacitou.

e existovat maly rozdil mezi vypodienou a

Ex} Je-li kapacita wvnitini jednotky 18 kBiu, zobrazi se hodnota 5 kWh_

Servis

(5] Zadni zast [ ok

Servisni kontakt

Informace o modelu

Oteviena licence

Informace o verzi RMC ¥

l,DI(

Informace o modelu

Voitrni jednotka | AWHP
Venka, Jedn, | Single
Kapacita

T1EKW (54/55kBru/h)

Zadni Edst

WNILS3D



134 NASTAVENI SERVISU

Informace o verzi RMC

Zobrazeni verze softwaru dalkového oviadani.

=V seFnamu nastaveni senvisu vywbere informace o verzi RMC a pro pfesun na obrazovku s
podrobnostmi stisknéte tatitko [OK].

Servis Zadni éast [ 0K
Servisni kontakt ¥
Informace o modelu 5

Informace o verzi RMC

Otevrena licence »
§ox
Infarmace o verzi EMC Zadni gast

Verzce 3W 13.03.1a
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Oteviena licence

Zobrazte licence s otevienym zdrojovym kddem dalkového oviadani.
=V seznamu nastaveni servisu vyberte kategorii licence s otevienym zdrojovym kddem a pro
pfesun na obrazovku s podrobnostmi stiskndte taditko [OK].

Servis Zadni Edst [0)) 0K
Servisni kontakt b
Informace o modelu >
Informace o verzi RMC b

.

Oteviena licence Zadni £ast

LGE Open Source Software Notice

Product Type HVAL WIKED REMUOTE COMTRC
Model RS3 Wired Rernote Controller | 1
Mumber/Range A0t

Those moducts identified by the Product Type and Maodel
Range ahowe from L Hectronics, Inc. ("LGEE" contain the
nnen source software detailed below, Please refer to the
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NASTAVENI INSTALACE (Pro 3 série)

Jak prejit do nastaveni instalace

-~ A UPOZORNENI

ReZim nastavend instalace je reim pro nastaveni funkci dalkového oviddani. Je-l reZim nastaveni
instalace nastaven nespravnd, miZe dojit k selhdni produkiu, zranéni wivatele nebo peSkozeni
majetku. Nastaveni musi provést odbomik s icenci K instalaci a pokud dojde k instalaci neoo
zméné bez licence, v-echin ' problémy, ke kterym dojde, budou zodpovédnosti instalujici osoby a
mohou Zresit platnost zaruky poskytovandt spoletnosti LG.

5

A

* Na obrazovee menu stiskndte tatitko [<,>{doleval/doprava)] a vyberte kategorii nastaveni ana 3
sckundy stisknéte tacitko [ - (nahoru)] a oleviete obrazovku s nastavenim instalaco.

= Zadejte heslo, stisknéte tladitko [OK] a plfejdéte na scznam nastaveni.

. ! ' I
[ER T R o= @i fasla (3] Zooni et [ oK
@ E - L3 - -
Flastayeni -
) M
9 ok > Y <ok > &
" hid y, \ = J

# Heslo nastaveni instalace
Hiavni obrazovka — menu — nastaveni — servis - + informace o verzl LWMC — piiklad verze
SN} Verze SW: 1001 a

Heslo vie wie uvedendm plikladé je 1001.

~ POZNAMKA

Nékterd kategone nabidky nastaveni instaldtoru nemusi byt k dispozic v zavislosti na funkci
produkiu nebo jména nabidky se mohou St
h
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Nastaveni instalace (Pro 3 série)

* MiZele nastavit uZivatelskd funkce produkiu.
= Nékteré funkce se nemusi u nékteryeh typd produktu zobrazitnelze je oviadat

Funkce Popis
3minulova prodieva | Powze tovami pouziti
Volba nastaveni teploty jako teploty vzduchu nebo teploty vistupni vody
Zvolle senzor teploly | o4 tenloty vystupniho vzduchu a vod,

ReZim beznapétového kontakiu

Funkee suchého kontakiu je funkce, kierd miZe byt poufita pouze tehdy,
je-ii suchd kontaktini zafizeni zakoupeno a instalovano samostatng.

Adresa Centralniho Flzeni

P pfipojovani centrdiniho fizeni nastavie centralni fidici adresw vnitfni
jednotky. Nastaveni rozsahu "Nastaveni teploty vaduchu® v reZimu
chilazeni

ZxuSebni chod Serpadia

Zkudebni provoz vodniho éerpadia

rmmmmml Iﬁ'mm'“ Mastaven rozpdti Nastaveni teploty vzduchu® v reZimu chiazeni
m:‘g’“m{ Mastaveni rozpdti Mastaveni ponechdni toploty vody® v rezimu chiazent
Mastavend Toplota ohfevu | Mastaveni rozpéti Mastaveni teploty proudéni pfi wyldpdni® v redimu
vzduchu ohfievu
} 4 Teplota ohfevu vody mmmm;nmrwmmmﬁwwvﬂmu
Mastavend Teplota TUV | Mastaveni teploty TUV
Vysouteni podiahy Mastaveni pro pouZiti kapacity Kroku 1 nebo 2 na elekbrickém vytapdni
T ohfivate Mastaveni teploty venkowvniho vaduchu, kdy zafne fungovat polovina

vykonu clekirického ohfivade

Tep Piivod. vody béhem
chilazeni

Urebe tephotu vyetupnd vody, kdy? je plistro) vypnuty. Tato funkce se
pouZiva k zabrantni kondenzace na podlaze v refimu chlazeni

Nastaveni dezinfokes nddrio
1,2

Mastaveni zahajovaciivdrZovaciho Casu pro pastorizaci
Mastaveni teploty pasterizacs

Nastaveni nddrZet Mastaveni zahajovaci eploty pro provoz
Nastaveni nddrZe? Mastaveni udrfovaci teploty pro provoz
Pricrita ohfivad Zvaolte vypnuli a zapnuti elektrického vytapdni a ohfevu vody.

Mastaveni Gasu TUV

Stanovie ndsledujic dobu trvani: provezni &as ohfevu nddede s teplou
uZitkovou vodou . dowu vypnuti ohicvu nddrée s teplou wfitkovou vodou a
dobu predieni v provezu ohfevu nddrde s TUV

Teplotni Zap NVyp., ohifey
vzdischi;

Mastaveni teploty topného vaduchu TH Zap Vyp.

Teplotni Zap. MVyp., ohfiev vody

Mastaveni teploty vystupni vody TH Zap.yp.

WNILS3D



128 NASTAVENI INSTALACE

Funkce Popis
Teplotni Zap Vyp., Chlad | . civeni typu zaphyp TH teploty chiadiciho vzduchu

Teplotni Zap Nyp., Chiad vody

Nastaveni typu zaphyp TH teploty vystupu chiadici vody

Nastaveni Teploty ohfivani

IPfi reguiaec vystupni vody v redimu vyidpéni nastavte referencni hodnotu
teploty vody

Mastaveni Teploty chlazeni

PPfi reguiac vystupni vody v redimu chiazeni nastavie referentni hodnotu
teploty vody

Mastaveni derpadla pfi ohfivani
Mastaveni terpadla pfi chlazeni

Nastaveni zpoZdéni zapnuti § vypnuti vodniho Cerpadia v redimu vytapéni
MNastaveni zpoZdéni zapnuti / vypnutl vedniho Serpadia v redimu chlazeni

Vypnuti &erpadia po 20 po sobé jdoucich hodindch deaktivujte / aklivujle

Nuceny provaz logiku, které Fidi vodni Serpadio
Jde o funkel k nastaven loho, zda bude instalovén (pouZit) suchy kontakl
€N _CC {Neni to funkee pro instakei suchého kontakiu, ale je funkel nastavit
pouditi portu CN_CC vt jednotiy )
Kapacita Serpadla Funkee pro zménu kapacity vodniho Cerpadla

Sezdnni awtom. teplota

Nastavie provozni teplotu v reZimu Sezdnni automaticky rem

Jednd se o funkei pro nastaveni adresy Modbus, kierd je k produkiu

Adresa Modbus extemnd plipojena. Funko: nastaveni adresy Modbus je dostupns na
Funkce pro nastaveni externiho ovidani vatupu a vistupu podle DEDO
CN EXT nastavencho zakaznikem pomoci portu suchého kontakiu pokojowd
- jednotky. Urfete pouZiti portu kentakiu (CN_EXT) pfipevintntho k PCB
e
Tephota proti zamezniti Tato funkce zabrafuje zamrznutl vyrobki.
Phidat zdmu Nainstalujle do produkiu dalsi ventil pro regulaci daléi oblast
PouZit externi éerpadio Nastavie pro regulaci externiho vodniho Serpadla
Baojler 3. strany Kenfigurace pro oviddani kotle dodandého theti stranou
Mafici rozhrani PP mlahumzhrm[méﬁbc pmmﬂu![ﬁwmﬂﬁlnnrdnpmﬂkm
nastavie specifikaci jednotky pro kaddy port
i Nastavie pro dosadeni optimalniho pritoku cirkulaci topné wody pomoci
pmﬁn " vodniho Eerpadia pfed vyménou tepla. Po zastaven! Ginnosti se akiivuje

dalSi vodni Gerpadio, kleré spusti cirkulaci topné vody,

Soldmi tepeiny systém

Jednd se o funkcl nastaveni provozni referencni hodnoty v solamim
tepelndim systémi.

Tato funkce slouZi k oviddani vyrobku podie energetického stava. TYP

Energeticky stav POUZITI ESS lze zvolit a provoz wirobku [ze zminit podle energetického
slavu.
Ziznam dat Zobrazit historii chyb plipojené jednotiky
PR Je 1o unkce inicializace (0000) hesia, kdy2 jste zapomndli heslo nastavend

v délkoviém oviadadi.
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3 minutova prodleva
Dotasnd vyloudi funkci 3minutove zpoZdéni venkovnl jednotky
- Pouze tovami pousti

= ¥ seznamu nastaveni instalaéniho programu vyberle kategorii ZpoZdéni 3 minuty a kKlepnutim
na tladitko [OK] pfejdéie na obrazovku s podrobrostmi.

Montér Zadni cast [ 0K
Dalkowy snimat aktivni < Mepouzit
Wolba teplotniho cidla < Voga »

Rezim beznapét'ového kontaktu ¢ Auto 3

[ [T e Sy ] S

l,o

3 minutova prodleva Zadni Bzt [0] 0K

3 minutova prodleva bade vymazana,

F Uvalnit
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Zvolte senzor teploty
Vyrobek [ze provozovat podle teploty vzduchu nebo teploty vystupni vody. Violba pro nastaveni
teploty jako teploty vzduchu nebo teploty wystupni vody je urfena.

=V seznamu nastaveni instaldtoru vyberte kategorni Temperature Sensor (Snimad teploty) a
stisknite tladitko [OK] pro pfesun na obrazovku s podrobnostmi.

Montér Zadni ¢ast [o8] OK

Adresa Centralniho fizeni »

3 minutova prodleva »

Zvolte senzor teploty

Relim beznapéloveho kontakty < a0 »

== | -

o

Zvolte senzor teploty (5] Zadnf ast [0 oK

Kantralnl Urnisténi
standard SENZoM

Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Standardni ovlddani Voda Voda § Vaduch | Vzduch + Voda
Umisténi snimade Dl ovidddni Diilkowd: ovihdani / Vinitfni jednotka

" Pokud je vybrana moZnost Vioda, je moZnost Umisténi snimade deaktivovana.

~ POZNAMKA

= Pokud je umisténi snimade nastaveno na vnitfni jednotku, je viZadovano | Apojend da koveho
simate vzducw a n.én. nastaveni pfepinale CiP (€. ' volil_le:ého pr_pinaZe 2

= Pokud je umisténi snimade nastaveno na Dalkowt oviddani, musi byt oviadal RS3 umistén
v vhodné referenéni mistnosti.
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Rezim beznapét'ového kontaktu

Funkce suchého kontaktu je funkoe, ktera milZe byt pouZita pouze tehdy, je-li suché kontakini
zafizeni zakoupeno a instalovdno samostatné.

= Zméfite hodnoty nastaveni pomoci tatitek [<,> (vievo [ vpravo)].

Montér Zadni Edst [0)) 0K
I minutova prodleva b
Dalkowy snimac aktivni € Hepougit »
Yolba teplotniho Cidla £ Vs 3
ReZim beznapétového kontaktu < Bum 3
e
Hodnota
Automaticke
rucmi

— POZNAMKA
Podrobné funkee tykajicl se redimu suchého kontakiu naleznete v samostatném ndvodu pro
suchy kontakt. Co je suchy kontakt?

Znamena vsiup signalu kontakiniho bodu, kdyZ je klic k holelové karté, senzor detekoe
lidského téa apod. propojen s klimatizaci.
Phidédna funkénost systému pomoci extemnich vstupl (suchyeh a vihkych kontakbd).
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Adresa Centralniho rizeni

Pfi pfipojovani centralniho Fizeni nastavie centralni Fidici adresu vnitfni jednotky.

=V seznamu nastaveni instalacniho programu vyberte kategoni Adresa centralniho oviadade a
klepnutim na tlatitko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobrostmi.

Montér Zadni éast [ 0K

Adresa Centralniho Fizeni

Mastavena Teplota Chlazeni vzduchu b
Mastawvena Teplota Chlazeni vody >
Mastavena Toplota chiewu vzduchu >

l,OK

Adresa Centralniho fizeni [2) Zadni tast 24 ok

Kod adresy (hex)
o

o B

T

POZNAMKA

Kdd adresy zadejte jako hexadecimalni hodnotu
Pledni strana: Centralni fizeni .
Zadni strana: Cislo centralntho oviadani vritini jednotky
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Zkusebni chod cerpadla

ZkuZebniho provoz Cerpadia je funkci, kterd slouZi k otestovani chodu cerpadia. Tuto funkci lze
pouZit pro ventilalni otvory / snimale pritoku a dalsi.

=\ seznamu instalatniho nastaveni zvolte kategorii . ZkuSebni provoz Cerpadla® a pro pfesun na
obrazovku s podrobnostmi stisknéte taditko [OK].

Mont&r Zadni ast [0Y OK
R RN L] L '.nll W=y o
Zvolte senzor teploty b

Felim beznapéfového kontakty < ot »

Adresa Centralniho fizeni b

l,ot-(

Zhulebni chod {':erpadl Zadni ¢ast Y OK

ZkuEebni chod Eerpadia

Zkusebni provoz

- POZNAMKA

Aby bylo moZnd pouZit funkci zkuZebniho chodu éerpadia, mélo by byt deaktivovano
nastaveni termostatu a beznapéfoviého kontakiu.
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Nastavena Teplota Chlazeni vzduchu

Uréete rozsah nastaveni teploty chlazeni, pokud je teplota vzduchu nastavena jako nastavena
teplota.

=V seznamu nastaveni instaladniho programu vyberte kategoni Nastaveni tepoty chlazeni
vzduchem a klepnutim na taditko [OK] piejdéie na obrazovku s podrobnostmi.

Montér (2] zadni &4st [0 0K

Adresa Centralniho Fizeni ¥

Mastavena Teplota Chlazeni vzduchu

Mastavena Teplota Chlazeni vody >
Mastavena Toplota ohfevu vzduchu b
§ox
Nastavena Teplota () zadni cast e

Chlazeni vzduchu

~ P
18 a0
e
Hodnota | Standardni nastaveni Rozsah
Min. 18 °C 16~22°C
Max. 30°C 24 ~30°C

POZNAMKA

Jednotku lze oviddat pormoci teploty vzduchu v mistnosti, poufitim bud dilkového snimade

teploty veduchu nebo kabelovym ddlkovym oviadatem (RS3).

= Dalkovy snimad teploty vzduchu v mistnosti je plisluSenstvi (POQRSTAQ) a prodava se
samostatnéd.

= Mastaveni pfepiradte DIP (£ 1 volitelného pfepinade 3 vnitini jednotky) a instalacniho

nastaveni (Vybér snimace teploty) by mélo byt spravnd nastaveno, aby bylo moZné powit
dalkovy snimad teploty vzduchu v misinosti (PORSTAD).
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Nastavena Teplota Chlazeni vody

Uréete rozsah nastaveni teploty chlazeni, pokud je teplota vystupni vody nastavena jako
nastavensd teplota.

=\ seznamu nastaven! instalaéniho programu vyberie kategorii Nastaveni tepoty chlazeni vodou
a klepnutim na taditko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Montér (5] Zadni ast (28] oK
Adresa Centralniho fizeni b
Mastavena Teplota Chlazeni vzduchu >

Mastavena Teplota Chlazeni vody

Mastavena Toplota ohievu vzduchu 3
Blontnssnma Toamlasn ahEaens oo Y
§ox
'é'-,“i‘a'é':’.ﬁ-“fuﬂﬁ"'““ Zadni tast [ 0K

Pelax,

M
s
T

Hoednota | Standardni nastaveni | Rozsah
Mini. 18 °C 5-~20°C
Man. 24 °C 22 -2T°C
— POZNAMKA
Kondenzace vody na podlaze

= Béhem chlazeni je velmi diletd udrzovat teplotu vody wyS5i neZ 16 °C. V opaéném plipadé
mitfe na podlaze dochdzet ke kondenzaci rosy.

= Pokud je podlaha ve vilkém prostfedi, nepouZivejte teplotu vwstupni vody ni25 neZ 18 °C.

Kondenzace vody na radidtoru

= Bé&hem provozu chiazeni nemide studend voda proudit do chladide. Pokud studensd voda
vatoupi do chladide, miZe dojit k vzniku rosy na povrchu chiadice.

WNILS3D



14¢, NASTAVENI INSTALACE

Nastavena Toplota ohfevu vzduchu

Uréete rozsah nastaveni teploty ohfievu, pokud je teplota vzduchu nastavena jako nastavena
teplota.

=V seznamu nastaveni instaladniho programu vyberte kategoni Nastaveni tepoty ohfievu
vzduchem a klepnutim na taditko [OK] piejdéie na obrazovku s podrobnostmi.

Montér (2] zadni &4st [0 0K
Adresa Centralniho Fizeni »
Mastavena Teplota Chlazeni vaduchu >
Mastavena Teplota Chlazeni vody >

Mastavena Toplota chievu vzduchu

:‘:;ﬂ;ﬁ"“ Toplota ohfevursy ;v cace [ ox

~ Max.
KB -
T

Hoednota Standardni nastaveni [ Rozsah
Min. 16 °C 16 ~22°C
M. 3nsC 24 ~30°C

~ A UPOZORNENI

Jednotku 1ze oviddat pormoci teploty vzduchu v mistnosti, poufitim bud dilkového snimade

teploty veduchu nebo kabelowym dédlkovym oviadalem (RS3).

= Délkovy snimad teploty vaduchu v mistnosti je plisiufenstvi (PORSTAD) a proddva se
samostatné.

= Mastaveni pfepinade DIP (. 1 volitelného pfepinade 3 vnitfni jednotky) a instalacniho

nmastaveni (Vybér snimace teploty) by mélo byt spravnd nastaveno, aby bylo moZnd pouwZit
dalkovy snimad teploty vzduchu v mistnosti (PORSTAD).
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Nastavena Teplota ohrevu vody
Uréete rozsah nastaveni teploty ohfevu, pokud je teplota vwstupni vody nastavena jako
nastavensd teplota.

=\ seznamu nastaven! instalaéniho programu vyberie kategori Nastaveni tepoty ohfevu vodou a
klepnutim na tlacitko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Montér Zadni Edst [0] 0K
FUTESa LU A LR ,
Nastavend Teplota Chlazeni vzduchu »
MNastavena Teplota Chlazeni vody b
MNastavena Toplota ohfevu vzduchu b

Mastavena Teplota ohievu vody

l,OK

:rl;?;avena Teplota uhre'uru Zadni cast [B7 0K
~ Ielan.
:
S
Hednota Standardni nastaveni Rozsah
Min. 15°C 15-34°C
Man. 65 “C 35~65°C

~ POZNAMKA

= Pokud se zdloZni ohfivad nepoudiva, lze minimalni teplotu vody nastavit v rozmezi 34 °C aZ
20 °C. (Standardni nastaveni: 20 °C)
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Nastavena Teplota TUV

Uréete rozsah nastaveni teploty ohfievu, pokud je teplota TU W nastavena jako nastavena teplota.

=V seznamu nastaveni instalacniho programu vyberte kategoni Nastaveni teploty TUV a
klepnutim na tlatitko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobrostmi.

Maontér (2] zadni édst [o] 0K

Mastavena Teplota TUV

VysouSeni podlahy >
Teplota ohiivace b
Tep.Pfivod. vody béhem chlazeni »

Blmmbmyememi ole—i momselena 1 5

iOK

Nastavena Teplota TUV (2] Zadni cast [0 ok

~ M.
B -
Tt

Hodnota | standardni nastaveni Rozsah
Mimn. 40 *C 30 ~40°C
Max. 50 °C 50 ~ 80 *C
—~ POZNAMEKA

Pokud je ohfival zidsobniku teplé vody (pomocny ohfivad) ve stavu nepouZivda se”,
maximalni teplota omezena.

5]
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Vysouseni podlahy

Tato funkce je jedinetnym prvkem AWHP, Ktery po instalac AWHP do nové betonové konsirukce

reguiuje urditou teplotu wiaptnd podiahového widpéni po urtitou dobu, aby se vyivrdil podiahowy

cement

= ¥ seznamu nastaveni instalaéniho programu vyberte kategorii VysouSeni potéru a klepnutim na
tlatitko [OK] plejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Montér () Zadi st B O Vysouleni podlahy [ Zadnl tast B oK
MNastavena Teplota TUV ¥ Maxr Krok 8
Ea
Teplota ohivate » » “ 2
Tep.Prived, vody béhem chlazeni »
Jak zobrazit

Hilawvni obrazovka - Na displeji poZadovand teploty se zobrazi “Sufeni podkladd®. Zobrazi se krok
v dolni &asti displeje.

Hodnota nastaveni

- Krok ke spusténi: 1~ 11

- Maximalni teplota: 35 °C ~ 55 °C
- Krok 8 Doba drieni: 1 ~ 30 dni

Cinnost funkce
- Provadi se nadsledujicim postupem ze zvoleného kroku pro spusténi.
- Po dokonéeni wSech krokl vypnéte dinnost vytvrzovani cementu.

Krok
Hodnota

1 2 3 4 5 & 7 8 9 0 11

LWT 25°C | Max. T [Vyprulo{ 25°C | 35°C | 45°C |Max. T|Maw. T| 45°C | 36°C | 26°C

Dobatvani | 72h | 96h | T2h | 24h | 24h | 24h | 24h f2h | T2h | fZh

drteni

* LWT: Cilova teplota vystupni vody
* Rozsah doby podrZeni - 1 aZ 30 dni (vychozi: 7 dni)

® Pokud jo hodnota nastaveni homiho limitu teploty ohfievu LW 55 °C nebo niZS, je nucend
nastavena ma 55 °C.
Pokud je hodnota nastaveni homiho limitu teploty obfeva LW 25 °C nebo niZSi, je nucend
nastavena na 25 °C.
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—~ POZNAMKA

= B&hem vysouSceni potén jo zakdzano powZivani taditck s vjimkou funkce instalatoru a
zobrazeni teploty.

= Po opétovndm zapnuti napdjeni po vypadku napdjeni béhem provozu produkiu sc
neEzapomens na provozni stav produktu pied vwpadkem proudu a plistro) se automaticky
uveds do provozi.

= Pokud dojde k chybé, vysoufeni potéru se zastavi / Pokud je chyba odstranéna, vysouSeni
poléru spustte znovu. (Pokud je vBak dratové kabelovd ovladani resctovano na stav viskylu
chyby, j& kompenzovan v jednotos jednoho dne)

= Po uvolndni po chybé to mide trvat aF 1 minutu. (Stav operace sufeni polénd je posuzovan
jako minutovy cykius_)

= B&hem operace suSeni potén se zvoli funkce instalatoru SuSeni potén.

= Béhem operace Sudeni potéru, zkuScbniho provozu, reZimu nizkého Sumu, nastaveni Casu
vypnuti nizkého Sumu, vwpnuti horké vody, vwpnuti solamibho ohfeww.

= B&hem operace SuSeni potéru, jednoduchého provozu, spanku, zapnuti, vwpnuti, tidnd, o
dovolend s¢ operace neprovadi.

Cilové teplota pro odehad vady *C

T T
Predehfivani Viytapéni je plipraveno k obklady
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Teplota ohrivace

V zavislosti na mistnich kimatickych podminkach je nutné zménit teplotni podminky, ve kterych
se clekinicky ohfival ve wnitini jednotce zapne | vypne.

=\ seznamu nastaven! instalitoru nastavie kategorii Teplota pfi zapnuti obfevu a stisknéte
tlacitko [OK] pro pfesun na obrazovky s podrobnostmi.

Montér Zadni Edst [0] 0K
MNastavena Teplota TUV b
WysouSeni podlahy >

Teplota ohiivace

Teplota ohiivaée Zadni cast [0] 0K

Teplota ohilvace

)
=] o
v s
|
£
Hednota Standardni nastaveni Rozsah
Teplota ohfivade 5°C

-25~18°C
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—~ POZNAMKA Y

= Teplota pfi zapnuti ohifevu

Pouwgiti poloviny vykonu clekirického ohfivade: kdyZ je pfepinal DIP £. 6 a 7 nastaven jako

ZAPVYPE.

- Pfiklad: Pokud je teplota ohfivade nastavena na "-1" a plepinac DIP €. 6 a T j¢ nastaven
jako "ZAP-VYP®, polovina vykonu clekirického ohffivate se spusti, kdyZ jo venkowni teplota
niESH ne? -1 °C a proud teplota vody nebo teplota vzduchu v mistnost je mnohem niZsS neZ
cilovd teplota vystupni vody nebo cilovd teplota vezduchu v mistnosti.

Pouditi Piné kapacita clekirického ohfivate: kdyZ je pfepinat DIP &. 6 a 7 nastaven jako

WYP-AYP™

- Pfiklad: Pokud je teplota ohfivade nastavena na "-1" a pfepinaé DIP €. 6 a T jo nastaven
jako "WYP-VYP", spusti sc plny vykon clekirického ohfivade, kdyZ je venkowni teplota niZSi
neZ -1 °C a proud teplota vody nebo teplota vzduchu v mistnosti je mnohem niZ2si neZ
cilovd teplota vystupni vody nebo cilovd teplota vzduchu v mistnosti.




NASTAVEMI INSTALACE 155

Tep.Privod. vody béhem chlazeni
Uréete teplotu odchozi vody, kdyZ je jednotka vypnuta. Tato funkoe se poufiva jako prevence
kondenzace na podlaze v refimu chlazeni

=\ seznamu nastaven! instaladniho programu vyberte kategorii Nastaveni teploty vypnuti vody
bé&hem chlazeni a KMepnutim na tacitko [OK] piejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Montér Zadni Edst [0] 0K
MNastavena Teplota TUV b
WysouSeni podlahy >
Teplota ohiivate >

E azﬁ;mud' vody béhem Zadni tast [ 0K

FCU Teplota zastavend
Fa

e IR

St

| Hodnota | Standardni nastaveni | Rozsah
FCU pouzZit Pouzit / NepouZit
Pouzit FCU: 5 a2 25 °C
NepouZit FCU: 16 aZ 25 °C

Teplota wypnuti 16 °C
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- Teplota wypnuti © vypinaci teplota Teplota vypnuti je plaing, pokud je FCU nastaveno jako
JPoudit.

- FCU: urtuje, zda je FCU instalovino nebo ne.

- Pfiklad: Pokud je Teplota zast. Nastavena jako "10" a FCU je "Poudit® a ve skutetnosti FCU
MENI nainstalovéno ve vodovodnim okruhu, jednotka zastavi provoz v refimu chlazend, je-li
teplota vystupni vody niZE neZ 10 *C.

- Pfiklad: Pokud je Teplota zast. Nastavena jako "10" a FCU je "Nepow#it® a ve skutednosti FCU
MENI nainstalovéno ve vodovodnim okruhu, jednotka nezastavi provoz v reimu chlazend, je-li
teplota vystupni vody niZE neZ 10 *C.

~ A UPOZORNENI .

Instalace FCU

= Pokud je pouZito FCU, mé&l by byt nainstalovan plisludny 2cestny ventil a musi byt pfipojen
k DPS wnitfni jednotky.

» Pokud je FCU nastaveno jako NepouZit® nebo pokud NENI NAINSTALOVAN 2cestny ventil,
jednotka mide proviést abnormalni operac.

e o
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Nastaveni dezinfekce nadrze 1, 2
* Dezinfekoe & zvi&Stni redim provozu zasobniku teplé vody, ktery zabiji viry a zabrafuje jejich
ristu v mdrdi.
- Aktivni dezinfekee: Vybér aktivace nebo deaktivace dezinfekce.
- Datum zahdjeni: Ureni data, kdy se spusti redim dezinfekoe.
- (tas zahdjenl: Urteni Easu, kdy se spustl refim dezinfekoe.
- Max. teplota : Cilova teplota refimu dezinfokos.
- Doba trvani: Doba trvani redimu dezinfekoe

Tegiota voay Tesplolnii el
v TUV) dezinfelce
Max leplota
Db Irviani
. E—
Cas zahajeni Cas

Montar (5) zodni st B 0K m""‘““f'h" [ zatns et [ 0k
MNastaveni dezinfekce nadrio
Dz, Mkt, Dnt,Sp. Cassp,
Nastaveni dezinfekce nadrie 2 ¥ OK A N
MNastaveni nadrie] » » m E
MNastaveni nadrze? » E
sl sl _slell o X R
Monter ) zowi cast Box Mastaveni dazinfekce @) 70 cast Box
MNastaveni dezinfekce nadrze 1 » Ml
. ek tcp. Dobair
dezinfekce nadrze 2 » -
Nastaveni nadrie] » - n »
W
Hastaveni nadrie? »
| Ol et abails i
~ POZNAMKA

Ohfev TUV musi byt aktivovan
= Je-li redim dezinfekce nastaveny jako Nepow#it®, potom se Deaktivovat refim dezinfekce®,
Datum zahdjeni a Cas spustni nepouiji.
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Nastaveni nadrze1

=V seznamu nastaveni instalacniho programu vyberte kategoni nastaveni nadrZe 1 klepnutim na
tlatitko [OK] pfejdie na obrazovku s podrobnostmi.

Maontér (5] Zadni ast [oH 0K
Mastaveni dezinfekce nadrie 1 >
Mastaveni dezinfekce nadrie 2 >

Nastaveni nadriel

Nastaveni nadrie? >
Mlei midm sl iminam &0 N
Mastaveni nadrie (5] zadni east [ ok
Min. Mo,
Tep, venkovni Tep,
')
.
S
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Min. teplota 5°C 1=30°C
Max. venkovni teplota 85 °C 40 ~ 58 *C

~ POZNAMKA

Max venkovni teplota® znamend stoupajici max. teplotu pedle cyklu tepeiného Serpadla.
P pfekroteni této teploty se poufiva pouze elekiricky ohfival.



NASTAVEMI INSTALACE 157

Nastaveni nadrze2

=V seznamu nastaveni instalaéniho programu vybere kategorii nastaveni nadrZe 2 kepnutim na
tlatitko [OK] pfejdite na obrazovku s podrobnostmi.

Montér Zadni gast [0)] 0K
Mastaveni dezinfekce nadrze 1 >
Mastaveni dezinfekce nadrze 2 b
Nastaveni nadrzel >

MNastaveni nadrze?

Meinrita abkEbaesad N
§ox
Mastaveni nadrie? Zadni cast [ 0K

Hystereze Prior. OhF.

)
|

Hodnota Standardni nastaveni Rozsah

Hystereze 3°C 2=~4"C
Prionta chfevu TUW Podlahowt vytipéni [ TUV
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* Nastaveni nadrZe 1, 2
Popisy pro kaZdy paramelr jso_ - asodujici:
- Mmnimah! tephita © tepitsi ro dd meam « veuks =i teplotou.
- M xinaini veokym —p'ota | L w7t oAl teplota genero_asa o klem ionipieso u. SWHP
- rriklad. P_ud je cimicaim tep'oa astavena ako o7 a aximalnd cenkovni tephod fe
nast vena jak.. 48 . pak Casovy wsek A viz ¢ rif) zapoine teondy, hdyE bade ceplota nddrae na
vodu iES reZ 43 C L rokud e teplota vyESi ne: 48 °G. | pak pude zahdjen Casovy use.: ..

- Rystereze: Teplotni ouchylka 2d cilov* teploty o*fevu tepl™ vody pro provoz pomocréno
ohiivate. Tato hodnota je nuind, aby se zabrdnilo Zastému =apindni a vypindni —hfivale vody.
Pfi beZném provozu ol evu tephd vody e hzonola nastavena jako 0" a hystereze plati, koyZ je
aktivni doba zpoZdéni ohfivade.

- Piiklad : Je-i cilova teplota ufivatele nastavend na "7J' a hystereze e nastavend na °.', tak se
posilovad oufivate vypne, aZ bude teplota vouy vySSi neZ 73 *C. Posiloval ohfivate se zapne,
a¥ buoe teplota vody niZSi nez 7 _°C.

- Priorita ohfevu. Uréeni priority poZadaviku ohfevu mezi cofevemn nadr?e na TJV a pedlaZniho
topeni.

- Piklad: Pokud je prionita vytapéni nastavena na . TUV |, mnamend to, 2o priorita vyiapéni jo na
ohfevu 1 v, Tepld voda se ohfiva pomoci kompresorowEho cyklu AWHP a plidavného topeni.
v tomto pfipad® spoani podlana nelze ohfivat béhem plipravy teplé vody. a druhd strane,
pokuo j¢ priofita vywtapeni nastavena na podiahowd vwidpdni', tak to znamend, 2e priofita
wvylapini je na podiahovém vylapéni, nadrZ TuV bude o Fivana pouze posilovatem o Fivato.
w tomito plipacé se poalahove vytapéni nezastavi, kdyZ se chifiva TUWV.

Cilova bep oz TUV

MESlavEEd Ucivabelem)

¢ Hyslerese

Maximadlni venkomid eploba

Wy_hozi . prola
aro obifes. TU

1
Cas
Redace A - Vylapéni cyklem kompresorns AWHP a posfoveien. o ivade
Redace B - Viylapéni posilova. em o §ivawe
Redace S | rduné vylapeni (pos lova™ o ifvade je vypnuly)

Redacs " | wythpeni posdvacam ahifvace

—~ POZNAMKA .
Ohfev TUV nebdZi, pokud je ZreSen.
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Priorita ohrivacu
= Priorita ohfivade: O tom, zda se ma soucasné pouZivat pomocny ohfival pro ohifev teplé vody a
zaloZni ohfivat pro podlahové vytapéni, se rezhoduje podle stavu.

= Piiklad: Pokud je priorita ohfivate nastavena na Zapnuty hiavni ohfivad . pomocny ohfivat®,
zaloZni ohfivad a pomocny ohfivad se zapinajifvypinaji podie Fidici logiky. (Lze zapnout
soulasni)
Pokud je priorita ohfivade nastavena na Zapnuty pouze pomocny ohfivac®, pak pokud podle
Fidici logiky pe v provozu pomocny ohfival, neni v provozu zilo?ni ohfivat. (Pokud neni v
provozu pomochy ohfivac, je v provozu podie logiky zaloZni ohfivad.)

=V seznamu nastaveni instaktonu nastavie kategorii Priorita ohfievu a stisknéte tlacitko [OK] pro
pfesun na obrazovku s podrobnostmi.

Montér Zadnl Gast [ 0K

Priorita ohfivaéd

MNastaveni éasu TUV b
Teplotni Zap./Vyp., ohfev vzduchu; < i >

Teplotni Zap./Vyp., ohiev vody < Iyl >

‘DK

Priorita chiivaél Zadni Bast [0H] 0K

i &

Priorita ohfivaél
-~

Hlavni + pridavny ohfivac zapnut

Hodnota

Pouze vedlejsi ohfev ZAP. | Hlavni+vedleji ohfev ZAP. I
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Nastaveni ¢casu TUV

Stanovie nasledujici dobu trvani: provozni Cas ohfevu nadrZe s teplou uZitkovou vodou, dobu
vypnuti ohfevu nddrie s teplou witkovou vodou a dobu prodleni v provozu ohfevu nadrie s TUV
- Akfivni &as: Tato doba trvdni definuje jak diouho miZe ohfev nddrie TUV pokratovat.

- Cas zastaveni: Tato doba trvéni definuje za jak dioubo miZe byt ohfev nddrZe TUV zastaven.
Také se to povaduje za Casovou mezera mezi cyklem vytapéni zasobniku tepld vody.

- Cas prodlevy vediefSiho ohfevu: Tato doba trvdni definuje, jak diouho nebude ohfivat zisobniku
tepht vody zapnuty v redimu chievu TUV.

- Pfiklad tabulky Casovani
Zsprust chieve g | T
g vy
whalelem
’ Ma_ Do ki iho J0ba L e PR
P orohiews ¢ prove w chit ieplé vody T i oOuf =
Tepl voly 0 e - S
okl e ity
BT i3 g Y o azpuding ]
Priac e ohifesds Pmic b o v Pl o i
e O] M m— L e—
ohitvatem lepe
vody *
o730 074D 050 0800 0810 0820 08:30 oa40 0850 000 0 s
I T + P Ty
i b i b b
1 = ki
0 = neakihmi
Doba Popis
LiZivatel aktivuje funkel ohievu lepld vody v délkovém oviadadi (provoz ohfevu teplé
730 viody 5o spusti cyklem tepelného Lerpadia, jakmile jo dosadeno stavu termostat
zapnut).

750 Pomocny ohfivat s aklivuje po uplynuti doby zpoddéni pomocniého ohfivade (20 min).

Doba aktivniho provozu (25 min) ohfevu tephd vody cyklem tepelného Cerpadla kondi a
755 cyklus tepelndho Corpadia je nucend zastaven. (Pomocny ohfival jo naddle v provozu,
prodode neni dosadeno cilovd teploty.)

810 Po dosaZeni cilowd teploty s provoz pomocného ohiivade ukondi.

#20 Provoz ohifevu teplé vody e neaktivuje do doby zastaveni (30 min), | kdy2 teplota
’ viody klesne a je dosadeno stavu pro provoz offeyvu tepht vody.

825 Po dosaZeni stavu pro dobu aktiviiho provozu s provoz ohfevu topht vody opét

spusti cyklem tepelného Cerpadia.

8:45 Pomocny ohfival se akiivuje po uplynuti doby zpoXdéni pomocného ohfivate (20 min)

&:50 UiZvatel deaktivuje funkc offievu teplé vody jejim vypnutim v dalkovém oviadadi.
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Mantér Zadnl cast [ 0K

Priorita ohfivaci »

MNastaveni casu TUWV

Teplotni Zap./\yp., ohfev vzduchu; < Tl >

Teplotni Zap./Vyp., chiev vady < rypd 3

PR .

Mastaveni casu TUV (2] Zadni cast 24 0K

Akt.  Cas zast. ZpoZdéni
doba TUV  TUV pridav, Ohr,

Pt
m 180 20
Tt
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Aktivnl tas 30 min 545 min
Cas zastaveni 180 min O-600 min
Cas prodievy vediofiihe ohfevs 20 min 2055 min
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Teplotni Zap./Vyp., ohiev vzduchu;

Tato funkoe slouZi nastaveni teploty topného vzduchu Teplota zapnuti / vypnuti v zdviskost na
prostiedi v terdnu pfi pfiprave na vytdpéni nebo vytapéni.

« Pomoci tladitka [<,>{dolevaldoprava)] miZete nastavit nédsledujici hodnoty.

Maontér (2] zadni édst [o] 0K
Priorita ohffva&l 3
MNastaveni casu TUV ¥

Teplotni Zap./Vyp., ohiev vzduchu; < 1o >

Teplotni Zap./Vyp., ohiev vody £ Tvpd »

Kl : Toml s &

Popis
Hodnota
TH Zap. TH Vyp.
Typ O 05°C 15°C
Typ 1 [ A 2°C
Typ 2 24 3
Typ 3 3°C 4°C

- Piklad: nastaveni typu O
Aktuini teplota

Cill + typ O (termostat Zapnubo)

Termostat| Termostat | Termostat | Termostat

Kompresor| Kompresor | Kompresor | Kompresor
Vpnuto | Zapnuto Vypnuto Zapnuto
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Teplotni Zap./Vyp., ohrev vody

Tato funkce slouZi nastaveni teploty ohiate vody Teplota zapnuti [ vypnuti v Zavislosti na prostiedi
v terénu pfi pfipravé na vytapéni nebo vytapéni.
= Pomoci taditka [<,>{doleva/doprava)] miiZete nastavit ndsledujici hodnoty.

Montér

Priorita chfivaéd

Nastaveni casu TUV

(5] Zadni Edst (24 oK

Teplotni Zap./Vyp., ohiev vzduchu; < 1ol >

Teplotni Zap./Vyp., ohiev vody

¥

>

Popis
Hodnota
TH Zap. TH Wyp.
Typ O 2°C 2°C
Typ 1 -3°C 3°C
Typ 2 4 °C 4°C
Typ 3 -1°C 1°C

- Pifiklad: nastaveni typu O
Aktusing tephota

Cil + typ 0 (termostat Vypnuto)
Cilovi teplota

R, i ~S——,

Cil + typ 0 (termostat Zapnuto)

Termostat| Termostat | Termostat | Termostat
Vypnuto | Zapnuto Vypnuto Zapnuto
Kompresor| Kompresor | Kompresor | Kompresor
Vypnuto | Zapauto Vypnuto Zapnuto
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Teplotni Zap./Vyp., Chlad vzduchu

Tato funkoe slouZi nastaveni teploty chiadiciho vzduchu Teplota zapnuti / vwpnuti v zavislosti na
prostiedi v terénu pfi pfipravé na chlazeni nebo chlazeni.

= Ndsledujicl nastavend hodnoty miZete nastavit pomoci tatitka [<,>{dolevaldopraval).

Montér Zadni tast [ OK

1 UUIIJI.'E I.UFIIE LSS oW WA Il TTadd] 1= &

Teplotni Zap.Nyp.. ohfev vzduchuy g »

Teplotni Zap.fvyp.. ohfevvody < Tgo »

Teplotni Zap./Myp.. Chlad vaduchus Tt »

Teplotni Zap.Myp., Chlad vody < T &

Popis
Hodnota
TH Zap. TH Vyp.
TypeD 0.5°C 05°C
Type 1°C -1°G
Type2 [ 2°C 2°C
Type3 3°C -3
- Piklad: nastaveni typu O
Akludini leplota s
Cil + typ 0 (termostat Zapnuto) \ /\\ /\
Cllovi tephota

Cil + typ 0 (termostat Vypnuto) \_/ \\/

Termostat| Termostat | Termostat | Termostat
Zapnuto | Vypnulo Zapnuto Vypnuto

Kompresor| Kompresor | Kompresor | Kompresor
Zapnuto | Vyphulo Zapmulo Vypnuto |
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Teplotni Zap./Vyp., Chlad vody

Tato funkce slouZi nastaveni teploty chiadici vody Teplota zapnuti / vypnuti v Zavislost na
prosifedi v terénu pfi pfipravé na chlazeni nebo chlazeni.

= Nésledujici nastavend hodnoty milfete nastavit pomoci tacitka [<,>{dolevaldopraval].

Montér (5] Zadni tast (4 OK

1 '\-.J'LIIIJI.E L'LJ'..'IIE SIS W I ak-l ) 1S Ed
Teplotni Zap Nyp., ohfey vzduchuy e »

Teplotni Zap.Myp.. ohfevvody < 7o

Teplotni Zap.Myp.. Chlad vaduchus T2 »

Teplotni Zap.Myp., Chlad vody

Popis
Hodnota
TH Zap. TH Vyp.
Typel 0.5°C 05*°C
Typel 1°C -“1°C
Type2 2°C 2°C
Type3 3°C -3°C

- Piklad: nastaveni typu O
Akiuini tephota g

Cil + typ 0 (lermostat Zapnuto)

Cilov teplota
Cil + typ 0 (lermostat Vypnsto)

G
e

Termostat, Termostat | Termostat | Termostat
Zapnuto | Vypnuto Zapnuto Vypnuto
Kompresor, Kompresor | Kompresor | Kompresor
Zapruio | Vypnuto Zapnito Vypnuto
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Nastaveni Teploty ohrivani

= P regulaci vwwstupni vody v redimu vytApéni nastavie referenéni hodnotu teploty vody.

- Pokud je nastaveni teploty vaduchufvody na vystupu nastaveno na teplotu vody na vystupu.
= Zméfite hodnoty nastaveni pomoci tacitek [< = (vievo / vpravo))

Montér Zadni é4st 0] 0K
CIIJITLe W vaLl F
MNastaveni ¢asu TUV b

Teplotni Zap./Vyp., ohfev vzduchu; < Twd >

Teplotni Zap./Vyp., ohfev vody < Typd 3

Mastaveni Teploty ohfivani £ vistup 3

| Hodnota |
| Vistup (vychozl) | Vstup |
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Nastaveni Teploty chlazeni

= Pfi regulaci vystupni vody v redimu chiazeni nastavte referentni hodnotu teploty vody.

- Pokud je nastaveni teploty vzduchu/ivody na vystupu nastaveno na teplotu vody na visstupu.
= Zméiite hodnoty nastaveni pomoci tacitek [<,= (vievo [ vpravao))

Mantér Zadnl 4st [ 0K

NASLEAVYEIN Lasld Wy &
Teplotni Zap./Vyp., ohiev vzduchu; < T >

Teplotni Zap./\yp., ohfev vody < Typd 3

Nastaveni Teploty ohfivani < Vysnp

MNastaveni Teploty chlazeni

Hodnota
Vystup (wchozi) Vstup
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Nastaveni cerpadla pfi ohfivani

= Je to funkce, kKterd napomaha mechanickd Zivotnosti vodniho Serpadla tim, Z2e vodni Serpadlo
urni &as odpodinku.

+ Funkce nastaveni provozu vodniho Serpadla / Easové prodieva v refimu ohiievu.

=V seznamu nastaveni instaladniho programu vyberte kategoni Nastaveni Serpadla pfi ohfevu
klepnutim na tladitko [OK] plejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Montér [2] Zadni cast (o] 0K

Mastaveni cerpadla pfi ohfivani

Mastaveni cerpadla pri chlazeni ¥
Muceny provoz < Pouiti 3
CHN_CC ¢ T Automaticky >
Bt -

Ll OK

Nastaveni cerpadla pfi
ohFivan (2] Zadni &4st [0 0K

Typ £ap, Vyp,

Nastaveni asu 3 3

Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
. Mastaveni Sasu /
Typ Mastaveni Casu NepFetrZity p
Ma 3 rmin 1 = &0 min
Vypnuto 3 min 1 ~ &0 min

* KdyZ jo vybrana moZnost Nepfetraty provoz, jo modnost zapnout a vypnout
deaktivevana.
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Nastaveni cerpadla pri chlazeni

= Je to funkce, kKterd napomaha mechanickd Zivotnosti vodniho cerpadla tim, 2e vodni Cerpadio
umi £as odpodinku.

= MoZnosti nastaveni provozu vodniho Eerpadla / Sasova prodleva v reZimu chlazeni.

=\ seznamu nastaven! instalagniho programu vyberie kategori Mastaveni Serpadla pfi chlazeni
klepnutim na tlacitko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Montér Zadni tast [0] 0K

MNastaveni cerpadla pri ohfivani >

MNastaveni cerpadla pfi chlazeni

MNuceny provoz < Fousiti »
CN_CC € DfC Automaticky >
= i

‘ OK

Mastaveni & dla
chlazeni s (2 zadni cast [ oK

Typ £ap, Nyp.

Pokratovani provozu 3 a

Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
. Mastaveni Sasu f
Typ Nastaveni Casu NepfelrZity provoz
Ma 3 min 1 = B0 min
Vypnuto 3 min 1 = 60 min

* KdyZ je vybrana moZnost MepfotrZity provoz, je moZnost zapnout a vypnout
deaktivovana.
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Nuceny provoz

* Pokud se vyrobek delsi dobu nepouZiva, je terpadlo nuceno pracovat, aby se zabranilo poruSe
Lterpadia a zamrznuti PHEX.

= Wypnuti terpadla po 20 po sobé jdoucich hodindch deaktivujte | aktivujte logiku, kiera Fidi vodni
Cenpadio.

=V seznamu instalacniho nastaveni vyberte kategorii Nuceny provoz a stisknutim tacitka [OK]
pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Montér Zadnl tast [ OK
Mastaveni Serpadla pri ohfivani »
Mastaveni cerpadla pfi chlazeni b

Muceny provoz

|Nu::an§r pravez [E] Zadni ¢ast [ OK
Fravazni Pravozni
cvklus  doba
~
20 10
o
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
- pouEt PouZit | Nepouw?t
Oper. Cyklus 20 hocdiny 20 = 180 hodiny
Oper. Cas 10 min 1 ~ 60 min
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CN_CC

Funkce k nastaveni pouZiti portu vnitini jednotky CN_CC.
= Zméiite hodnoty nastaveni pomoci tacitek [<,= (vievo [ vpravo))

Montér (5] Zadni cast (09 oK
MNastaveni cerpadla pri ohfivani b
Mastaveni cerpadla pfi chlazeni »
Nuceny provoz ¢ Poufili 3

Hodnota Popis

KdyZ jo na vyrobek pouito napajeni, vnitfni jednotka, kdyZ je
DiC Automaticky kontaktovamy bod v reimu instalace suchého kontakiu, rozpozna
instalaci suchého kontakiu

DVC nenainstalovans | MepouZivat (neinstalovat) suchy kontakt

DiC nainstalovano | PouZivat (instalovat) suchy kontakt

—~ POZNAMKA -

CM_CC je zafizeni zapojend do vnitfni jednotky za Géelem rozpoznani a fizeni esdemiho
kontakiniho bodu.
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Kapacita cerpadla

Jednd se o funkci umoZnujici osobé, kterd provadi instalaci, regulovat model pousiti kapacity

terpadla.

=V seznamu instalatniho nastaveni vyberte kategorii Kapacita derpadla a stisknutim taditka [OK]
plejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

» Oviadani AT

- Tato funkce automaticky upravuje vykon cerpadla b&hem provozu topeni. Automaticky se
nastavupe mezi objemem Serpand kapaling a minimalnim objemem.
- Minirmsing wwkon Serpadla se zménl 2e 40 % (vwehozi hodnota), aby vwhowovala prostiedi

instalace.

Mantér

2] Zadni east [o¥] 0K

THUILEIY U L

CN_CC

¢ I Automaticky >

Kapacita cerpadla

Sezdnni autom. teplota

Adresa Modbus

£

‘OK

| Kapacita cerpadla (2] Zadni tast o] oK
g T
e
100 Mastavit
[
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
10 = 100%
% bl Zménit jednotiu: 5
Nastaveni: PouZit
AT Natusni Uveintini: Nepou2it
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Sezonni autom. teplota

Funkce nastaveni provozni referenéni hodnoty v reimu Sezdnni automaticky redim.

=V seznamu nastaveni instalaéniho programu vybere kategonii Sezénni automaticka teplota a
klepnutim na tlatitko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Montér (=) zdni st [ 0K Sezonni autom, teplota (3] Zadwi case B 0
UL AU YL ¥
I:H_l:l: o VT Aumomaticky >
OK Wenkowni 1, Teplo £ M
Kapacita éerpadla ¥ -
Venkowni 2, Teplo <%
Sezonni autom, lepioi
Venkowni 3, Chiad ': B
Adresa Modbus L N
Standardni
Funkes Popis Rozsah Hranice
Vesihavni 1,ahfey (Outt)| Ohfey - niZ4 okolni teplata A0 Outf = Outz-1
5=
Out2 = Outl +1
Vesikawni 2,ahfey (0ut)| Ohfey - vy2i kol toglota B e
Venkowni 3,chiazeni Out3 = OuiZ +5
\Out) Chiazeni - 2 choln 1eplota e nce ol
“""""";“D‘L“:“m Chiazeni vySi okoini 1sploty 0C | oo
a PowZiti ohfizwu: <
Vodad Otifew (LW1) | Ofew - vy2i teplota vody e BT LW <Lw2
EWSTD: 1555 °C
Nepowsiti ohiewvu:
VodaZ O (LWZ) | OhFew ridS teglaty vody . i e et B LW < LW
EWSTD : 20-55 °C
Viodad Chizeni (LW3) | Chiazeni - vyii ieplota vody | POUSli FCUBS°C 0T L3 < LW
DU :
LW 5TD : 537 °C
EWSTD: 10-27 °C
Pouili FCU & & °C
DU :
Vodad Chiazeni [LN4) | Chimeni - nd%i leplolavody | LW STD - =27 °C 6C LW < LW
EWSTD: 11 27,
Mepouditi FCU
LW 5TD - 16-27°C
EWSTD : 20-27 °C
mﬁ;h‘“"“ Vyhiind w3 tnploty vzducha 0°C RAT < RA2
16~30C
%fﬂ O delnl vzduind teploty %°C RAZ < RAd
””"‘:'R?ﬁ“:"w Chiazeni vyh ieploty vzduchu nC RAD < R
18-30C
""”‘T@Tm Chiazeni pi teploty vzduchu 1°C RA% < RAD
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- Rozsah nastaveni: Celsius
- Bezdnni redim automatického Fizeni: Ohfiev, Ohfev a chlazeni, Klimatizace
* Pokud e zvolen reim ohifevu, nelze zvolit chfiev a chlazeni nebo chlazeni.
- W zdvislosti na 2volend hodnotd ovtadani vaduchu F vystupu se na obrazovee zobrazi hodnota

nastaveni vody [ vaduchu.

V tomto redimu bude nastavena teplota automaticky plizpleobend venkovni teplotd. Tento reZim
pridava funkcd chiadici sezdny do konvenéniho provoznibo reimu.

FAuslomaboky nastavibeing
lloa leplioka

o ik vody LWTEW
Cllowd) fepiola veduchy v misings: BA1

(Cllowa lepinta wody: LWTEWRE
Cllow fepiola veduchu v misinosh: RAY

Llowa lepinta vody LWIEWD
Gilow) fepiola veduohu v misinosh: BAJ

" How tepinka wory: LWTEWE
ik fepioia veduchy v misingsl: KA

—~ POZNAMKA

'.._‘_,,.r' epot ~of ro 71 e d e na podasi

— ylapeni

Wistup

Refim ohfewu teplé vody lze provozovat nezdvisle na sezdnnim automatickém teplotnim

e L.




NASTAVEMNI INSTALACE 175

Adresa Modbus

Jednd se o funkci pro nastaveni adresy Modbus, kierl . .

prouukiu esternd pli-oena.

I"un..ce na.taveni auresy Moubu.. pe dostupnd na pokojové ednotos
=\ seznamu instalatniho nastaveni vyberte poloZfku Adresa Modbus a stisknutim tladitka (OK]

piejdiéte na obrazovku s podrobnostini.

Mantér
Sezanni autom, teplota

Adresa Modbus

(2] Zadni Edst [od] 0K

>

>

K.od adresy (hex)

S

o B

o

CN_EXT »

Pridat zonu »
§ox

Adresa Modbus (5] Zadni 2ast [a)] OK

POZNAMKA

Cheete-li poudit tuto funkcl, pfepnite £.1 pfepinae moZnosti 1 do polohy O. ..
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CN_EXT
Jednd se o funkci shouZici k oviadani externiho vstupu a vwstupu podie t,pu Ll nastavendho
zikaznikem pomoci poriu CHN-E.{.

=V seznamu instalatniho nastaveni vyberte kate_oril Port CN-2XT a stisknutim tladitka [OK]
plejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Maontér [2] Zadni cast (o4 0K
Sezdnni autom, teplota »
Adresa Modbus b
Pridat zdnu b

§ox
CN_EXT [B] Zadnl East [ oK

MNepouZit Jednod obsluha

Jednod suchy kontakt Single nouz zastav

Hodnota Vstupni kontakt Chod Pozndmka
Ohevit = -
N ival
PO iy i - -
Jednoduchd Otevit Wypnuto -
obsluha Zawfit Zapnisto -
MNasleduje reXim bezrapdfowtho kontakiu:
ulo +
Otevfit Wmﬁmmm? - Automaticky reZim: pokud se kontakini
Jednoduchy VEILp SEPRe PROVOL S& Zaphe
SUCHyY kontakl - Putni reZm : pokud ¢ kontakini vstup
ZavFit Zapnuto sepne, zistane v pfedchozim =tavu
- g.ny zamek. vyrobek neze oviddal
orita:
Onevit Vidy vypnuto Priorita
Jedno nouzowd v ad - Zamek nouzoveho zastaveni > Zamek
Zastavenl Zavhit HNouzovd zastaveni centriuniho oviedani > Zamek
uvolnding beznapdtového kontakiu
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Teplota proti zamrznuti

Mastaveni teploty proti zamrznuti je k dispozici v instalacnim reZimu. Zabranuje vzniku omrzlin v
rozmezi -25 a¥ -5 stupiid Celsia.

Ujistéte se, 2o tulo funkci pouZivate pouze pfi phidavani nemrznouc smési.

= Zméfite hodnoty nastaveni pomoci tatitka | ., = ‘vievolvpravo))

Menter Zadni éast [ OK
QA ey -
Sezonni autom. teplota b
Adresa Modbus b
CM_EXT »

Teplota proti zamrznuti

~ POZNAMKA -

Pokud choote vyuZit tuto funka, musite vyymout kratky kollk proti zamrznuti (CN_FLOW?2,
Lerny) vnitfni DPS a spinad £ 2 v moZnost SW 3 musi byt zapnuty.

Vnitini DPS

WNILS3D
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Pridat zonu
Funkce slouZici pro nastaveni toho, zda ma, & nema oyt pou? ta unkoe nainstaicvaného druhdho
ok uhu _omo | smiSovac sady

Montar (5 Zadni tast ok Phidat zdnu [E Zadni 2ast B oK
SEELINTTT aUsdiTT. WEERJILE ra
Adresa Modbus ¥
Cas zavFeni ventilu 3
CN_EXT 5
1 Hysteraze »
Teplota proti zamznuti >

Ma ob. azovee miZete san | nastavit dobu uzan feni vent'w [&] a te. lotu Iy stereze [ C)

tas zavfeniventily  [5 Zadni 2ast [ 0K Hystereza (=] Zadni 2ést 4 OK

Hysteraza
~

B o 2 |

Cas zavien| ventil

Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Doba uzavieni ventilu 240 5 60 ~999 5
Hysteroza il e

Aktvace teto funkoe umodnu e samostatné ovaddni tepaos: ovou 20n A.stnost1, M.stnost2)
- % pfipadé vyl.peni neze teplotu M.stnost] nastayvit na vy 5 hodnotu nez je teplota M.stnost2
! plipadé chlazeni nzlze tepolu -istnost] nastavil na niz.i hoednotu, nez je teplota Mistnosts
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Pouzit externi cerpadlo

Tuto funkci [ze nastavit pro regulaci externiho vodniho Cerpadia.

=V seznamu instalacniho nastaveni vyberte kategoril PouZit externi Cerpadio a stisknutim tacitka
[Oe] p.ejdéte ma obrazovku s podrobnostmi.

- Vytapénilchlazeni

Tuto Tunkc miZete pouZit, pokud jste nainstaovali costny ventil pro pfepinani pritoku vody
mezi podlahou a nadrE ma vodu. xtemi Eerpadlo pracuje pouze ve smién proudéni vody

v podiaze.

[} 1%

Montér Zadni gast [ OK
Teplota proti zamrznuti { £ >
Fridat zonu »

Foulit externi Serpadlo

Bojler 3. strany

i

MNepouZivat

PouwZivani Vytapénifchlazeni

Hodnota

WNILS3D
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Bojler 3. strany
Tato funkoe slouZi ke konfiguraci kotle dodandého t eti st anou.

Bojler 3. strany [E zadni 2ast @Ok | | Bojler 3. strany [ Zadni dast B OK
Raiim  Teplota Hystereze Raiim  Teplota Hystereze
RUEr 7 : m Ru#ni 7
W

Jus-li Seaw ko fonkue FocEl | mieete 2voli* L 5imovld Eni kotle (auto nebo ruéni.

Bojler 3. strany [E zadni east ok Bojler 3. strany (= zadni 2ast B Ok
Retim  Teplola Hysienene Riedim  Teplota Hysbenaze

’\ u
Pouiti m I 4 Pouziti L 7

Je-li reiim této funkce nastaven na Rudni®, midete pfisluSnym zplsobemn nastavit teplotu kotle a
hysterezi

Baijler 3. strany (5] Zadni éast B9 0K

Rezm TepbtaHysteraze

Pnﬂ'mil
=

Stav ZAP extniiho kothe:

Pokod ;& venkovi tephma -~ » ovozni b-olota externito kotle jnstalacni nastaveni,, vypnéls
pokojove: eanotku a splst.e e domi kotel.

Stav vYP exwemi..o kothe:

Pokuu e teplota 2wt -miho veduchu = | rovozni @eplota extarmiho kotls (inctaladéni nactaveni) +
h clereze (wistalaini nastaveni) v podte extemni kotel a spushie pokojovou jedaotku
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Mérici rozhrani
Jednd se o funkci, kterd na obrazovee dokdde zkontrolovat stav eneigie a napdjeni. Sbhird a

podita energet ki nebo kaloricka data, z nichl vytvd. [ “ata pro sledo. dni energ'e a v, skakosaci
okina s vystrahol tkayi=i se energie. Tuto wnkcl 2e aktivoval v nstalacnim neimu.

Montés Zadnl tast [ OK MEF razhrani Zadn tdst B Ok
Foulit extern] Cerpadhia € Fouli »
Bojler 3. stramy » Jednoika »

Podarpaniipfecerpani cerpadla >

SR -

l,r::u(

Adresa Modbus (B Zodni tamt =0 Acraa Modis [Slzadv tasi Emcl Ad-asa Modbes [Elzaori tint Hok
Advwn Madten Aeirman Mocham drsam Mockun,
o - L

V této funkel jsou 2 volby, modbus adresa a jednotka. Pfi aktivaci volby adresy modbus zvolte
jednu adresu (BO nebo B1) nebo nepougivejie. Poté nastavite port a specifikaci v rozsahu (000,0
- 9999 9 |puls/ kW), jak je znazom- no na nasledujicim obrazku.

WNILS3D

Jadnotka (& Zsani cast [ 0K Jadnotka (E) Zadni ¢ast 6§ Ok

Wh Fuzkn

uuou_u pot o o o o [
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Podcerpanilprecerpani cerpadla

Piedbéh cerpadla zajistuje dostateCny tok pred tim, neZ se spusti kompresor. Jednd se o funkci,
kterd umodiiuje wymdniku tepla fungovat bez potiZi.

Cerpadlo odebira latentni teplo z PHEX cirkulaci pritoku vody, kdy? je kompresor zastaven.

Montér Zadnf &ast [ 0K
| SpILLE U LA e S
Pridat zdnu »
Poulit externi Serpadlo € Doditt 3
Bojler 3. strany 5

Pediterpani/piederpani Gerpadla

l,OK

| Podzer éni!pl‘et:erpén adni dast [ OK

Gerpadla
Fod- Fre-
terpani Garpan(
y
B
b

Hoednrota Standardni nastaveni Rezsah
Pod-Corpani 1 min 1=10 mim
Ple-Cerpani 1 miin 1=-10 rmim
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Solarni tepelny systém
Jednd se o funkc nastaveni provozni referendni hodnoty v solarnim tepelndém systému.

V seznamu instalaéniho nastaveni zvolte kategorni Solarmi tepelny systém a stisknutim tlacitka
[OK] wstupte do obrazovky s detaily.

Montér (&) Zaoni cast B OK Solarni tepelny systém (2] Zadni east B 0K

Daba Zinnosti pokojove jednotiy »

Mastavena Teplota TUY ¥
Zaznam dat » Teplata dosalena ana/ne, salary ¥
Inicializace hesla H Fridawny ohiivac ¥
T e o W P wils s} i i Sl k Ty 5 sl

Nasiwenl bplly 5 mutn i Peastverd Teplats TUME) 2 fel bint B2k Tepkadozadera ) gt i [ 00

Hax Hax aaprath wpratd
- -

H - = 2

Fridsgonine: [z Bon | | S proudin’ s o

Spulin Hodng  binute Uhondesi Hoe
iy ohitvat fipsni  AMTH wuntesi wnniesi SAST oy

o . IR

e

WNILS3D

Wasstaven] provgini Thulabn provoz
mumfn?mu [ 2o e I Solimite fepadly D e B0

- POZNAMKA

Aby bylo moZnd funkci powZit, musi byt spinac €. 2 spinade volby 2 zapnuty a &. 3 apinate
volby 2 musi byt «ypnuly
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Popisy pro kaZdy z parametri je nasledujici.

» Nastaveni teploty solami o xolextoru
Min‘malni teplota’ je nunim&ini teplota solamihoe kolestory, i kierd solam, teemdlni systém
mili2e byt v pRovozu.
Maximalni teplota: je maximalni teplota soldmiho kole“tocu, pfi kter  soldmi termalni systém
milZe byt v provozu.

* Proménna TH cap Jvyp. soldni

- Zapnuts teplota: je teplotni rosdil mezl akiua ni soldmi termedini teplotou a teplotou nddrze na
Tuvw, pii ktend e solami termédini systém v provozu.

- ypnuta teplota; e teplotni roz..il mezi aktudlni solami termaini teplotou a teplotou nadrée na
TUW, pfi kterd se solami termalni systém vypne.

-+ fiklad: pokud je aktudini teplota soldrmiwo kolektoru 80 °C a teplota je nastavena na 8 °C,
soldmi termdini systém bude v provozu tehdy, pokud bude teplota nddrZe na TU & niZE ne2
T2 C. ve stejném pfipadé, pokud je teplota vwpnuti nastavena na 2 G, solami termalni
systém se vypne, kdy? je teplota TU S 73 °C.

» Nastaveni teploty Tul.
- Max® je masimalni teplota ToV, kiend mife solami termalnd systém dosarnout
= Hychly ohfov
- Povolit ohrivad nddrie na TUV lze powfit pfi provozu solamilo termdliniho systémi.
- Zakizat oh ivat nadrZe na TUV nelze pouZit pri provozu solamiho termalniho syskému.

- Sasovy plan proudeni soladmiho ferpadia
- Jde o -unkci pro pieruSovany obéh solamiho vodniho Cerpadla pro detekel teploty solamiho
terpadia, kdyZ solimi vodni Eerpadio delad dobu neb&3. Zapndle, pokud choete tuto tunke
pOWFL

* Nastaveni proudéni solamino corpadia
- Provozni cyklus: phi pouditi proudowvd wunkce solamiho Cerpadia b&2i solami vodni Cerpadio v
nastaveném fase.
- Provozni doba: pri pouZiti proudowd funkce solamiho Eorpadia b2 solimi vedni éerpadio
b&hem nastavendho Casu.

Funkce Hodnota Rozsah Standardni nastaveni

Mastaveni teploty solarniho Min 5°C~-50°C 10°C
ekl Max 60 “C~-105 °C 95°C
Nastaveni teploty TUV Max 20 *C=80 *C B0 *C
Proménnd TH zap.vyp., Teplota zapnut 3°C~40°C B°C
solami Tm W“m 1°C~20°C 250

Rychly ohfiey Rychly ohfiey Povolitfzakazat Povalit
a ZAPNYP ZAPNY P ZAP

sovy plan proudéni - e '

soldmiho Serpadia Potdiedni hodina, poldledni minuta 00:00 ~ 24:00 600
Konetnd hodina, konelnd minuta 00:00 - 24:00 18:00

Zrusebni pmmzlamlémrm Fkuebni . Spustifzastavit -

Mastaveni proud&ni Provozni cyklus 30 min ~ 120 min &0 min
solamiho Cerpadia Provozni doba 1 min ~ 10 min 1 min
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Energeticky stav

Tato funkce slouZi k oviddani vyrobku podie energetického stavu. Pfi pfenosu nabitého stavu
ESS méni cllovou teplotu wiapdni, chlazeni a TUV nastavenim hodnoty podle energetického
stavu.
Tato funkce slouZi k oviddani vyrobku podie energetického stavu. Pfi pfenosu nabitého stavu
ESS méni cllovou teplotu wiapéni, chlazeni a TUV nastavenim hodnoty podle energetického
stavu.

Montér Zadni 2ast [o)] 0K
Doba cinnosti pokojove jednotky »
RMC Ridici / Podfizena ¢ Ridici >

Energeticky stav

Zaznam dat >
| . | 1L 5
Jo
Energeticky stav Zadni gast [B4] 0K

Typ pouziti ESS £ Mepouzit »

Definice energetického stavu

Prirazeni digitalniho vstupu

Hodnota Rozsah
Mepoudit
PouZit Modbus NepouZit

PouZit digitalni vsiup



186, NASTAVENI INSTALACE

stavu

Energeticky stav 5

Energeticky stav 6
Energeticky stav 7
Energeticky stav B

Definice energetického

[2] Zadni cast (0¥ 0K

,',OK

Energeticky stav 5 (B) zadni cast [ ok
Vytapéni Teplota Teplota
Teplota chlazeni  TUV
] ] 30
Standardni Standardni
Rntdilari[ Hodnaota —— Rozsah Rozdéleni| Hodnota nastaveni Rozsah
- PouZit | PouZitnepowdit - PowZit | PouZitnepoudit
Teplota wiipdni|  Vypmuto fixni Tepiota wytdpdni|  +5°C 0-30°C
ES1 [Tephta chizzeni|  Vypnuto fini ESS [Tepiotachiazeni] -5°C 30~0°C
Teplota ohfevu Teplota ohfevu N
b0 fini +30*C 0=~50°C
ieplévody | P fopé vody
- PouZit | PouZitnopowt - PowZit | PouZitnepoudit
Teplota wtiptni| - Normsilni fixni Tepiota wytdpdni] 42 °C 0-~30°C
ES2 [foplota chiazeni| Normsilni fixni ES6 [Topitachbazeni| -2°C 30~0°C
Teplota ohifevu Teplota ohfevu
Mormdini fini 10°C 0=~50%C
loplés vody toplé vody |
- PouZit | PouZitnepowdit - Pow?it | PouZitnepoudit
Tephata wtipdni)|  +2°C fixni Teplotawytdpdni] -2°C -30=0°C
ES3 [Teplota chiazeni 0°Cc fixni EST |Teplotachbmeni| +2°C 0=30°C
Topiota ohvevu| Toplota ohvevu .
5°C fixni 0°C S0~-0°C
lepld vody tepld vody
- PouZit | PouZitnepowdit - Pow?it | PouZitnepoudit
Teplata wtipdni 0°c fixni Teplotawytdpdni] -5°C 30=0°C
ES4 [Teplota chiazeni 0°c fixni ES8 |Teplotachlzeni| +5°C 0=30°C
Teplota ohifevu Teplota ohfevu
B0°C fixni 0°c S0~0°C
el vody tepl vody

* ES = Stav encrgic

* ES 4 Teplota ohfevu teplé vody B0 °C je poZadovand hodnota teploty, nikoli odchylka.
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Je-i vwwhran typ powfiti reZimu EES, stisknutim tlacitka pfifazeni digitiiniho vstupu nastavie
encrgelicky stav podie vstupniho signdiu.

P O s B

1 151

ey

b

Vstupni signil Vystupni stav
Hodnota
TB 861 TB SG2  |Vychozi nastaveni  Rozeah
® 0 0 ES2 founi
x 1 0 ES1 foeni
01 0 1 ES3
ES3ESE
11 1 1 ES4

WNILS3D
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Zaznam dat

Funkce nastaveni provozni referencni hodnoty v reZimu Sezdnni automaticky reZim.

=V seFnamu nastaveni instalaéniho programu vyberte kategoni Zaevidovani dat a klepnutim na
tlatitko [OK? plejdie na obrazovku s podrobnostmi.

| Maontér [5]) zadni cast [of] 0K

Nastaveni frekvence erpadial PYWM}) »
Smart Grid(SG) b
Sezonni autom. teplota »

Faznam dat

l,OK

Zaznam dat Zadni &&st
Dale Tirne Oper.  Sellemp I/t

~ POZNAMKA
Rozsah wyhleddvani historie chyb: 50
Informace o historii chyb

PoloZka: datum, Cas, redfim (vEetnd vypnuto), nastavens teplota, vstupni teplota, vystupni
teplota, pokojova teplota, provoz [ zastaveni teplé vody, nastavend teplota horkd vody,

Podet zobrazeni: V rozmezi 50
- Kritéria uloZeni v
v JoSlo k chybé, doSko k zapnuti / vwpnuti provozu venkowni jednotky

k.,
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Inicializace hesla

Je to funkce inicializace (0000), kdyZ jste zapomndli heslo nastavend v dalkowém oviadadi.

=V seznamu nastaveni instalaéniho programu vyberte kategorii Inicializace hesla klepnutim na
tlatitko [( K] pfejdite na obrazovku s podrobnostmi.

= KdyZ stisknete tlatitko "inicializace”™, zobrazi se vyskakovaci okno a po stisknuti tladitka
“kontrola® se spusti inicializace hesla a heslo uZivatele se zméni na (000,

Montér Zadni cast [0] 0K
A TEVETT TTER VETILE LET pauiayr ywiey e
Smart Grid(SG) »
Sezdnni autom. teplota >
Zaznam dat *

Inicializace hesla

l,r:JK

Inicializace hesla Zadni cast [ DK

Heslo bylo inicializovano
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NASTAVENI INSTALACE (Pro 4 série)

» MiFete nastavit ufivatelské funkce produkiu.
= Nitkterd funkee se nemusi u nékterych typl produkiu zobrazitinelze je oviddat.

Segr-enta-e Funk e Fop's
Volba nastaveni teploty, jako teploty vzduchu nebo
Vyborte snimad teploty teplaty vystupni vody nebo teploty vaduchu
wystupni vody
Puut ohfivat vyldpdcl nadrie | Nastavie k fizeni posilovade ohfivate
Tato funkee slow?i k pouiti wnkee misici okruh.
Konfiyurac.. Smésovaci obvod Mastavie aklivoval / deaktivovat funkci misiciho
okruhu, dobu uzavieni ventilu a hysterczi.
PouFijte externi Senpadio Mastaveni pro oviddini externiho vodniho Eerpadla
PMC hlavnifpodfizena Funkce pro vywZiti prostfedi 2 dalkowvych oviadani
Funkce uloZeni nastaveni prostiedi vyrobku pro
Konfigurace LG Therma V' | . 50+ Konfiguraci LG Therma V pomoel SD karty.
Vodni dorpadlo vwpnuto Po 20 po sobdé
Muceny provoz nasledujicich hodindch deaktivujte / aktivujte logiku,
ktera pohani vodni cerpadlo sama
astavie k dosaZeni optimdlntho prltoku cir. u aci topnd
Cerpadio pfedb&Zné | wody s vo.nim _-rpadlem p.ed wymd.o. lepla ~o
dobijeci Castaveni prowocu se akiisue das. »ouni Gerpaco pro
cirkuaci topnd ved.y.
Obecna !
nastaveni | Oviadani pritoku vody MNastaveni vodniho cenpadla pro Fizeni pritoku vody
, . ; Mastavie pouZivani funkow sledovan! elektricke
| rdbowding lekbrickd .
n tnoge Zaerge ednotky
Teto funkoe capney syone wood prevenos a8 renuti
Mhen —shor: § sl o roadia, 2.3 o uilkove oekdani vy.mth.
Je to funkee, kterd inicializuje (0000) heslo, kdy2
Ruenbvst hacl zapomenete heslo nastavend v dilkovém oviadadi.
Pfi requlaci vody v reZimu topeni jo nastavena Fidici
Topna teplota. nastaveni poloha referenéni teploty vody
Mastavend teplota ohfevu | Rozsah nastaveni [Nastaveni teploty vaduchu® v
vzduchu. redimu topeni
Mastavensd teplota ohfevy | Rozsah nastaveni Nastaveni teploty topného
vody. wystupu® v redimu topeni
Hystereze vody pro MNastaveni rozpéti hystereze teploty vody pro
Vytapéni vytapéni wytipéni na odtoku
misinosti | Hystereze vzduchu v MastavE&ni rozpéti hystereze teploty veduchu pro
mistnosti (wytapéni) wytapdni

Mastaveni Serpadia pii
vytapéni

Mastavte wol_u intervalu zapauti / vwpreiti vodniho Gerpadia
buhem tavu v pruti funkce Tepelnd v reimu topen,

Ohfivac na teplotu

MNastaveni teploty venkovniho vzduchu, pfi které se
uvede do chodu na poloviéni vwkon zhlodni ohfivad

Sufenl pobénu

Tato funkee fidi podiahove vwiapéni na stanovenou
teplotu po urdéitou dobu, aby wzril podlahovy beton
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Funkce

Popis

Chlazeni

Chiladici teplota. nastaveni

Pfi regulaci vody v reZimu chlazeni je nastavena
fidici poloha referentni teploty vody

Mastavens teplota chlazeni
vaduchenm.

Rozsah nastaveni _Nastaveni teploty vaduchu® v
redimu chiazeni

MNastavena teplota chilazeni
wodo.

Nastaveni rozsahu ‘Mastaveni teploty vystupni
vody' v redimu chlazeni

Priviod wody mimo tepl.

Uriete teplotu vystupni vody, kicrd blokuje pritok
do podiahové topnd spirdly v redimu chlazend. Tato

i .| b&hem chlazeni funkoe se pouiva k zabranéni kondenzace na
. podiaze v reZim chlazeni
Hystereze vody pro Nastaveni rozpéti hystereze teploty vody pro
chilazeni chlazeni na odtoku
Hystereze vaduchu v Nastaveni rozpéti hystereze teploty vzduchu pro
mistnosti (chlazeni) chlazeni
Nastavie volbu intervalu zapnuti / vypnuti vodniho
S?SWT[ Lerpadia ph Cerpadia béhem stavu vypnuti funkce Tepelnd v
reZimu chlazeni
Automaticky Nastavie provozni teplofu v sczdnnim
reh Sezdnni auto temp. ek 3
Mastavit tempo. DHW Nastaveni teploty ephé vody
T Nastaveni 2asu spuStani / Gdesby kvili dezinfokei.
I’,’";:g‘;" tarinfplce Nastaveni teploty dezinfekce
Nastaveni minimalni a maximalni teploty pomoci
Mastvmal ndda 1 eyklu tepeiného Serpadia u ohfevu TUV
Tepla Nastaveni teploty hystereze a priority ohfiewu (ohfiev
Witkovs | astaveni nidrie 2 TUV nebo podiahové vyitipdni)
voda o Urfete pouditi ziloZniho ohfivate a posilovade
Priorita ohfivade ohiivate
Urdete dobu trvani sledovani: doba provozu
domaciho tepla ohfev nadrZe na vodu, doba
Nastaveni &asu leplé vody | oy veni ohfievu nddrZe na teplou uZitkovou vodu,
a zpoddéni provozu ohfivate TUV
) Volba, zda budete pouZivat funkci recirkulace a
Do rechiadace nastavite interval zapnutifvypnuti vodniho Cerpadia
Solarni Funkce pro nastaveni referentni hodnoty provozu v
termdini | S0l epelnd soustava | o Salar Thermal
Testovaci b&h éerpadia ZkuSebni provioz vodniho corpadia
SiuZha Tato funkes sloudi k pouditi odchylky teploty bodu

Tepl. ochrany pfed mrazem

mrazu v logice ochrany pfed zamrznutim, kdy2
pouFivite nemrznouct reZim.

WNILS3D
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Segmentace

Funkce

Popis

Redim suchého kontakiu

Funkce suchého kontaktu pe funkce, klerou lze

poudit, pouze pokud zafizeni pro suchy kontakt se
kupuji a instaluji samostatnd.

Adresa centralni kontroly

Pfi phipojovani centralnibo oviadani nastavie
centralni oviadani. adresa jedmotky.

CN_CC

Je to funkoe pro nastaveni, zda se ma nainstalovat
{pouZivat) suchy kontakt. neni funkee pro instalaci
suchého kontaktu, ake je to funkce, kierou lze
nastavit pousiti portu CN_CC jednotky.)

CN_EXT

Funkce pro nastaveni externibo fizenl vstupu a
wystupu podle DI / DO nastaveno zdkaznikem
pomoci suchého kontaktniho portu viitfini jednotky.
Urfete pouditi kontakiniho portu (CH_EXT)
namontovandho na PCEB wnitfni jednotky

Kotel tfeti stramy

Konfigurace pro oviddani kotle theti strany

Rozhrani méfice

Pfi instalaci rozhrani mé&fice se méfi encrgie /
kalorie v. produkt, nastavte specifikac jednotky pro
kaZdy port

Energeticky stav

Msgstr Vyberte, 2da se md nebo nema pouZit
funkes SG Mode produkt, nastavie hodnotu
moZnosti operace v kroku SG1

Typ oviadani termostabu

MNastaveni typu oviddani termostatu

Adresa Modbus

Je funkei nastavit adresu zafizeni Modbus, kierd je
extemnd spojend s vyrobkem. Funkce nastaveni
adresy Modbus je k dispozici z vnitfni jednothky.

imfo

Provozni doba Cerpadia

Zobrazit provozni dobu vodniho Cerpadia

Provozni doba wnitini
jednotky

Zobrazit provozni dobu vnitfni jednotky

Aktudlni priitok

Funkce pro kontrolu aktualniho pritoku

Protokolovani dat

Zobrazit chybu a ziznam Gkonld pfipojend jednotky
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Zvolte senzor teploty

Tento vyrobek 4¢ moze fidit podiz teploty voduchu nebo teploty vody. Bude uréena vioiba pro

nasizvenl teploty ako teploty v wuchu nebo tep oty vody.

=V s& na.. . nastevenl instal itoru vyberie kategoni Temperature SensorSn.ma’ tep oty, a
shsknéte 'agitko (DK pro pfesun na obrieovk - 5 podiobnostmi.

Kenfigurace

Smésovaci

Fah e Fi 8 ¢

Zvolte senz

(=) zadni east [ ok

or teploty

PouZijte topné téleso ohfivaci nadrie >

obvod

Pouzit extern cerpadio

= i=d ]

»

€ Mepoudin »

l,c:u(

Zvolte senzor teploty (2] Zadni st [2d 0K

Eontrolni Umisténi

standard SEMZONY
~
L

Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Standardni oviddani Voda Vioda / Vaduch / Vadueh + Voda
Umistdni sninmade Ddlkovd: ovidddni Dlkove cviadand | Vinitfni jednotka

* Pokud je vybrdna moZnost Vioda, je moZnost Umisténi snimade deaktivovana.

~ POZNAMKA

- Mastavie pfepinaé DIP & 5 voliteiného plepinate 2 do polohy zapnuto® aby bylo moZné

powZit dalkovy snimad teploty.

= Pokud e umisténi snimace nastaveno na w lkove ovidd--ni, musi byt oviadad 053 umnistén

ve vhodne referendni mistnost .
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Pouzit ohrivac vytapéci nadrze
Jednd se o funkci ménici nastaveni provazni hodnoty obfevu nadrée na teplou vodu, jako napf.
pouivatinepoufivat ohifev vytapéci naddrie nebo doba zpoZdéni ohfevu.

=V seznamu instalatniho nastaveni zvolte kate. orii Konfigurace a pro pfesun na obrazovku s
podrobnostmi stisknéte datitko [OK.

Konfigurace [2) zadni cast B ok

Zyolte senzor teploty b

PouzZijte topné téleso ohrivaci nadrze

Smeésovaci obvod »

Pouzit externi ¢erpadlo < Circuit] 3

[T P o I LN o T L)

e

POURS OISR ) ot B

Frednost  ZpoZdéni

Pt
Pougziti Cyklus a0
T
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
! pouZiti [ nepouZivani /
- pouZiti 3itf dozinfiekee
Priceita Cyklus Cykliss [ Ohfivad J Cyklus
. 10720730/ 407 50 f 60
Dobe zpodlial S 190 1 120 / 1440 min
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Smeésovaci obvod

Funkce k nastaveni, zda pouZit & nepouZit funkc nainstalovaného misicilvo okruhu pomoci misici
sady.

Konfigurace [E) zacni ess B0 Smesovaci obviod (Z) zadni cast B ox

Zvolte senzor teploty » Smésovaci obvod

Poudijte topné téleso ohfivaci nadrie » Cas zavfeni ventilu 3
Hystereze ¥

Pouzit externi cerpadio 4 Circuit] 3 Odpojeni teplaty 5

PP VT T i " iz TR .

Hodnota Standardni nastaveni
nepouZivani f Ohfiev / Chlazeni nepolEivani

Ma obrazovee miZele sami nastavit dobu uzavieni ventilu [5] a teplotu hystercze [*C. Nastaveni
pierufovaci teploty eardni vodu pfed pritokem sméSovacim obvodem pli vyESi neZ pleruSovaci
teplotd béhem ohfioww.

Cas ravie vanik 5] Zuek st [ | Hysinseae (5] 2z i [ Cdpejerd aploby |E e 1
[ Fralere ce g s oty
| [ ] a
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Doba uzavfeni ventilu 240 5 60-999 5
Hyslereze 2°C 1=3°C
Viypinaci teplota 40°C 20-85°C
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Funkce instalacniho nastaveni slou®i k nastaveni moZnosti provozu sméSovaciho vodnibo
terpadia | doby zpoZeénl v redimu vyi=pén ichlaseni

[ Nastaveni Cerpadia pii (B zani st @0 Mastaveni Gerpadia pfi (5 2adni cast [ 0K

ohilvani chiazeni
Typ Img VR Tvp Zap, V.
P
L
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Mastaveni Casu |
T Nastaveni Ca =
L NS Mepfetrity provoz
Na 3 min 1 =60 min
Vypnuto 3 min 1 =60 min

KdyZ ye vybriana rm oZnost Jeplelrzity provoz, je rofnost zapnout a vypnout
deaktivoviana.

Aktivace o unkce umod_ue . . fdit teplotu _ obruh i (Okrub 1, Okrh ) samostatng.

~ POZNAMKA

Pfi pouditi funkce sméSovaciho obvodu je nutné zménit nastaveni c.te niho erpadla na
wokruh 1.
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Pouzit externi cerpadlo

Tuto funkci [ze nastavit pro regulaci ederniho vodniho - erpadia.

=V seznamu instalacniho nastaveni vyberte kategoril PouZit e demi “erpadio a stisknutim tacitka
[OK pfejdéte ma obrazovku s podrosnostmi.

= Vytapéni/chlazeni
Tuto funkc miZete pouZit, pokud jste nainstalovali 3cestny ventil pro pfepinani pr'-toku vody
mezi podlahou a nadrE ma vodu. ~xtemi Serpadlo pracuje pouze ve smém prouddni vody v
podlaze.

= Okruh 1
Tato funkce Fidi externi Serpadio phi praci se sméSovacim obvodem. Externi Senpadio je tfeba
fidit v souladu = - hion a «hoff v Okruhu 1 (Primy okrah). PR vwuZiti sméSovaciho obvodu se
proto ujistéte, fe je externi Serpadlo nastaveno na ,Okruh 1°.

Konfigurace (2] Zadni cast [od 0K
FULLILE LUPIE LEISaU UGG Ul 2e .
Smésovaci obvod »
Pouzit externi Eerpadio £ Circuit] »
RMC Ridici / Podfizena ¢ Ridiei >
LG Therma V Configuration »
Hadnota
NepouZivat PouZiti Ohfev a chiazeni Okruh 1

(Standardni nastaveni)|
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RMC hlavni/podrizena

Tuto funkc [z na dalkovém ovladadi nastavit na HlavnifPodfizenou pro vyuiti prostfedi 2

délkovych oviadadi.

=V seznamu instalatniho nastaveni zvolte kategorii nastaveni RMC Hlavni/Podfizend a stisknite
tlatitko [<,>{doleva/doprava)] pro nasledujici hodnoty nastaveni.

Konfigurace Zadni cast [ 0K
FLUSILE LIS LEISoL WIH Y el Tl &8 #
Smésovaci obvod »
Pouzit externi cerpadlo ¢ Circuit!

RMC Ridici / Podiizena

LG Therma V Configuration b

Hodnota
Mistr {Standardni mastaveni) Otrok
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Konfigurace LG Therma V

Mastavenim o funkoe 2o ulodit parametry prostfedi vwrobku pro wyw?iti v Konfiguraci LG

Therma V' pomoci S0 karty.

=\ seznamu instalatniho nastaveni zvolie kategorii nastaveni Konfigurace LG Themma V' a
stisknéle taditko [OK] pro piechod na obrazovky s podrobnostmi.

Konfigurace

Smesovaci obved

PouZit externi cerpadlo

RMC Ridici / Podfizena

FLAELI L LU LRSS U VAL Tiau 22 -

(5] Zadni cast [ ok

»
& Circoitl %

£ Ridici

LG Therma V Configuration >
§ox

LG Therma V
Configuration

Precist data

[5] Zadni Edst [ oK

Hodnota

Cist data (Standardni nastaveni)

UloZit data

POZNAMKA

Pi ukladani nastaveni prosffedi produktu na kartu SD nezapomedite soubor uloZit ndzey

jako [RS3 AWHP DATA".
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Nuceny provoz

* Pokud se vyrobek delsi dobu nepouZiva, je terpadlo nuceno pracovat, ab_ se za_ianilo poruse
Lerp sdle=s zan - ~nud #H. 2

= ‘wyenutl erpadla po Zu po sobe juoucich hodindch deaktvujte 5 akbvujte log ku, kie 4 Jid. vodni
Cerpadhe

=V seznamu nstalacnibo nastaven vyberte katego-ih Nuweny provoz a tisknutim tdacitka pok]
plejdéte na obrazovku = podrobno_tmi

Obecné [E] Zadni 2ast [ ok

Podéerpani/precerpani Gerpadla 5
Ovladani pritoku vady »
Resetovat heslo 3
Nuceny provoz (2] Zadni Bast [o] oK
Provozni Provozni
cyklus doha
P
Pouziti 20 10
S
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
- poLit PouZit | Nepouwit
Oper. Cyklus 20 hocdiny 20 = 180 hodiny
Oper. Cas 10 min 1 ~ 60 min
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Podcerpanil/precerpani cerpadla

Piedbh Cerpadla zajiituje dostatedny tok pfed tim, neZ se spusti kompresor. Jednd se o funkci,

kterd umodfuje vyméniku tepla fungovat bez potiZi.

Cerpadio odebird latentnl teplo z PHEX drkulaci privtoku vody, kdyZ je kompresor zastaven.

Obecné Zadni tast [0] 0K

Nuceny provaz

Podéerpani/precerpani erpadla

Ovladani pritoku vody

Resetovat heslo

l,oK

Podéerpani/precerpani i
At (5] Zadni gast [0] oK
Pod- Pre-
Carpark  cerpan
Fa
1
S
Hodnota [ Standardni nastaveni Rozsah
Pod-Corpani 1 min 1=10 min
Pre-Cerpani [ 1 min 1=10 min
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Ovladani pratoku vody
Tato funkoe nastavuje pritok vody pomod oviddani vodniho Cerpadla. Zvolte zplsob oviadani
vodniho derpadia a nastavie cilovou hodnobu.

=V seznamu instalatniho nastaveni zvolte kategorii . onfigurace a pro pfesun na cbrazovku s
podrobnostmi stisknéte datitko [O-].

= Optimaini pritok
Vodni cerpadio je automaticky nastaveno na optimalni pritok odpovidajici poZadovand teploté
na Hlavnl obrazovee.

= Vykon cerpadia
Pracuje & kapacitou nastavenou pro vodni Serpadio.

» Pewny pritok
Vodni ferpadio jo automaticky nastaveno, aby udrfovalo zvoleny pritok.

» Pevny AT
Mastavte cilovy AT (“AT = teplotni rozdil mezi teplotou vody na plitoku a odtoku). Viodni
cerpadlo jo automaticky nastaveno, aby udrZovalo 2voleny AT.

Obecné (= Zadni cast B ox Oviddani pritoku vody (2 Zadni cast [ ok
Nuceny provoz »
. DK .

Podéerpani/pieterpani cerpadla » Kapacita erpadia ¥
Owvilddani pritoku vy » Pevny Ircltﬂk >
Resetovat heslo » Pewnié AT »
Kapacita éempadls [ et et [ o Pevey pritok B ratnisas Fox Peurd AT (IR E Y

_,_: ﬁ" Chiknl T '.:. SLEH LP¥

[ ] -, oo

Metoda Fizeni pritoku
Optimaini pritok
ykon cerpadl Pevny pritok Pewny AT
(Vychozi nastaveni) vy . "y P \my
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Sledovani elektrické energie
Tato funkce midZe byt nastavena k poufiti funkce sledovdani elektr cké energae jednotky
= cméfile odnoty nastaveni prmoeci taditka [= > (vievolvpravo))

Obecné (B zacni zast [ o Sledovani energle (& zadi st B ox
THULTITY PIUTIL i
Podterpdni/preterpini Gerpadla >
Owladani pritoku vody »

Sledovani energie

Resetovat heslo »
Sledovani energie (B zadni cist B ok |WHE°'*"“*““ (&) Zudrs et B 0K
Sledovani energle € Pouditi
Nn--.t-u eni elekirického ohiivale 2 AI rape
[1o10 JRY
W
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Sledovani elekinckd encrgic PouZiti PouZitNepouZit
[ LG 18 /LG 38
Nastaveni elektrického Typ LG 1 EXTERNI
ohfivade
Tepelny vikon 6 kW 1 kW ~ 10 kW
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Funkce 1 1wrazu-zdorné

Tuto funkc poudijfte af uZ pouZivale Typ1 ncbo Typ2, a*yste zabranili zamrznuti, a2 dalkové
oviddani vypnete.

= Zmé-ite hodnoty nastaveni pomoci Had tka [<, ; (vievolvpravo,]

Obecné

Resetovat heslo

Zadni cast (29 OK

CUAAL SRl i Swen palin w2l praudia
Ovladani pritoku vody

Sledovani energie

Provoz proti zamrznutd 1

-~

Hednota

Typ1(wjchozi nastaveni) | Typ2

~ A UPOZORNENI

Pokud je funkoe nastavena na Typ 2, hrozi zamrznuti.

Funkce Detekce Kryt Ched
e o | wondopanze. |

Tt |12 gkl gt < Ui e d 3T | o so P o =
Bl o QT E——

o= Tepl voduziu < Jiua tup.od Copadio se ZAP. Fo. uboni. G

Tepl ~_du_ u.

Tepi veduchu. = Jroita 7 plot

iemadio je Ldy '«
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Resetovat heslo

Je to funkce inicializace (0000), kdyZ jste zapomn i heslo nastavend v dalkowvdm oviadadi.

* V seznamu nastaveni instalacniho programu vyberie katedoni Inicializace hesla klepnutim na
tlatitko [OK] p ejdite na obrazovku s podrobnostmi.

= KdyZ stisknete tlatitko (Reset”, objevi se vskakovaci obrazovka a kdyZ stisknete tladitko
Zkontrolovat®, spusti se inicializace hesla a hesko uZivatele se zméni na 0000,

Obecné Zadni gast [ 0K
Nuceny provoz b
Podéerpani/precerpani cerpadla ¥
Ovladani pritoku vady 5

Resetovat heslo

‘,OK

Resetovat heslo Zadni cast [0] 0K

Heslo bude resetovano.

* Resetovat
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Vysouseni podlahy

Tato funkce je jedinetnym prvkem AW P, ktery po instalac AWHP do nowé betonové konstrukce

reguluje urditou teplotu vtapénl podiahowtho widpéni po urditou dobu, aby se vyivrdil podlahowy

cement.

=V seznamu nastaveni instalaéniho programu vyberte kKategorii Vysou™eni poténu a klepnutim na
latitko [OK] pfejdéte na obrazoviku s podrobnostmi.

Vytapéni mistnosti [5) Zacni £ast B9 0K Vysouseni podiahy [ zadni éast [ 0k
FY2LEMELE VUARY AL Vi LagRsil F
Max. Kiok 8
Hystereze vzduchu v mistnosti (vytapenil » | QK Kok teplote Udrovac
Nastaveni Gerpadia pri ohfivani y -
Vyp.
Teplota ohiivate » w

Jak zabrazit

Hiavni obrazovka - Na displeji poZadovand teploty se zobrazi “Sueni podkladid®™. Zobrazi se krok
v dolni Cast displeje.

.«od:.ota nastaveni

- Krok ke spusténi: 1~ 11

- Maximaini teplota: 35 °C ~ 55 *« (Standardni nastaveni - 55 ")
- Krok 8 Doba dr2eni: 1 ~ 30 dni {Standardni nastavend @ 7 dni)

& _nno.t funk _e
- Provadi se nasledujicim postupem ze zvolendého kroku pro spufténi.
- Po dokongeni viech kroku vypnéte dinnost vytvrzovani cementu.

Krok
Hodn.oa

1 2 3 4 a 6 i B 9 A0 1"

LWT 25°C |Maw. T Wypnutey 28 °C | 35°C | 45°C | ax. T|Max T| 45°C | 45°C | 25°C

Dobatrvani | 72h | 6h | 72h | 24h | 24h | 24h [ 24h "2h 2h | T2h

dreni

* LWT: Cilowd teplota vystupni vody
* Rozsah doby podrZeni @ 1 aZ 30 dni (vychozi: T dni)

# Pokud jo hodnota nastaveni homiho limitu teploty ohfeva LW 55 °C nebo niZSi, je nucend
nastavena na 55 °C.
Pokud je hodnota nastaveni horniho limity teploty ohrevw LW 25 °C nebo niZsi, je nucend
nastavena na 25 °C.
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~ POZNAMKA -

= Béhem vysouSeni poléru jo zakdzdno powdivani tladitek s vyjimkou .unkce instalatoru a
zobrazeni teploty.

» Po opdtovndm zapnuti napajeni po vwpadku napdjeni béhem provozu produkiu sc
nezapomene na provoezni stav produkiu pfed wpadkem proudu a pfistroj se automaticky
uvede do provozu.

= Pokud dojde k chybd, vysoudeni potéru se zastavi / Pokud je chyba odstranéna, vysouSeni
potéru spustie znovu. (Pokud je vEak dritovd kabelowd ovidddani resetovano na stav
vyskylu chyby, je kompenzovan v jednotce jednoho dne)

* Po uvolnéni po chybé to miZe trvat aZ 1 minutu. (Stav operace sufeni polénu je
posuzovan jako minutovy cykius )

= B&hem operace sufeni potéru se zvoli funkce instaldtory Sufeni potén.

= B&hem operace Sufeni potéru, zkuSebniho provozu, reZimu nizkého Sumu, nastaveni &asu
vypnuti nizkého Sumu, vypnuti horks vody, vwpnuti solamiho ohfiewvw.

= Béhem operace SuSeni potéru, jednoduchého provozu, spanku, zapnuti, vypnuti, tydné, o
dovolend se operace neprovadi.

Cllové teplota pro odehod vady *C
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Teplota ohrivace
V zavislosti na mistnich klimatickych podminkach je nezbytnd zménit stav teploty, pfi které sc
ziloZni ohfival zapne | vypne.

=V seznamu nastaveni instaldtoru nastavte kategori Teplota pfi zapnuti obfevu a stiskniéte
tlatitko [OK] pro pfesun na obrazovku s podrobnostmi.

Vytapéni mistnosti (5] Zadni &ast [0 0K

nrau:lc.’.l: 'l'UU" (18 U?lﬂl.!:lll +
Hystereze vzduchu v mistnosti (vytapéni) »

Mastaveni cerpadla pfi ohfivani >

Teplota ohrivace

VysouSeni podlahy b

‘,OK

Teplota chfivace Zadni cast [2] 0K

Teplota chrivace
™

S

Hodnota Standardni nastaveni Rozsah

Teplota ohfivade 5°C -25~18°C
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Nastavena Toplota ohrfevu vzduchu

Uréete rozsah nastaveni teploty ohfevu, pokud je teplota vzd ihi Gaslavena j« ko nastavesa

tep ot

W sezna ol nastaven! bista aunihoe progr mu vy serte sategori Nastaveni tepoty offeva
Vel pizm a kKlepnutim na tadtko [Ouyg prejudte na ourezovku s podrobnostmi

Vytapéni mistnosti & zadni tast

Mastavena Toplota ohievu vzduchu

Mastavena Teplota ohfevu vody

Mastaveni Teploty ohiivani € Wstup >

Teplotni Zap./Vyp., ohfev vzduchu; < Tyt >

©J o

>

yox

Nastavena Toplota ohrevu
et Zadni cast (2 0K
~ Max.
.
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Min 16 °C 16 ~ 22 °C
Max 30°C 24 ~30°C
s POZNAMKA

Jednotku lze oviddat pomoct teploty vaduchu v misthosti, powfitim bud dalkevého snimade

teploty vzduchu nebo kabelovym dalkovym oviadatem (RS3.

« Délkovy snimad teploty vzduchu v mistnosti je pislufenstvi (PORaTAR a prodava se
samostatnd

- Nastaveni pfepinae DIP (&, 5 volitelindho pfepinade 2 vnitfnl iednotky) a instalatniho
nastaveni Vybdr snimade teploty, by mélo byt spravné nastaveno, aby bylo moZnd pouZit

dalkovy snimal teploty veduchu v mistnost (PORSTAD).
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Nastavena Teplota ohrevu vody
Uréete teplotni rozsah nastaveni vytapéni, kdyZ jo jako nastaveni ~volena teplota vody teplota.

=V seznamu nastaveni instalacniho programu vyberte kategoni Nastaveni tepoty ohfevu vodou a
klepnutim na tladitko [OK] pfejdéie na obrazovku s podrobnostmi.

Vytapéni mistnosti

[2] Zadni cast [o¥] 0K

MNastaveni Teploty chiivani

Mastavena Toplota ohfevu vzduchu >

MNastavena Teplota ohrevu vody

Hystereze vody pro vytapéni b

£ Wysiup

P P . B s —

 Jox

Egds?mﬁ Teplota ohfevurs) 7. i cact 5 0K

~ Max,
20 i)
T
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Min 15°C 15 =34 °C
Max 55°C 35~65°C
— POZNAMKA

= Pokud se ziloZni ohfivat nepouZiva, lze minimalni teplotu vody nastavit v rozmezi 34 °C aZ

20 “C. (Standardni nastaveni: 20 *C)
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Hystereze vzduchu v mistnosti (vytapéni)
Tato funkce slouZi k Gpravé teploty vytapéciho vaduchu funkoe zapnout / vypnout Tepelny podie
misiniho prostfedi za Oéelem poskytovani optimalizovan  funkes vytapéni.

=\ seznamu instalatniho nastaveni zvolte kate jorii Hystereze vzduchu v mistnosti (vwiapéni) a
pro pfesun na obrazovku s podrobnostmi stisknéte tlacitko [OK).

Vytapéni mistnosti (B zadni cast [0 0% ““[m" () zadoi cst B0k
IsasLAVETH IBpIULY UIIv Al « w
Hastavens Toplota ohfevu voduchu ¥ 0K 1"[.,1 Jl.j _,r.”
Nastavend Teplota ohfevu vody 3 - i
Hystereze vody pro vytapéni , “ 5
vaduchu v mistnost! (vytapéni) »

Hodnota | Standardni nastaveni Rozsah
Temp On | 05°C 3-0°C
TompOF | 15°C 0-4°C

- Piklad: nastaveni typu O

Aktusini teplota

Cil + typ 0 (termostal »ypnuto) \
Cilova mm \//-\\//\

WNILS3D

Cil + typ O (termostat Zapnuto)

Termostat | Termaostat Temmostat Temnostat
Wyprubo | Zapnubo Vipnuto Zapnulo

Vypruto | Zapnuto Vipauto Zapnuty
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Hystereze vody pro vytapéni
Tato funkoe slouZi k upraveni teploty vwiapécl vody funkoe zapnout [ vypnout Tepelny podle
mistniho prostfedi za Ofelem poskytovani optimalizovand funkee ohfevu TUW.

=V seznamu instalatniho nastaveni zvolte kategorii Hystereze vody pro vytapéni a pro pfesun na
obrazovku 5 podrobnostmi stisknéte taditko [OK).

Vytapéni mistnosti (5] zaani cast BOK oo VO P[5 zagn caet B0k
Mastaveni Teploty ohfivani < Vyshe 3 . .
DK (=l (=il
Nastavena Toplota ohfevu vaduchu » TPRIR vypmas
MNastavena Teplota ohfevu vody ¥ » n 0
=
i i £ i Fi 41

Hoednota Standardni nastaveni Rozsah
Temp On 220G A-~0°"C
Temp Off 2°C 0=4°C

- Piklad: nastaveni typu O

Akiuini toplota

.

Cil + typ 0 (termostat Zapnuto)

Termostal | Termestat Termostat Temmostat
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Nastaveni Teploty ohrivani

= Pi regulaci vody v reZimu topeni je nastavena fidici poloha referencni teploty vody

- Pokud je nastaveni teploty vzduchuivody na vistupu nastaveno na teplotu vody na vysiupu
= Zmié. e hodnoty nastaveni pomoci tacitek [<,= (vievo [ vpravo)|

= Funkce neni u nékterych produktd k dispozici.

Vytapéni mistnosti Zadni gast [ OK

Nastaveni Teploty ohFivani

Mastavena Toplota ohfevu vzduchu >

MNastavena Teplota ohfevu vady >

Hystereze vody pro vytapéni )

I -y el Sk PN
Hodnota

Vystup (wichozi) | Vstup
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Nastaveni cerpadla pri ohrivani

= Je to funkce, kKterd napomaha mechanickd Zivotnosti vodniho Serpadla tim, Z2e vodni Serpadlo

umi &as odpodinku.

+ Funkce nastaveni instalatniho programu pro nastaveni volby intervalu zapnuti § vypnuti vodniho

Cenpadia béhem stavu vypnuti funkoe Tepelnd v reZimu topeni.

=V seFnamu nastaveni instalaéniho programu vyberte kategoni Nastaveni cerpadla phi ohfievu

klepnutim na tladitko [OK] pfejdéie na obrazovku s podrobnostmi.

Vytapéni mistnosti

TERIULIT Sap. ¥ Y., UHTEY VEuuLnig,

Teplotni Zap./Vyp., ohfev vody

MNastaveni cerpadla pii ohfivani

Teplaota ohiivade

VysouSeni podlahy

(] zadni east @9 oK

& ThRF

£ Typd »

.,OK

ohfivani
Typ Zap. Vyp.
]
oo [
L
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Typ M: st venl Eazu Mastovn & ﬁ:‘ e Nept.t Zity
Na 3 rmuin 1 =~ 20 min
Vypnuto 3 min 1~ 60 min

* Kdy? je vybrana moZnost NepfotrZity provoz, je moZnost zapnout a vypnout

deaktivovana.




NASTAVENI INSTALACE 15

Nastavena Teplota Chlazeni vzduchu
Uréete rozsah nastaveni teploty chlazeni, pokud je teplota veduchu nastavena jako nastavena

teplota.

=\ seznamu nastaven! instalaéniho programu vyberte kategorii Nastaveni tepoty chlazeni
vzduchem a klepnutim na taditko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Chlazeni mistnosti

Nastaveni Teploty chlazeni

(5] Zadni 2ast [2d 0K

€ Vyslup »

Mastavena Teplota Chlazeni vzduchu

Chlazeni vzduchu

Nastavena Teplota Chlazeni vody >
Tep.Pfivod, vody béhem chlazeni »
yox
Nastavena Teplota Zadni &dst [59 OK

My
S

MJ!J._

30

Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Min. 18 °C 16 =22°C
Manx 30°C 24 ~30°C
~ POZNAMKA

Jednotku 1ze oviddat pormoci teploty vzduchu v misthosti, pouZitim bud dilkového snimade
teploty vzduchu nebo kabelovym dalkovym oviadatem (RS3).
= Dalkovy snimad teploty vzduchu v mistnosti je pFisluSenstvi (PORSTAD) a prodava se

samostatng

* Nastaveni pi'cpha.bc DIP (&. 5 voliteiného pfepinade 2 wnitfni jednotky) a instalaéniho
nastaveni (Vybdr snimade teploty) by mélo byt spravné nastaveno, aby bylo moZnd pouZit
délkovy snimad teploty vaduchu v mistnosti (PORSTAD).

WNILS3D
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Nastavena Teplota Chlazeni vody

Uréete teplotni rozsah nastaveni chilazeni, kdyZ jje teplota vody 2volena, jako nastaveni teploty.

=V seznamu nastaveni instalaéniho programu vyberte kategoni Nastaveni tepoty chlazeni vodouw
a klepnutim na tlatitko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

=i | ["Nastavend Teplota =
Room Cooling B Back [ ok Clikeai voxh Zadni tdst [ 0K
Cooling temp, setting < Outler 3
Air cooling set temp, 3 OK

A, Max
Water cooling set temp, » » n 4
"

Water supply off temp. during coaling »

Hoednota Standardni nastaveni Rozsah Teplota chlazeni nastaveni

520 °C . FCU je pouZit
Vistup -
Min 18°C 16=20 °C FCU neni powdit

) 10=20 °C Vein FCU je pouZit
20°C 20°C P FCU neni pouzit

Max. 24 °C 2227 °C Vie
— POZNAMKA

Kondenzace vody na podlaze

= B&hem chlazeni je velmi dileZité udriovat teplotu vody vyE8i neZ 16 °C. V opaéném
pfipad® miZe na podlaze dochazet ke kondenzaci rosy.

= Pokud je podiaha ve vihkém prostiedi, nepouZivejte teplotu vwstupni vody niZSi nez 18 °C.

Kondenzace vody na radiatoru

= Béhem provozu chlazeni nemie studena voda proudit do chladiée. Pokud studenad voda
vatoupl do chladide, miZe dojit k vaniku rosy na povichu chladite.
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Tep.Privod. vody béhem chlazeni
Uréete teplotu vystupni vody, kierd blokuje pritok do podlahové topné spirdly v redimu chlazeni.
Tato funkce se poufiva jako prevence kondenzace na podlaze v redimu chlazend

=\ seznamu nastaven! instalagniho programu vyberte kategorii Nastaveni teploty vypnuti vody
bé&hem chlazeni a kMepnutim na tacitko [OK] piejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Chlazeni mistnosti

Nastaveni Teploty chlazeni
Mastavena Teplota Chlazeni vzduchu »

MNastavena Teplota Chlazeni vady

Tep.Privod. vody béhem chlazeni

(5] Zadni g4zt (o4 0K

£ Vystup B

>

e

E ﬂF’:::rod. vody behem Zadni cast [ OK
Teplota zastaveni
et
.
S
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
- Powciti Pouwsiti / Nepouivat
Teplota vypnuti 18°C 16 ~25°C
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- Teplota wypnuti © vypinaci teplota Teplota vypnuti je plaing, pokud je FCU nastaveno jako
JPoudit.

- FCU: urtuje, zda je FCU instalovino nebo ne.

- Pfiklad : Pokud je FCU nastaven na "PouZival’, tak nastaveni teploty vypnuti bude
deaktivovdno. Nicménd pokud ve skutetnosti FCU NENI nainstalovan ve vodni smyéce, tak
jednotka bude nepfetriit® béZet v reZimu chlazeni, dokud teplota vody nedosdhne poZadovand
teploty. V takovem pfipadé se na podlaze miZe tvofit voda kondenzacni, zplsobend studenou
vodou v podlahové topnd spirale.

- Pfiklad : pokud je teplota vypnuti nastavena na 20" a FCJ je nastavena na MepouZivat’ a FCU
e ve skutetnosti nainstalovan ve vodni smydce, tak bude pouZita teplota vypnuti a jednotka v
redimu chlazeni zastavi provez, pokud teplota vystupni vody klesne pod 20 °C. Nasledkem toho
jednotka nemusi poskytovat dostatetné chlazeni, jelikoZ studena voda s poZadovanou teplotou
neproudi do FCLU.

~ £\ UPOZORNENI <
Instalace FCU

= Pokud je pouito FCU, m& by byt nainstalovan plislufny 2cestny ventil a musi byt pfipojen
kDPS mlfrip:imﬂw

= Pokud je FCU nastaven na PouZivat’, zatimco FCU nebo 2cestny ventil NEJSOU
nainstalovdny, miiZe jednotka udélat abnomidini fumkei.
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Hystereze vzduchu v mistnosti (chlazeni)
Tato funkce slouZi k Gpravé teploty chladiciho vaduchu funkce zapnout / vypnout Tepelny podic
misiniho prostfedi za Oéelem poskytovani optimalizovandé funkes chlazeni.

=\ seznamu instalatniho nastaveni zvolte kategorii Hystereze vzduchu v mistnosti (chlazeni) a
pro pfesun na obrazovku s podrobnostmi stisknéte tladitko [OK).

eraze veduchu v

Chiazeni mistnosti (2] Zadni st [od 0K (chiazeni) [Z) Zadni £4st [ 0
asLaversa IEFLM LlmaleErm uuu'[ *
Tep.Privod. vody béhem chlazeni | OK Ja.'.r'flﬁ:; Jfﬂall_i
Hystereze vody pro chlazeni ¥ » -
=3 -
Hystereze vaduchu v mistnosti (chlazeni) » -
Mastaveni Eerpadla pfi chlazeni 5
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Temp On 05*°C 0=3°C
Temp Off 05°C 3=0"C
- Piiklad: nastaveni typu O
Aktudini toplota &
O
Cil + typ 0 {termostat Zapnuto) \ /\ /‘\ e
Cilové leplota =
Cil + typ O (terrmostat \Vypruto) \\/ \\_/ =

Temmostat | Temostat Termostat Termostat
Zapnuto | Vypnuto Zapruo Wypnuto

Zapnuto | Vypnuto Zapnuto Vypruto
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Hystereze vody pro chlazeni
Tato funkoe slouZi k dpravd teploty chiladici vody funkce zapnout / vwpnout Tepelny podie
mistniho prostfedi za Gfelem poskytovani optimalizovand funkce chlazeni.

=V seznamu instalatniho nastaveni vyberte kategorii Hystereze vody pro chlazeni a pro pfechod
na obrazovku s podrobnostmi stisknéte taditko [OK].

HASLAVEINS TERRLS LA NSLEE VUREY

Tep.Pfivod, vody béham chlazeni

Hystereze v ody pro chlazen

MNastaveni gerpadla pfi chlazend

Chlazeni mistnosti (=] Zadni cdst B o

Hystereze vzduchu v mistnosti (chlazend) »

Fa

" | OK

¥

| s VPO B zaen o B

Teplota Teplota
zapnutd  vypoutd

m -

- Piklad: nastaveni typu O

AKtusini teplota 4

Cil + typ 0 (termostal Zapnuto)

Hednota Standardni nastaveni Rozsah
Temp On 05*°C 0=-3°C
Temp O 05°C G3-0"C

kL

Cllowd teplota
Cil + typ O (termostal Vypnuto)

e S

Temmostal | Temostat Termostat
Zapnuto | Vypnutbo Zapnuto

Termostat
Vypnuta

Zapnulo | Vypaulo Zapnuto

Kompresor
Vypnuita
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Nastaveni Teploty chlazeni

= Pi regulaci vody v reZimu chlazeni je nastavena fidici poloha referentni teploty vody.

- Pokud je nastaveni teploty vzduchuivody na vstupu nastaveno na teplotu vody na vysiupu
= Zméiite hodnoty nastaveni pomoci tacitek [<,= (vievo [ vpravo))

* Funkce neni u nékterych produktd k dispozici.

Chlazeni mistnosti Zadni Gast [ 0K

MNastaveni Teploty chlazeni

MNastavena Teplota Chlazeni vzduchu »
MNastavena Teplota Chlazeni vody »
Tep.Pfivod. vody béhem chlazeni b
Hodnota
Vystup (wehozi) Vatup
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Nastaveni cerpadla pri chlazeni

= Je to funkce, kKterd napomaha mechanickd Zivotnosti vodniho Serpadla tim, Z2e vodni Serpadlo

umni Eas odpotinku

+ Funkce nastaveni instalatniho programu pro nastaveni volby intervalu zapnuti § vypnuti vodniho
Cernpadla béhem stavu vypnuti funkce Tepelnd v reimu chlazeni.

=V seFnamu nastaveni instalacniho programu vyberte kategoni Nastaveni cerpadla phi chlazeni
klepnutim na tladitko [OK] pfejdéie na obrazovku s podrobnostmi.

Chlazeni mistnosti (5] zadni east [ 0K
INd>lavena |'|:|.|ruu:| el IaLennn 'H'!..Il..l'lI L
Tep.Pfivod. vody béhem chlazeni b

Teplotni Zap./Vyp., Chlad vzduchu < Ty0 >

Teplotni Zap./Vyp., Chlad vody < Typl >

MNastaveni cerpadla pri chlazeni

‘OK

MNastaveni cerpadla pfi
sl Zadni cast (0¥ ok
Typ Zap. Vyp.
it
H astaven casu 5 ﬂ
Hodnota Standardni nastaveni | Rozsah
. Mastaveni Casu [
Typ Mastaveni Casu Nepletr3ity provez
Na 3 min | 1 ~ 60 min
Wypnuto 3 min 1= 60 min

* KdyZ je vybrana modZnost NepfetrZity provoz, je moZnost zapnout a vyprout

deaktivovana.
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Sezonni auto temp.

Funkce nastaveni provozni referenéni hodnoty v reimu Sezdnni automaticky redim.

=V seznamu nastaveni instalaéniho programu vybere kategonii Sezénni automaticka teplota a
klepnutim na tlatitko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Automaticky redim (=) Zadni zist B ok Sezdnni autom. teplota (5 Zadni cést (5 0K

Sezonn autom, teplota

Vankovni tepl, b

- Cilova tepl. >

Sez6nni autom. teplota (3] Zadni fase o 0 Venkovni tepl. (3] Zadni cdst B9 vybrat
Refim § Tepis & Chied 3 -
Vankouni tepl. 3 i .3
Cilova tepl. » »

10
3 . - -
-0 20 -in 0 N W 4 S

Sez6nni autom_ teplota (3] Zadai fase B onc Cilowd tepl. (Z) Zadei 2dar B vybras
Redim £ Tepio & Criad 3 Cir

OK
Venkowni tepl. > E i :m .8
Era——
4 N
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m'l
Fuinkce Popis Rozsah nastaven Hranice
{Okruh 1) {Okruh 2)
wi”“ Chfew - iz okolnl eplota A0°C Out1 < Out2-1
25-35°C
Verikowni 2 ghfev . Out2 = Outl +1
| Otf-wesi o tplota 18°C il
Venkowni 3,chiazeni . : Oul3 = Outz 5
oty " | Cazoni - 28 ki gt e 30°C e
“"““m‘““}m‘ Chiazeni wii ckoini teploly 40°C Outd > Out3 +1
Veda! Ohd (LW1) | Oblov-wpiiplotavoty | PORZLohfowe | spec | aseC | Lwiz1we
EW STD : 15-55 °C
: it ohfew:
Va2 Ohew (LW2) | Ohfiew niZbi teploty vody P pe-c | 40°C | 28°¢ | wiz1w2
EW STD : 20-55 °C
Noda Chiazon (W3] Chiazoi-vyiiepoiavody | POUZITFCUSS™C | g9 | 1g¢ | LwszLwa
LW STD : 527 °C
EW STD : 10-27 °C
Pouziti FCU & 6 °C
IDU -
Nodat,Chiazsei (LW4)  Chiazesi - niZ&iteplotavody | LW STD :6~27°C | 10°C | 16°C | LW3=LW4
EW STD - 1127 °C
MepouZiti FCU :
LW STD : 16-27 °C
EW STD : 20-27 °C
"'ﬂ'[‘g;h"""’ Vyhivdnd w3 tnploty vzdhuche 21°C RA1 > RA2
16~30°C
m?‘nfz}m Ohfev dolnl vzdudné ieploty 19°C RA1 = RA2
m‘i‘m Chizzeni w2 ieploty vzduchu 21°C RA3 > RA4
18~30°C
m“'[‘k"“?“ﬁ Chiazeni piZS teploty vzduche 19°C RA3 > RA4
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- Rozsah nastaveni: Celsius
- Modo de conduccion aut-matica ectaciva. valefacciin maccion ¥ Kk ange ackon
ronid g volen reim oo’ 2V neze volit o ey & Gulaseni new - o iseeni.

- W Favisiosti ma 7 sotend Sodnote oviatani « oucnl § vissiugl 52 08 whraZovee 2o azi hodncta
nstas . ni vody [ vZoucow.

Voo cezi 2 butde nesavend teolota autonedic’ y Sfizrisobend ven' ovnl teplol®. Fenwo redan
plidey: un’ o cofadicl sezdny duw konvenéniho provozniho reZimu.

nastreicing
— Vytapini
cilowa Beplata
=— Chiazeni
Cllowi epioka vody: LWE W
™ ™ e r."_,_,.- Topeolid - T, o0 Ol 5 ehd be i Tas.,
Cllow Iepiota vody: LWEWL
Clows lzplota vedschu v misineede His.
Cllcw Iepioka vody: LWE WD
Chow lephota varkichu v misinoetr D \~—
Cllow Iepioka vody: LWE W
Lo leplota varuchu v Mt A
Te d ke
. W ST N
Mahup1 Wistupa Vystupd Vysiugr Wkl

—~ POZNAMKA

ReZim ohfevu tephd vody [ze provozoval nezdvisle na sezdnnim automaticl.&m teplotnim
reZimi.
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Priorita ohrivaca
= Priorita ohfivade: O tom, zda sc ma sou asné pouZivat porrocny ohfivad pro ohfev teplé vody a
zélo#ni ohfival pro pedlahove vytapéni, se rozhoduje podle stavu

= Pfiklad Pokud je priorita ohfivale nastavena na _capnuty hlavni ohfiva + pomoen, ohfivad®,
ZaloZni ohfivat a pomocny ohfival se zapinajifvypinaji podle Fidici logiky. (wze zapnout
soutasnd)
Pokud je priorita ohfivade nastavena na Zapnuty pouze pomocny ohfivac™, pak pokud podie
Fidici loyiky je v provozu pomocny chfival, nenl v provozu zdlodni ohfivad. (Pokud neni v
provozu pomocny ohfivac, jo v provozu podie logiky zaloZni ohfivad.)

=V seznamu nastaveni instaldtoru nastavte kate~oni Priorita ohfievu a stisknéte tacitko [OK) pro
pfesun na obrazovku s podrobnostmi.

Doméci horka vada [E) zadni gast [B¥ 0K
NS LAYEN WELINNTERLE 11dUl L8 £ Ed
MNastaveni nadriel ¥
Mastaveni nadrze? )

Priorita ohrivaci

Mastaveni casu TUV >

.,OK

Priorita ohfivach (5] Zadni tast [of] 0K

Prigrita ohfivadl
~

Hiavni + pridavny ohiiva

Hodnota
| Pouze vediejéi ohfev ZAP. | Hlavni+vedlejSi ohiev ZAP. (Standardni nastaveni)
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Nastavena Teplota TUV

Uréete rozsah nastaveni teploty ohfevu, pokud je teplota TUY nastavena ako nastavens teplola.

=V seznamu nastaveni instalaéniho programu vyberte kategorii Nastaveni teploty TUV a
klepnutim na tlatitko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Domaéci horka voda Zadni Gast [ 0K

Mastavena Teplota TUV

Nastaveni dezinfekce nadrze 1 ¥
MNastaveni dezinfekce nadrze 2 )
Mastaveni nadrzel »

| i OK

Nastavena Teplota TUV Zadni cast [ 0K

belax,

s

Hodnota | Hodnota Rozsah
Min. 40°C 30-40°C
Maoe 55 °C 50~ 80 °C
~ POZMAMEKA

Pokud je ohfivat zisobniku tephé vody (pomochny ohfivad) ve stavu nepou®iva sa®, je
maximalni teplota omezena.
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Nastaveni dezinfekce nadrze 1, 2
* Provoz dezinfekce je specidlni provozni reim pro vwhubeni zarodkd legionelly v nadeZi na TUY
a zabran ni jejich Sifeni.
- ' ktivni dezinfekce: Vybér aktivace nebo deaktivace dezinfekee.
- watum zahdjeni: UrCeni data, kdy se spusti redim dezinfekce.
- (tas zahdjeni: Urfeni fasu, kdy se spustl refim dezinfekoe.
- Max_ teplota @ Cllové teplota reZimu dezinfekes.
- Doba trvidni: Doba trvani reZimu dezinfekce

Teplala vody 2 Tesplal 1. pro.i.
¥ TU) dezime oe
M teplota
Dbz Irvsani
‘-
Cas zahajeni Cas

mnl“m [©) zadni e3st [ 0K

Domaci horka voda [5) Zadni tasr [ 0x

Nastavena Teplota TUV ¥
L Ak Diat. 5p. Cas sp.
MNastaveni dezinfekce nadrie 1 » .
MNastaveni dezinfekce nadrie 2 » - ' m
Nastaveni nadriel ¥

Domdici horké voda (S Zackni st (B 00 mﬂfﬁm [B) 2adni 2éet (5 cic

MNastavena Teplota TUV ¥ Ma: Vyrmceny &as
) i S DK LEq, Doba tr ukomdeni
Nastaveni dezinfekce nadrée 1 ¥ ~
MNastaveni dezinfekce nadrze 2 ¥ ‘ - » 1
L")
Nastaveni nadrial »
—~ POZNAMKA
Ohifev TUW musi byt aktivovan

= Je-li redim dezinfekce nastaveny jako MNepouZit®, potom se Deaktivovat redim dezinfekce®,
Datum zahdjeni a Cas spusténi nepouiji.




NASTAVENI INSTALACE 55g

Nastaveni nadrze 1

=V seznamu nastaveni instalaéniho programu vyberle kategorii nastaveni nadrZe 1 kepnutim na
tlatitko [Or] pfejdite na obrazovku s podrobnostmi.

Domaci horka voda

MNastaveni nadrze]

Nastaveni nadrze?
Priorita ohfivadd

MNastaveni éasu TUV

[5] Zadni Edst [o4 oK

l,DK

Nastaveni nadriel Zadni cast [ 0K
Min, Kaomp,
Tep. Limitnd tepl,
M
B -
L
Hednota Standardni nastaveni Rozsah
Min. teplota 5°C 1=30°C
Comp Limit Temp. | 55 °C 40-58°C

~ POZNAMKA

Max. venkovni teplota® znamena stoupajici max. teplotu podle cykiu tepelndého Sorpadla.
Pfi pfekroceni tato teploty se pouZiva pouze elekiricky ohfivad.

WNILS3D
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Nastaveni nadrze 2

=V seFnamu nastaveni instalaéniho programu vyberte kategoni nastaveni nadrZe 2 klepnutim na
tlatitko [OK] pfejdie na obrazovku s podrobnostmi.

| Domaci horka voda 2] zadni &4st [ oK

Mastaveni nadrzel *

MNastaveni nadrie?

Priorita ohiivaéd 5
Mastaveni casu TUV b
§ox
Nastaveni nadrie2 (B zadni east @ ok

Hystereze Prior. OhF.

e
B
L)
Hodnota Standardni nastaveni Rozsah
Hystercze isC 2~4°C

Priorita ohfovu Tuv Podiahove vytapdni F TUV
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* Nastaveni nadrie 1, 2
Popisy pro kasdy paramelr jsou nashoduyics
- Muwmaini wepeota | wplot=i 7 dJl mee .nar- . ve~kosai eplol~u
- Mas'medni ' enkowt: wziota . | mmaxisalng tepoat™ ; enerovand kb Kompreso o AWEP.
- aieled: Foked @ Mivko<ll eploa NS EeTa ko 5 a maamalni veok- e iegiota je
neaSt 3 oena ke 8. pah Sasovy dsek A (-leyrat) capoune tehdy kdyZ bude teplota nddréc .ia
vadu nil i neZ 43 °C.. | Pokul je teplowa vySsine a8 L . pak bude zahdjen Lasovy Gsck 1.

- Hysterese: Tephotni outhylsa oo cilovd teploty ohfevu tepd vody pro provoz pomocného
o _.fave. ato hodnota je nutnd, avy Le zabranilo Eastému zapindni a vypindani onfivate vody.
Pi vZZnem provozu o Fevu feple vody je hounola nastavena jako ~ a hystereze plati, koye jo
aklivni dopa zpeZdZni ohfivaie.

- Piiklad : e li cilova teplota wfivatele nastavena ma 0" a hystereze je nastavena na "3 tak se
pusiluvac ohfivade vwypne, aZ bude teplota vody vySsi ne: 73 °C. Posilo ac ohifivade so zapne,
aF bude teplota voay niZ H neZ 7o °C.

- Priorita Lhfeva: Jréeni priorty poZadavku ohfevu mea ohfevemn nadrie na Ul a podlaZnibo
tapeni.

- Piiklad: Pokud jo priorita - ytapéni nastavena na . UY . znamend L, 2 priorita vytapéni jo na
offevu 1V, Tepld voda se ohfiva pomoci kompresorového cyklu AWHE a plidavindho topeni.
WV lomito pfipad® spodni podlaha nelze ohfivat béhem pipravy tepld vody. ma drubé strand,
pukiio j priofita vitapdni noastavena na podlahové widpdni® tak to znamend, 2o priorioa
vytapéni je na podiahovém vylapéni, nadrZ TUVY bude ohfivdna pouze posilovacem ohrivade.
V lomity pfipad® se podiahowd widpdni nezastavi, kdyE se ohfivd TUW

Teploba vody
(Uil TUV) gy

Teplola wyprulého
posilwace obifivaie

b T beelola TUW t Hyalefeze
| askavend _H sabelm)

Maxirmaini venkovni beplola.

WNILS3D

Wy_hozi Lplela
e e TV

Camy sk A Coasarey k.

Casovy isek B sk O

Cas
Redace A : Vylapéni cyklem kompresorns . WHrP a posilovatem o, fivale
Relace B : Vylipéni | osilovatem ohifvade
Redace €. s vyldpeni oslovad o fivace je vypruly)
Redace »  yldp ni posilovadem o fivate
—~ POZNAMKA |
Ohfev TUV nebdZi, pokud je zruSen.
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Nastaveni ¢casu TUV

Stanovie nasledujici dobu trvani: provozni Cas ohfevu nadrZe s teplou uZitkovou vodou, dobu
vypnuti ohfevu nddrie s teplou witkovou vodou a dobu prodleni v provozu ohfevu nadrie s TUV
- Akfivni &as: Tato doba trvdni definuje jak diouho miZe ohfev nddrie TUV pokratovat.

- Cas zastaveni: Tato doba trvéni definuje za jak dioubo miZe byt ohfev nddrZe TUV zastaven.
Také se to povaduje za Casovou mezera mezi cyklem vytapéni zasobniku tepld vody.

- Cas prodlevy vediefSiho ohfevu: Tato doba trvdni definuje, jak diouho nebude ohfivat zisobniku
tepht vody zapnuty v redimu chievu TUV.

- Pfiklad tabulky Casovani
]
mm (= —_—
g vy
itvaielem
at [oba ki —oh | s el L ovn
Phowiz ohiewu _ povomuchiow _aowvooy ) chiev_ lerté vo 'y -
T vy O o - - e
oyl e elnéhy:
= ] - o S —
- v ohfewu poncahe ohine wr 0 ounche ouffved
It vy | —— R —
v
ol e
vody >
0730 o740 0750 D00 DE:-10 08:30 08:30 0e:40 50 000 . oby
4 44 4 44 4 4
1 1 ] I I I I I
1 1 ] I | | | I
1= akthmi
0= nesktivni
Deba Popis
UZivatel aktivuje funkci ohfevu teplé vody v dalkowem oviadad provo . olfevu
7:30 tep & vody se spus | cyklewn: epel-&ho Serpac o, jakmile j. dozade, o stavu

termostat Zapnut)
750 Pomocny ohfivad se aktivuje po uplynuti doby zpoddéni pomocného ohfivade (20 min).
Doba aktivniho provozu (25 min) ohfevu tephd vody cyklem tepeiného Gerpadla

755 konti a cyklus tepelného Serpadia je rucen.. zastaven. (Pomocny ohfivad je
radale v proviozu, protode neni dosaZeno cllové teploty.)
810 Po dosaZeni cilové teploty se provoz pomocndho ohfivade ukonti.

Provez ohfevu teplé vody e neaktivuje do doby zastaveni (30 min), | kdy2 teplota
vody klesne a je dosaZeno stavu pro provoz ohfievu tephd vody.

Po dosakeni stavu pro dobu aktiviiho provozu se provoz ohfevu tepld vody oplit
spusti cyklem tepelného Serpadia.

B:45 Pomocny ohfivad se aktivuje po uplynutl deby zpoZdéni pomoendého ohfivade (20 min).

8:50 UZivatel deaktivuje funkci ohiievu teplé vody jejim vwpnutim v dalkovém oviadadi.

820

825
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Domaci horka voda

wasLavein ysiinnesne naunsg |

Mastaveni dezinfekce nadrie 2
Mastaveni nadriel

Nastaveni nadrze2

Nastaveni fasu TUY

(5] zadni east [0 0K

Fa

>

l,cn(

Mastaveni &asu TUV

Akt, Cas zast.
doba TUY  TUV

™
n m
o

(5] Zadni gast [6) DK

Hodnota | Standardni nastaveni Rozsah
Aktivni Cas 30 min 595 min
Cas zastaven| 30 min 0~-600 min

WNILS3D
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Doba recirkulace

= To je funkse K nastaveni volb, intervaly _apnutifvypnuti vodnino e padla

*V seznamu instalacisa no-tav ni vyberle kat.g--n doba recrkulace a - is=5nd e tafitko [OR,.
abys e predli na obrazovku s pod. obnosam’

| Doméci horka voda Zadni éast (o9 OK

Mastaveni nadrZel »
Priorita ohfivach >
Mastaveni éasu TUV >

Doba recirkulace

.,or\

| Doba recirkulace (3] Zadni éast [ oK
Zap. Vyp.
)
e
Hednota Standardni nastaveni [ Rozsah

Recirkulace TUV NepouZival PowZitNepouwZit
Cas ZAPNUTI 10 min. 1 = 60 min.
Cas VYPNUTI 20 min. 1 ~ 60 rain.
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Solarni tepelny systém
Jednd se o funkc nastaveni provozni referendni hodnoty v solarnim tepelndém systému.

V seznamu instalaéniho nastaveni zvolte kategorni Solarmi tepelny systcm a stisknutim tlacitka
[OK] wstupte do obrazovky s detaily.

Montér (2 Zadni éast [0 0K Soldrni tepelny systém  [3) Zadni féet [0 0K
l‘ﬂll.l.llﬂl.lhlu’ e Ed

Nastaveni teploty solarmiho kolektoru
Domaci horka voda »

MNastavena Teplota TUV »

Teplota dosafena ano/na, soliry »
Sluiba »

Pridavny ohfivat H]
Pripojeni » m

Mastmnl et e e EJe Hessavera Teplota WY B7eanicam Blce | Iﬂ‘.‘l’d“_"r"mm B

epiols Teplots
Min M e apu sl

Bl = = | L I

P} oivas Boces B | [ S ool

Hofra Mirals  Hocng Mz
i apafieind (ko EsndUkTRSen

ey ELEd
(- [ IR
:

) "

i

|

— z
e e e L I L e L >

Lo En

-~ POZNAMKA

Aby bylo modné funkcl pouZit, musi byt spinaé £. 2 spinade volby 2 zapnuty a & 3 spinate
volby & musi byt «ypnuty
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Popisy pro kaZdy z parametri je nasledujici.
- Nastaveni teploty solani o kolektoru

- Minmailni teplota: je wrinimaini teplota soliniho koektore | pe ke, solam tevmalni systém
miliZe byt v pro.ozu.

- Mox.malni tepeota: je maximaini teplota solawniho koletor_, phi kKteré solami tevmdini systém
miZe byt v provozu.

= ‘rome nnd ol ap fvy, . solami

- Zapnuts tep ota. e t plotni ro :di mezl aktud ne sols.ni teonndini tepuoto a teplotou nddrZe na
TUV, phfi ktere je soldmni termalni systém v provozu.

- Wypnuta terlota: je teplotni rozdil mez: aktucini soldmi temani teplotou a tep'otou naarfe na
TUV, pfi ktere: se soldmi te, mdini systém vypne.

- . fikad: pokud je akt_aini teplota sodrmiho | olcktor. 3. ~C a teplota je nastavena na 8 °C,
solarmni termdini systém buoe v provezu tehdy, pokud bude teplota nddrfe na TUV niZsi neZ
T2 °C. e steyném pfipadé, pokud je teplota vwpnuti nastavena na 2 “C, solami termalni
syslém se vypne, kdyZ je teplota TUV ra °C.

» Nastaveni teploty Tul.
- Max: je masdmalni teplota TuV, ktere milde soldmni termatng systém dosdhnout.

» Ry zhiy ohfev
- Akfivovat © Posilovad on ivade m.2o byt pouZit, kdy2 je v chodu solami tepelng systém.
- Deaktivovat © Posilovag onfivade nemuZe byt poudit, kdy? jo v ~hodu solami tepoiny systém.
- Gasov_ p'an proudeni solamiho ferpadia
- Ide o tunk i pro pieruSovan: obéh sodmiho vodniho Cerpad'a pro detekcl teploty solamniho
terpadia, kdyZ sodmi vodni Eerpadio deddi dobu neb&3. Zapnéte, pokud th ete tuto funke
pOWFL
* Nastaveni proudéni solamiho cerpadia
- Provozni cyk-us: pft pouditi proudowvd funkce sodimiho Cerpadia bézi solami vodni Cerpadio v
nastaveném dase.

- Provozni doba: ph pouZiti proudowd funkce soiamiho cerpadla béZi sokmi vodni cenpadio
b&hem nastavendho Casu.

Vychozi
Funkce Hodmnota Rozsah taveni
Nastaveni teploty soldrniho Min 5°C~50°C 10°C
kolektor Max 60 *C~200 *C 95 *C
MNastaveni teploly TUV Max 20 °C~90"C 80°C
Proménna TH zap.ivyp., Teplota zapnuta 3°C~40°C B°C
solarmi Teplota vypnuta 1°C~20°C 2°C
Rychily ohfev Rychily ohfev Povolitfzakazat Povolit
ZAPNYP ZAPNY P ZAP
Casovy plén prouden || oCatetni hodna, pofatelnll 59,69 - 24:00 6:00
solamiho Serpadla
Konetnd hodina, konedna B )
minuta 00:00 ~ 24:00 18:00
mmhmmm ZkuScbni provoz dorpadla Spustitizastavit Zastavit
Mastaveni proud@ni Provozani cyklus 30 min = 120 min 0 min
solamiho Eerpadia Provozni doba 1 min ~ 10 min 1 min
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Zkusebni chod cerpadla
ZkuSebniho provoz Cerpadia slouZi ke zkuSebnimu provozu spusténim vodniho Cerpadla na 1
hodinu. Tuto Junke lze powfit k £iSténi vaduchu ventiladnimi otvory a ke kontrole pritoku atd.

=\ seznamu instalatniho nastaveni zvolte kategorii . ZkuSebni provoz Cerpadla’ a pro pfesun na
obrazovku s podrobnostmi stisknéte taditko [O].

Sluzba Zadni Gast [0 OK

Tepl. ochrany pred mrazem €55

l,OK

Zkusebni chod erpadla (2] Zadni cast [ ox

Zkusebni chod cerpadla

Zkusebni provoz

~ POZNAMKA

Aby bylo modné pouZit funkcl zkuSebniho chodu Eerpadla, mélo by byt deaktivovano
nastaveni termostatu a beznapéfoviého kontakiu.

WNILS3D
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Tepl. ochrany pred mrazem

Tato funkoe zabrafuje zamrznuti jednotky. Tato funkoe nastavuje teplotu ochrany pied
zamrznutim podle vsifiknuidé koncentrace po vstfiknuti nemrznouci smési.

Ujistéte se, Ze tuto funkcl pouivite pouze phi plididvani nemrznouci smési.
= Zméfite hodnoty nastaveni pomoci Baditka [<, = vievolvpravo|]
= Funkce neni u nékterych produkil k dispozici.

Sluzba [2) Zadni cast [ 0K

Zkusebni chod cerpadla b

Tepl. ochrany pred mrazem

| Standardni nastaveni Rezsah
-5°C -25~-5°C

~ POZNAMKA

Cheate-li pouZit tuto funkei, musi byt nemrznouci kratky kolik (CN_ANTISW) otevieny a
spinad €. 8 v MoZnost SW 1 musi byt zapnuta.

Kratky Eep nemrznoucl smssi

o

4

14444447

EwW

a%‘EE_EEE
: .__.-.'64.=u_l_ | ”_”IIE'B

o OFF
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Rezim beznapét'ového kontaktu

Funkce suchého kontaktu je funkoe, kterd mice byt pouZita pouze tehdy, je-li suché kontakini
zafizeni zakoupeno a instalovdno samostainé.

= Zméfite hodnoty nastaveni pomoci tlatitek [<,> (vievo [ vpravo)].

Pfipojeni Zadni cast [0 OK
ReZim beznapétového kontaktu £ Aut 3
Adresa Centralniho fizeni 3
CN_CC £ DfC Awmmaticky >
CN_EXT p
Hodnota Popis
Automalicks {Standandnd nastavenyy| /\viomaicé ZAPNUTI mﬂiﬁ“"ﬂd uwolnsnl pevnsho
rucni UdrZuje chod VYPNUTY pomoci pevného zamku

- POZNAMKA

Podrobné funkes tykajici se regimu suchdého kontakiu naleznete v samostatném navodu pro
suchy kontakt. Co je suchy kontakt?

Znamend to vetup signdlu kontakiniho bodu, kdyZ je k¢ nma hotelové karté, detekce lidského
téla Cidlo atd. komunikuji & jednotkow.

Phiddna funkénost systému pomoci extemnich vstupl (suchyeh a vihkych kontaktd).

WNILS3D



240 MASTAVENI INSTALACE

Adresa Centralniho rizeni

Pfi pfipojovani centralniho Fizeni nastavie centralni Fidici adresu vnitfni jednotky.

=V seznamu nastaveni instalacniho programu vyberte kategoni Adresa centralniho oviadade a
klepnutim na tlatitko [OK] pfejdéte na obrazovku s podrobrostmi.

Pripojeni [2) zadni &ast [ oK

Refim beznapétového kontaktu € Bt 3

Adresa Centralniho Fizeni

CM_CC < DfC Automaticky >

CM_EXT »

| l,OK

Adresa Centralniho fizeni [2] Zadni éast [0 oK

[ W | i

Kod adresy (hex)
o

Lo B

T

POZNAMKA

Kidd adresy zadejte jako hexadecimaini hodnotu
Pfedni strana: Centraini fizend &.
Zadni strana: Cislo centrilntho oviadani vnitini jednotky
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CN_CC
Funkce k nastaveni pouZiti portu vnitini jednotky CN_CC.
= Zméiite hodnoty nastaveni pomoci tacitek [<,= (vievo [ vpravo))

Pripojeni Zadni Edst [0)] 0K
Rezim beznapétoveho kontaktu € Auta 3
Adresa Centralniho Fizeni »

Hodnota Popis

DIC Automaticky KdyZ je na vyrobek pouZito napajeni, vnitfni jednotka, kdyZ je
kontaktovamy bod v redimu instalace suchého kontaklu, rozpozna
(Standardni nastaveni}| jneralaci suchého kontakiu
DVC nenainstalovano | NepouZivatl (neinstalovat) suchy kontakt

DIC nainstalovano | PouZivat (instalovat) suchy kontakt

~ POZNAMKA :

CH_CC je zafizeni zapojend do vnitfni jednotky za Gfelem rozpoznani a fizeni externiho
kontakiniho bodu.

WNILS3D
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Konfigurace LG Therma V

Mastavenim této funkce [ze uloZit parametry prostiedi vwrobku pro vywZiti v Konfiguraci LG

Therma V pomoci SO karty.
= W seznamu instalaénibo nastaveni zvolte

kategorii nastaveni Konfigurace LC Therma V a

stisknite tladitko [OK] pro pfechod na obrazovku s podrobnostmi.

Konfigurace

FULLILE LURRIE LEISSU W aid naudnce

Smésovaci cbvod
PouZit externi Eerpadlo

RMC Ridici / Podfizena

[E] zadni gast ¥ oK

~

;
£ Circanit] »

£ Fudici

LG Therma V' Configuration

‘OK

LG Therma V
Configuration

2] zadni &4st [0 0K

Precist data

Hodnota

Cist data

Ulodit data
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Energeticky stav

Tato funkce slouZi k oviddani vyrobku podie energetického stavu. Pfi pfenosu nabitého stavu
ESS méni cllovou teplotu wiapéni, chlazeni a TUV nastavenim hodnoty podle energetického

slawvu.
Vyberte redim signalu nebo refEim plipojeni Modbus podle typu plipojeni mezi vyrobkem a £55.

Pripojeni Zadni cast [0]] 0K
CIN_CAT ra
Baojler 3. strany 3

Meérici rozhrani

Energeticky stav

Typ ovladani termostatu *
§ox

Energeticky stav Zadni gast [0)] 0K
T'ﬂ] p{ll_]iiti ESS £ Refimsignalu
Definice energetického stavu b
Ffifazeni digitalniho vstupu )

Hodnota Standardni nastaveni
MNepouit
PouZit Modbus: MNepoudit

PouZit digitalnd vsiup
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Definice energetického
stavu

Energeticky stav 5

Energeticky stav 6
Energeticky stav 7
Energeticky stav 8

[2] Zadni tast [od] 0K

,',OK

Energeticky stav § (2] Zadni Edst [0 0K
Vytapéni Teplota Teplota
Teplota chlazeni TUV
b -5 30
Standardni Standardni
Rntdilaii[ Hodnota nastaveni Rozsah Rozdéleni| Hodnota i Rozsah
- PouZit | PouZitnepow?it - Powfit | PouZitnepouit
Teplota wtipdni|  Vypnuto fini Tepiota wtdpdnil 45 °C 0=30*C
ES1 [Tephta chiazeni| Vypnuto fixni ESS |Tephotachlazenl] -5°C a0-~0°C
Teplota ohifevu Teplota ohifevu -
bo fixni wC 0=~50°C
ieplévody | VPO teplévody | ¢
- PouZit | PouZitnepowdit - PowZit | PouZitnepoudit
Teplota vtdpdni] - Normsilni fimni Teplota wytdplni|  +2°C 0-30°C
ES2 |Tphta chizzeni| Mormding fini ES6 |Tephotachlazeni| -2°C 30~0°C
Teplota ohfevu Teplota ohfevu N
Mormilni fini 10°C 0=~50°C
leplé vdy foplé vody |
- PouZit | PouZitnepowdit - PowZit | PouZitnepoudit
Teplota wtiplni] +2°C fixni Teplota wytdpdni|  -2°C -30~0°C
ES3 [mpoicizn] 0°C fini EST [Teptachlameni| +2°C 0=~30°C
Teplota ohifevu Teplota ohifevu a
5°C fini neC S0=~0°C
lplévody | leglé: vody
- PouZit | PouZitnopowt - PowZit | PouZitnepoudit
Teplota wytap&ni 0°C fixni Teplota wytdpdni|  -5°C -30~0°C
ES4 [yl chlzen| 0°C fixni ES8® [Topitachiazeni] +5°C D~30°C
Teplota ohifevu - Teplota ohfevu -
B0°C fimni 0°c S0~0°C
leplé vody tepld vody

* ES = Stav energie

* ES 4 Teplota ohfevu teplé vody BO °C je poZadovand hodnota teploty, nikoli odchylka.
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Je-i vwwhran typ powfiti reZimu EES, stisknutim tlacitka pfifazeni digitiiniho vstupu nastavie
encrgelicky stav podie vstupniho signdiu.

wm (&) Zadtni 2asr [ O

L3 11
S

hf

Vstupni signal Stav vystupu
TB 8G1 TB_8G2 Vyjchozl nastaveni Rozzah
X 0 0 ES2 Fieni
X 1 0 ESq Fieni
01 0 1 ES3 ES3ESA
1:1 1 1 ES4
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Typ ovladani termostatu

Mastavie typ oviddani termostatu.

=V seFnamu instalacnibo nastaveni vyberte kategorii PRipojeni a stisknutim tacitka [OK] pfejdéte
na obrazovku s podrobnostmi.

Fripojeni [ zadni ast @ 0k
CIN_LAl P
Bojler 3. strany )
MEefici rozhrani b
Energeticky stav *

Typ ovladani termostatu

',OK

Typ ovladani termostatu (2] Zadni east [ ok

oy

Teplo & Chiad / TUV

e

Typ
Ohifev a chiazeni (Standardni nastaveni) | Ohfev a chlazeni F TUV
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Provozni doba cerpadla

Tato funkce zobrazuje provozni dobu vodniho Serpadla pro kontrolu technickd Zvotrnost.

=V seznamu instalacniho nastaveni vyberte kategoril Informace a stisknutim tacitka [OK]
pfejdéte na obrazovku s podrobrostmi.

informace Zadni ast [ 0K

Doba provozu cerpadla

Doba Einnosti pokojové jednotky »
Aktualni rychlost proudéni ¥
Zaznam dat 3

l,oK

Doba provozu cerpadia Zadni cast (4] 0K

Doba proviozu Eerpadla : Th

* Rasetovat
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Provozni doba vnitrni jednotky

Tato funkoe zobrazuje provozni dobu Vinitini jednotky pro kontrolu technicks Sivotnosti.

=V seznamu instalacniho nastaveni vyberte kategorii Informace a stisknutim tladitka [OK]
plejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

informace [3] zadni éast [ oK

Doba provozu Cerpadia »

Doba cinnosti pokojové jednotky

Aktualni rychlost proudéni ¥

Zaznam dat b

',OK

ﬂ‘a’:‘.ﬁ:;“m‘ PokojOVe (5] 7 uni cast (3 OK

Doba Einnosti pokojové jednotky - 241h
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Adresa Modbus

Jednd se o funkci pro nastaveni adresy Modbus, kierad je k produktu externé pfipojena.
Funkce nastaveni adresy Modbus je dostupnd na pokojové jednotos.

=\ seznamu instalatniho nastaveni vyberte poloZku Adresa Modbus a stisknutim tladitka [OK]

piejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Adresa Modbus
CN_EXT

Bojler 3. strany

Pripojeni Zadni cast (@) OK
FUNESA LU Al risemn &
CN_CC ¢ DJC Arsomaticky 3

»

»

‘,GK

Adresa Modbus

(2] Zadni E4st (o4 0K

K.od adresy (hex)

POZNAMKA

Cheete-ii pouZit tuto funkci, pfepnéte ¢.1 pfepinate moZnosti 1 do polohy OMN.

WNILS3D
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Mapa paméti brany Modbus
Modulagni rychlost: 9 600 Sdis Stop 3it: 1 stop bit Parita: *4dnd parita

Registr civek (0x01)

Registr Popis Vysvitleni hodnoty

00001 PovolitZakizat (lopeniichlazeni) 0: Provoz VYP. | 1: Provoz ZAP.
00002 PovolitiZakazat (TUV) 0: Provoz VYP. / 1: Provoz ZAP.
00003 Mastaveni tichého reZimu 0: Tichy redim VYP [ 1: Tichy redim ZAP
00004 Spusténi dezinfokce 0: Zachovat stav [ 1: SpuSténi operace
00005 Mouzovd zastaveni 0: Normalni provoz § 1: Nouzové zastaveni
00006 SpustEni nouzoveho provozu 0: Zachowvat stav [ 1: SpuSténi operace

Diskrétni registr (0x02)

Registr Popis Vysvétleni hodnoty

10001 Stav priltoku vody 0: Pn:m::lcwﬁp?;:hm inwﬂ(l;;t: Pilis nizka

10002 Stav vodniho Serpadia 0: Vodniho terpadia VYP. ! 1: Vodniho Serpadla

10003 Stav Stay vodniho & dia 0: Wodniho cerpadia VYP. [ 1: Vodnihe Serpadia

10004 Stav Kompreson 0: Kompresor VYP. [ 1: Kompresor ZAFP.

10005 Stav rozrmrazovani 0 Rozmrazovani VYP. [ 1: Rogmrazovani ZAP.
Stav ohfeva TUV ) i i .

10006 (Ohfev TUV Zap.Vyp.) 0 TUV neaktivni £ 1 : TUV aktivoi

10007 Stav dezinfekee nddrZe na TUV 0: Dezinfekce neaktivnl / 1: Dezinfekee aktivni

1000_ Stav tichého redimu 0: Tichy reZim neaktivnd / 1: Tichy reZim aktivni

10009 Stav chlazeni 0: Zadndé chilazeni / 1: Chlazeni

10010 Stav solsmiho & fla 0: Solarni torpadie VYP. / 1: Soldmi Serpadio

10011 |Stav zdioZniho topnéno tuesa (k.ox 1) 0:VYP. /1 1: ZAP.

10012  |Stav zdloZniho topnd- o teeesa (aok L) 0:VYP. /1 1: ZAP.

10013 Stawv pfidavného Cerpadla TUWV 0:VYP. /1 1: ZAP.

10014 Chybovy stav 0: cAdnd chyba / 1: Chybovy stav

MNouzovd operace dostupnd .

10015 (Vytapéniichl i ) 0: Nedostupnd / 1: Dostupna

10016 | Nouzova operace dostupna (TUW) 0: Nedostupna / 1: Dostupna

10017 Stav sm&Zovaciho Zerpadia 0: Smé&Sovaci Cerpadio VYP. [ 1: SméSovaci

terpadio ZAP.
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Hold Register (0x03)
Registr Popis Vysvétleni hodnoty
30001 Kad chyby Kibd chyby
30002 Provozni cyklus ODU 0: Pohotovostnl (WYP.) / 1: Chlazeni / 2: Ohffiev
30003 Tepl. vslupu vody [0.1 *C =10]
30004 Tepl. vystupu vody [0.1 *C =10]
30005 Tepl. vistupu zdloZniho ohfivade [0.1 *C =10]
30006 Tepl. nddre na TUV [0.1 *C =10]
30007 Tepl. soldrniho kolekior [0.1 *C =10]
30008 | Tepl. vzduchu v mistnosti (Okrubh 1) [0.1 *C =10]
30009 Aktudlni pritok [0.1 LPM =10]
30010 Tepl. pritoku (Okruh 2) [0.1 *C =10]
30011 | Tepl. vzduchu v mistnosti (Okruh 2) [0.1 *C =10]
30012 Energeticky stav na vslupu 0 : Energeticky stav 0; 1 : Energeticky stav 1.._.
30013 Tepl. venkovnibho vzduchu [0.1 *C =10]
309998 Skupina produkti (xBX (0xB0, DxB83, Ox88, 0x89)
39999 Informace o produkiu Spiit: 0/ Monobloc: 3 / Viysoka teplota - 4/

Stfedni teplota : 5 / Systémovy kotel: 6

WNILS3D
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Vetupni registrace (0x04)

Registr Popis Vysvétleni hodnoty
40001 Provozni rem 0: Chilazeni f 4: Ohfev [ 3: Auto
0 : Oviadani teploty vystupu vody
40002 Metoda fizeni (Okruh 1/2) 1 : Owvladani teploty vstupu vody
2 : Owvladani vzduchu v mistrost
Cilova OhifewiChi i
40003 o o Cliemnt) [0.1 °C *10]
Tepl. vaduch istmosti
40004 =ik [0.1 °C =10]
Hoednota posuvu (cilova) v
40005 automatickém reimu 1K
Okruh 1
Cilova teplota (Ohfew/Chlazeni)
ADDOE Okruh 2 [0.1 *C =10]
Tepl. vaduchu v mistnost
40007 epl Chkeruh 2 [0.1 *C =10]
Hodnota posuvu (cllowva) v
40008 automatickém reimu 1K
Okruh 2
40009 Cilové teplota ufitkowd teplé vody [0.1°C x10]
teplota
0: Neni pouito
12 Vynucend vypnuti (znamend
TB_SG1=uzavfen / TE_SG2=olovien)
2: B&#ny provoz (znamena TB SG1=otevien /
TB_SG2=otevien)
3: Na doporuteni (znamend TB_SG1=otevfen /
TB_SG2=uzavfen)
+: Na pfikaz (znamena TB SG1=uzavien |
40010 Energeticky stav na vsiupu TH_SGIwain)

5: Na pfikaz krok 2 (++ Spoffeba energic ve
srovnAni s b&ZEnym provozem)

6: Na doporufeni krok 1 {+ Spotfeba energie
v srovnani s bEEnym provozem)

7: Redfiim dspory energie (Spotfeba enengie ve
srovnAni s b&ZEnym provozem)

8: Redim mimofadnd dspory enengie (—
Spoticba energie ve srovndni s béZEnym
provazem)
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CN_EXT

Jednd se o funkc slouZici kK ovliadani externiho valupu a vwstupu podie typu DI nastavendho

zakaznikem pomoci portu CHN-EXT.

=\ seznamu instalatniho nastaveni vyberte kategoril Port CN-EXT a stisknutim tladitka [OK]
piejdéte na obrazovku s podrobnostmi.

Pripojeni

Zadni cast [ 0K
Rezim beznapét'oveho kontaktu

Adresa Centralniho fizeni

< Auto 3

>

CN_CC ¢ DfC Automaticky
o
CM_EXT Zadni tast [0] 0K

Jednod obsluha

Jednod suchy kantakt Single nouz zastav
Hodnota Vstupni kontakt Chod Pozndmka
Ouewiit - -
MepouZivat
- Zavil - -
Jednoduchd Otewfil Wypnuto =
obeluha Zavfit Zapnulo -
. Nésleduje reZim beznapdtového kontakiu
Oteviit Vypnuto + POy | Automaticky reZim: pokud se kontaktni
Jednoduchy wSlup sepne, provoz se Zapne
suchy kontakt - Rutni reZim : pokuu se kontaking vsiup
Zawit Zapnuto sepne, Zeslane v pledchozim stavu
- Pevny zimek: wwrobek nelze oviddal
Priorita:
Jedno nouzowvd S Vidy vypnulo - Zamek nouzoviého zastaveni > Zamek
zastaveni Zawfi Nouzové: zastaveni | centrdlinihe oviadani > Zamek
: uvoinno beznapdtového kontaklu

WNILS3D
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Bojler 3. strany

Tato funkoe slouZi ke konfigurac kotle dodaného et stranou.

5] Zacini cidnt = o

e

Wi roahran] ]

Enesgeticiy stav ]

Typ avladani termastabs *

Je-li stav této funkee PouwZit®, miZete zvolit redEim ovliadani kotle (auto nebo ruéni).

Baijler 3, strany (5] Zadni tast B ox
Aedim plota H L
Powditi Aufn -7 '

Bojler 3. strany

Pougiti

(2] 2o bast [=J ok

Assim Teplota Mystereos

e
e

Je-li redm této funkce nastaven na Auto’, midete plisluSnym zpisobem nastavit teplotu kotle a

hysterozi.

Bajler 3, strany

Radim

(2] Zadni ast [ 0K

Topiota Hystemo

Pouiiti  Auto ﬁ (]

Stav ZAP externiho kothe:

- Pokud je venkovni teplota = provozni teplota externiho kotle (instalaéni nastaveni), vypnéte

pokojovou jednotku a spustte extemi kotel.

Stav VY P externiho kotle:

- Pokud je teplota externiho vzduchu  provozni teplota externiho kotle (instalacni nastaveni) +
hystercze (instalalni nastaveni), vwpnite extemi kotel a spusfie pokojovou pedmotki.
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Mérici rozhrani

Jednd se o funkc, kterd na obrazovee dokdde zZkomro-onal S.av enaigie a nopdjeni. Shrd a

po Hta energetcka nebo kaior cka data, z nchZ vt d.d “ata pro  Jedo dini ene:g'e a vyskakosaci
ok a 5 - ystran.ou Cikojic e energie. Tuto-unkc 'ze akt vowal v clala® i~ medu

Piipojeni [E) zadni 2asr g ok MEfici rozhrani (5] zadni east | oxc
wLI_LA ¥
Bajler 3. strany »

T ﬁ
Energeticky stav ¥

Typ ovladand termostatu »

didresa Wockis (5 Zoie i 0% Adiesa Modns [0 Zantes it [ 0 | Adreza Modbus 15) Zaned it [ ¢

v " =

+f Wélo .unkc. jSou z vo.by, ™ odbu= ame.a a jednotka .0 akivac 1olby acresy  oZbus Zvolle
ednu aZe u B0 nebo B1) nebo ney oufivejie. Potd na=tavite pot a specifikaci v rozsahu 00000
95,59 9 |puls/kW), jak je sndzorme-no na nashedujicim obrazku.

Jednotka [Z) zadni 24at [ DK Jednotka (5] Zadwi 2aat B ox
Pulz/ kWit Fulz/ kWt
el e
"l o0 0 0 0 0o Port1 1 1 1 1 -
b L

WNILS3D
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Aktualni pratok

Jde o funkci kontroly aktuslnibo pritoku.

= 2eZNamu instal.im o nastuven: vybele kulegorni Aktudln pritok a ~t ~knutim tladitka [OK] plejdéte
na obr.zovku s podro_no tme. Mo_no-t kontraly wkiualnibo protoku (Rozsah .. 7 - 80 Vmin.)

Funk e meni u nikteryc pro_uktl k i poza:.

informace () Zadni ast [oH 0K
Doba provozu cerpadla >
Doba innosti pokojové jednotky )

Aktualni rychlost proudéni

Zaznam dat »

l,c,K

Aktualni rychlost proudéni Zadni Eést

80,0 L/min
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Zaznam dat

Tato funkce slouZi ke kontrole chodu a zaznamu chyb.

=V se; namu nastaveni instalaéniho programu vybere kawgor Saeyvidovani daw a klepn stim na
lacitko [OK] pfejdite na obrazovks. 3 podrobnostmi.

aznam dat

informace Zadni cast [ OK
Doba provozu éerpadla b
Doba cinnosti pokojové jednotky »
Aktualni rychlost proudéni *

Zaznam dat

Date Time

Znan o e 2l
Amn e (i
mmmE;n . =g (i
o o i

Cper,

Zadni East

Sellemp

wrey
= KiE »

i 5 250
urw

— POZNAMKA

Rozsah wyhleddvini historie ehyb: 50
Informace o hi: tori’ chyb

FoloZka: datum, £a=, retin vietnd vypnuto
teplota, pokojovéa teplota, provoz [ zastaveni

Pofet zobrazeni: v rozmezi 50
Kritéria uloZeni v

. nastavend teplota, vstupni teplota, vystupni
teple vody, nastavena teplota horke vody,

= Doflo k chybs, doflo k zapnuti [ vypnuti provozu venkowni jednotky
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UVEDENI DO PROVOZU

Pokud bylo vie do této chvile v pofadku, je fas spustit provoz a vyuit vwhod rreerssa V.

Pfed zahdjenim provozu jsou v iéto kapitole popsdany body pledb&&né konfroly. Najdete zde
nikolik komentaid k Gdribé a feleni problémid.

~ted zahajenim _ ro oz zkontrulujle seznam

- A UPOZORNENI .
Pfed vwmiénou kabelaZe ncbo manipulaci s vyrobkem vypnéle napajeni.
b )
i Kategone Polodka Konitralni bod
+WEachry spinafe s kontakty na nizné poly by mély byt pavnié zapojeny
podle .istnic- nebao -nitrostabnich pravnich piedpe O
1 Elekiroinstalace + ekt omnstalac mide pro-20ét po. ze kvalkkovana o.oua
ufivatalem + Elektro netalace a lokéing doadvand elekdricke so- £4st by, m Iy
smino-at evropskd a m sini piedpisy
+ Zapojeni by welo o, povidat s...£—at. kie.é je soudEst, doddviy.
+ Imstalace ELB (zemni svodiE) 5 30mA
2 Elokfi Ochranné prostfedky | + ELB wwnitf owladaci skfifily wnitfnl jadnaticy by mél byt zapn of pfed
zahdenim provozu.
3 Elekirinstalace + W&o by byt phipojenc uzemnéni. Neuzemifiujte k vefajné wodovodni siti
zamrecich kabell a siti plynovodi, kovovd Edefi budovy, rézove tumiece atd.
L] Zdmj napdjeni * Poudijie samostatné vyhrazend elekirické vedenl.
5 Elekirické schéma | + Pfipojeni na svorkovnica (uvnitf oviddaci skfifiky pokojové jednotiy) by
Eworovmice mélo byt utaFeno.
& Thsk napouidng vody -Purm.m;nnrmfﬁmmh:{lnﬂﬁdumﬁnﬂﬁﬁtﬁad puluqmmpdmim}
B&mmhﬁ[mﬂmwmmmmmm
EEténi vaduchem.
* Pokud se voda nerozstfikne, kdy? ssknete Spicku (v homi Easti
T Cigténi vzoucham obvoru, Znamend to. 2e SiSiéni jeE4é nenl dokondeno. Pokud ja zafizen
dobfe vydiEtEno, voda se rozstikne jako ve .ontdnd.
Woda - Pfi zkoudce wySistinl budte opatmi. Sffikajici voda mide namodit vis
odév.
+ Dwa uzaviracl wentily {umisiéné na kona phivodu vody a odiokove
o Uzaviraci ventl | 4 b pokojovs jednatioy) by mily bijt clewiens.
+ Frepoustac ventl by mal byl namsialovan & nasiaven tak, aby zapstl |
9 Prapouitécl ventil dostatetny prifok vody. Pokud je pritok vody pfilE maly, mife dojit k
chyhé spinata priiboku (CH4).
+Vzhledem k tomuw, 2 je vnitfnl ppdnotka zavé2ena na sténu, lze slySat
- wibrace nebo hiuk, i writfn jednotka pewnd uch .
b el e -Pd:m"mrnﬂnrmmﬁumnmwmm
spadnout.
1 Kontrola soucdsti |« Uhniff pokojove jednotky by nemilo byt Zadné zjewné poékozeni_
ikt ; : + Unik chiadiva zhoriuje . Pokud zjistite, 32 k nému dochdzl,
v | P Uik chiediva cbrafis 50 no Fvallleven ochBia LG,
+ Béham chiazen miZe zkondenzovana vodnl para padat do pokogove
" q A T— Jednotiy. V tekoveém pfipadé provedie odvodhovaci dpravu (napfildad

nadoba, kerd pochyls zkonderzovanou vodni panu). aby nedodio k
fomu, e bude kapat do zafizeni.
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Pro zajsténi nejlepSiho vwkonu rHERRaV jo nutné provaddt pravideinou kontrolu a Gdrébu.
Jednou za rok doporudujeme provést nasledujici kontrolni scznam

~ AUPOZORNENI

Pfed tim, neZ phstoupile k Gdribé, wpnéte napdjeni.

L

£ Kategorie Poloka Kontrolni bod
+ V¥ nomndinim stana by mél tlakovy mERE po napustén vodou (pled
1 Thak vody pokojovou pednotkouy ukazoval 20~ 25 rar.

» rok_d 7 Lae DS mek 0, ba | vod- dopin e, prosim

» Uizavihele wzaviraci venlily a demontujbe fillr. Potom filtr camyjte a
2 Voda Filtr {vodni filtr) wylistide no.
» giétnern demont_3e -iltru dbejte na to, aby nevylelda voda.

» Otewfete spinad popsiného ventilu a Zkontrolujle, 2da nedochdzi k
3 PPojistny ventil vypoudiéni vody ples odiokovou ,.adicl.
* Pojistry vendil po provedend kontroly zawviote.

4 Bl Elekirickd schifra | » Podivejle se a zkontrohgle, zda se na svorkovnici neuvolnilo neto
SVOTkoVICE nezmizelo plipojend.

Zahajovaci provoz
Zkontrolujte pred zahajenim provozu

1 Zkontrolujle, zda nedosko k aniku chiadiva a zda j@ napopc nebo wenoemos: nabse:
Spav | phipojen.

Ujistéte sa, 2o 500 V midhc olatniho odpoiu maz napajec Svorkovie a wharmmneninm

ukazuie hodnolu 2 0 vu nebo vice. Zafizeni nepo. Zivajle, pokud jo hodnota 20 b

rED0 mensi

FUZNL AN A Nikdy nepovadajle konlrolu mega ohmu fes fidici ler indlovou desku. &
opaunam fipadé mu-e dojil k poskozeni 18lo desky.

Fned po monladi jadnolky nebo pol”, co ji po del’i dobu nechale
vypnubou, se v desledk. akumulace chiadiva ve wnilfnim kompresoru mice
izokacni cdpor mez lermindk; ou daskou napageciho zdroje a uzemnénim
sniZl na priblizrd . 00,72

Pokud je izolaéni odpor menci nez 2.0 ML, zapndte hlavni napajeci zdroj.

3 Po prvnim zapnuli napdjeni pouZijle vyrobek po piedehfivani po dobu 2 hodin. K
ochrané jednotky zvySovanim teploty oleje v komprasoru

WNILS3D
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Vyvojovy diagram zahajovaciho provozu

START

< Jednoikll Spustie . redima Me | _ontrosut_ 2. 30UZ & P ooy
L Tpusil 38 utebai b

8 e 8 krmunik S abel

[FO.02.
Ano
Je studend voda v, 7 oudedin. A T
ale N2 _iy? * e ro _val caliZeni laplo._rs
vElpUL v Stupy)
N

TR Ao ulE Bkl po.ubi A _noalsti

. iy Bkl madks
—y m:;"m it rd::u Me | Zhant o te sbno . 41° _vuky e enkow
CE m"__ vou oo doe (ol ventidlo. oSt
Anu*

Uiz Ovodcs L dstranmovi m problésmi
M
Ty S
ﬁ

Emise hluku Sireného vzduchem

A-vdiZeny akustick, tak vwddvany timto produktem je niZSi nez 70 dB.

Hiuénost se miZe liSit v zivislosti na lokalité.

Uvedend ddaje jsou emisni hladinou a nutné nejsou bezpedénou hladinou pro prac.

Adkoliv existuje korelace mez emisi a hladinou vystaveni, nelze je spolehlive pouit k uréeni
toho, zda je, nebo nenl nuiné proviést daldi opatfeni.

Mezi faktory, kierd ovimhuji skutednou drovef vystaveni palfi charakienistika pracovniho prostons
a dalfich zdroy™ hluku, tj. podet zafizeni a dalSich process a doba, po Klerou jo provozovatel
hluku vystaven.

Pfipustna hladina vystaveni se miZe v jednotlivyeh zemich liSiL
Tyto informace viak wiivateli umoZni nebezpedi a riziko kpe vyhodnotit.
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Odsati a plnéni chladivem

Ve vychozim nastaveni byl vyrobek naplnén chladivern. Jestlize dochazi k Gniku chiadiva,
chladivo odsajte a znovu dopliite.

1. Vysavaé
K odsiti chladiva, pokud dochazi k jeho uniku.

Pi wybéru vakua byste méli vybrat ten, ktery dokdZe dosdhnout 0.2 Torr konedného vakua.

Standardmni
Jednotka 4 féricky tiak Dokonalé vakuwm
Gage Pressure Pa 1] -1.033
Absolute Pressure kgf | em 1.033 0

# 0 Pages=1 atm=/s60 lorr=760 mmHg=1 013.25 hPa

* Funkce se miZe liSit v zavislosti na typu modelu.

WNILS3D
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iva

&ni chlad
Po wytvofeni vakua je tfeba chiadivo doplnit.
MroZstvi chladiva je uvedend na Stitku.

2. Pin

Prosim, plnéni provadéjie v redimu chlazeni.

SVC Port

Tlakomsir

FEEEE s ———

® “AdrZku 5 Chiadivem se doporucy’e plnit done;  vzhidru

* Funkce se miZe Gt v Zivislosti na typu modelu.

E (Chladive R3Z
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3. Umisténi portu SVC
UN3GA (5, 7, 9 kW) UNGOA [9, 12, 14, 16 kW)

SVC Port

Jak vypustit zbyvajici vodu ~ ~rod.ktu:
~AUPOZORNENI :

Pokud neni vwrobek diouhou dobu pouZivan a zistiva v ném voda, hrozi v zimé zamrznuti.

Krok 1 K-ox . Choete-li z vyrobau vypustit watSinu
vody, odpojte od vetupniho =
vystuipiilio ventilu ((3,020) vodni
potrubi. Po wypuSténi jo znovu
plipojte.

Krok z. Cheete-li z vyrobku vypustit zbytek
vody, olov ele zitku ((E))
vypoustécing ventilu () proti
smiéru hodinovych rucitek. Po
vypuSténi ji zavfete v opadnim
smiru aZ na doraz.

@) VypouBttcl ventil

- Cheete-li wwrobek opét pouzivat je tfeba do ndj dopinit vodu. Viz Eist " Fivod vodv® v Esti
Jnstalace® této pfhudk -

* Funkce se : ale liSit v zavislosti na typu :eodelu.
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Odstranovani problémui
Pokud rrseresea V. nefunguje spravnd nebo se nespusti, idle se prosim nas.edujic m seznamesm.

- HUPOZORNENI

NeZ provedete odstranéni problémd, vwpnéte napdjeni.

e

Odstrafnovani problému b&hem provozu

£ Problém Dilrviod Regeni
» Sprivnd mastavie cilovou teplobu.
« Mastaveni cllowé loploty | + Zkontroujte. 2da je leplota wdena na 2ikdad? teploty vody
Nl Sprvid. nebp vaduchu, Vi, 25t _Sni 1ad dalkowsho oviddni aktve a
Vijér snimae toploty®
Ohfevncbo | » Nedostatefné maoZeti »nmﬁ' takomiy takomiu nezobrazi
1 | chiazeni meni vypouSiing vody. wgem
dostaialad + Zhonirokic, 2da 5o ve il nezachyo pHiS vekd mnoZshi
+ Nizki ryehlost prifioku N e e
vody. Zrontrohile; zda sa vodovodni potrub zavirA z ddvadu
nahromadén, ch Eastic nebo vodniho kamene
» Teplota vody na plivedu jo | - Pokud je velupni teplota vody w8 ned 57 °C, zafizeni
pfilis vysoka. nefunguje z divedu ochrany systému.
Plasiode » Pokud je velupni teplota vody ni28 ne2 5 °C, zafizeni
““F"'“"” ijev wzmmm Potkeile ne? jednotka
m » Pokud je vetupni teplota vody pi provozy ohfevu ni28 ne?
2 i A Iﬁ“ﬂz#mmmmzdmm?y'mum
informace), «wmmp M Kiloss (HA-+1M 1), 2vySle
pednotka : leploly vody pomed extemiho zdroie ohfevu (lopné 18leso,
nezatig mmwmmmmHmmm
pracoval. if the: persisls, Jontact
. mﬂhﬁuﬁm&m[mmﬁ
zakpupil a instaloval piishienstvi & ZAlaEnim vyEpiai
{He 1M E1L
» Otevfete vigko G&Eni vzduchem a pokud se na Bakoméru
nezobrazi 200-250 kPa, ﬁﬂ.ldq:l'n
» Cidibni vduchem neni | - Pokud se voda nerzstfkne % Epitdau {v homi
Hiuk vodniho dokonteno. sl abvoru), Znamend b, 2 i jedi neni dokonteno.
3 | topadia Pokud je zafizeni dobie vy&Siéne, voda se rozstikne jako ve
R . jte:, 2da takomér ukazuje vice ne2 30 kPa.
~ ek vady jonickj. »mmmmmmmnﬁﬁm;m.
Voda je * Vypousti se philis velkd * Wypustie vodu olevienim spinate pojsiného ventil,
4 | Vypoultina ples | mnoZsivi vody. pokratujle, dokud Bak nepfesahuje 200 ~ 250 kPa.
eadici. + Podinzend expanzni nadrZ. | + Expanzni nadr vymdie.
» Aktivije 5 lemmdni » Ot bodni pancl nadrie TUY a sisknéte Badike resel
ochrana nadrie ohiivate tenmidini ochrany. (podrobndisi informace naleznete ¥ ndvodu k
5 | TUV neni tepks. | Navodu instaaci Zhsobik lepld vody )

+ Ohifie TUV je
deakfivovany.

« Fyolli furkc ohfevu a zZjistite, zda je na dilkowim
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Reseni problémi s chybovym kédem

Inbraen
1]

Jitul

Fii€inac | w

W.nitroini boa .. .lorm Ini - ta;

Jroblen - wodalen,m -._neorem epads
b

2

Problém se sansonem . hladva (na siran:
napéjani)

Problém se sanzonsm dhladwa (na stran_

sy EVGE Lap §ENC Mz

Ldpor b 40 p 250 pOwpo e
-epn wEndleny onim € ~aowch |«
™ ROk

= Odpor: o b i o U gopcjen) - +

. sanz s am a DT7 an.=f) !L%mamml_“; )
v | Probléin se senzonem v nédra na vodu 7i eda JSF johent 6 B - 'l'm_lﬂ' Emira e
13 | Problém v potrubi sclan.ho senzor, Law_ul 58020 U . Ih:mdlu.ﬁ “25 _h._ﬁ:mpﬁ sC
T | Problémy se sanzory pfipgjenc® (pro vie hny srimats)
1, | Problém se san-oam pii-du vody * V2 tanulka ~dpor tegd.ta pro
18 | Probér.. se se.crem ok vady kantroby ru-nch teplot
19 | Prl¥m . s.nen.. vyshy.u ehatic fno cnfvals

=8 0C rorucha vodniho Sarpadia

fu

2.0k Eampadla BLDC

= Omezeni vodidho Eerpadla s 0

« Mesprivné zapojeni med ~ Pfipgjeni mezi dalkovym
i X sanzorem 3 D5SP (ohfival) avladafem o sestavou hlswni

5 mwﬂmm - Zivada DSP (ohfivaZ) desky fohiffiaz) by maa byt tésné

Jednathou. « Zéwada senzony « Vystupni napéti DP musi byt 12

vDC
= Konelkior pfenosu je odpajeny
= Spabd komunikace mezi hiawni DF . = nomuni ainl linka je plendend 'm' ”:::mmthmmmp"
{ohfivat) a hlawni LIPS (invertor) ednatky. -Eeﬂnmﬂia'ni'nmm}lﬂ {ohFivaE) by mio byt tésné

- Sestava hlzwnl DPS (Ohfiva) je

53 abnormaini
9 | Chyba programu DSP (ELPROM) 'Emu'llw « Tusto chybu nelze povoit
« Spinaé pritoku musi byt zavie.
- Spinat prifoku je olevieny zatimeo|  zatim_o dempadio vody na pFivadu
1; | Problém se spinatem prioku inteni Gerpadio vody practie fun e nebo zatimen preginad
DIP . § hlavnl DPS (OhfivaZ) je
nastaveny jako zapnuty
) < Nanidi Fizeni
« bricemini provez elekdrickEne i probiiém & j;“
15 | Pfehiti vodniho potrubi abfivae _ praronpesip e 'Imm'i
« Tephola vody na vjshopu je R 72°C | e Pt vstupn
« Terméini pojistia je odpojend z
divodu abnomdini prefat i -
20 | Terméin pojsi o poskoasna ‘ritunlpaﬂmﬂhdﬁm[ﬁa e
Mchisict il st ahfivae nizli neZ 80 °C

= Kabel jo pokozemy

WNILS3D



2¢¢ UVEDENI DO PROVOZU

iy Titul Ffitina chyby Kontrolni bod a Normélni sta
Okandicy nadproud ve fzi U,V w
D PEAK - Zmmzy nad, roud - Abnommaini napaeni U ** W
2| oyt IPa hadm my proud - Stay pistizeni
* Siabd izoiace IPM - Pfet’_eni délloy poinuti chladiciha média
Verdovril ilinik se zastzd
- Ponacha kmmpreson
| | R | it
+ Panniroluie napéiti FCB G finky
Chyba miméni « Nizky ik je nigine 0.2 ke, .
2a | pleginafe « Viysok sk jo vy ned 4244 by em m:wm
nizkéhofvyschcho fiaku | - Prepinat ek je porcuchang e
« Paonirolujfe napajen dritku UL, V, W
2 | DC mpresor Posce | + Chyba stark knmpresaru * Ponucha inmpresoru
- Punntrolite kemponenty JPUF, detekEnl soutist
- PhetiZeny provaz (ucpané potribipfekytidedzt EVIGHES
mnoho chiadich médiz)
5, |ACwtupnickamiti | DPS fwer) vipni proudje les 0 | oy
chytmnadpoudy | A (Epitia) proaus e s
« Viadnd mont&E DPS 1 {souBst pro zzmamenéni vetupnig
o)
— (M 1M U5} Vztupnl proud mmmmwwm
. inveriorovehao kompresorn je 35 Agi. B
20 | invertoroviho SRR Pofinzeni kompreson (potkazen] izlacaimoton)
{36 L) Vetupni proud :
kompeesanu ! : Mizks wsiupni napéti
s m———— . poBiazeni montide DPS venkowmi jsdnotey
+ Fifetiieny provoz phekidha, zastingni,
- bt i) -mlﬁwﬂnmm
o | vitokovém poubi ::rﬁd-h:i!mmh{;:ldmﬁﬂ] el ik e micin
kompresery iﬂ. wmmf&'}r anniradigte, zds e v pofdhu senaer
nesprév mont3 LEV Zunnirolife stav montiie EEV
- Porucha wéirika jednofiy
+ Nedastask nik chladicha média
= Disformeace v diskedku podimzeni potnubi chiadiciho média
+ Ponucha jednofiocEV
45 | Chyba-nicditegols | Madmémy poikles nizkho Sk : A :
jeinaiy je béhem refimu ohfevu ucpany)
« Ucpind wenilu SVC
+ Ponucha DPS jednothy finvertor)
- Porucha pofrubrino senzon jedrtky
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'“: Tiitud Picina chyby Kontrolni bod 2 Mormalni stay
[Problém se sereorem | + Rozpojeni | <ot = painé napojeni konekion femmision
1 | tegloty vypouiticiha | « Spsind spieno - Fiorucha knnekior fermisiory {razpojenizkrat)
ol + Chyhs inemiha gk » Porucha venkowmi DPS (invertar)
+ &painé napojeni koneldons DFS (invertor)
Problém s Spainé napojeni wysokotakéha koneldon
43 | vysohofakjm :‘““T'“‘[,'m]mw Prorucha konesdor wysokiha ek (razpojeni/zieat)
SENZOMEm Ty Ponucha DPS konekton (irverior) (rozpojeniizhrat)
Parucha DPS (invertor)
Probdém sa * Rozpogeni [ Zkrat Spainé napojeni konekion temiston
44 | senzorem verkowni | « Spaind spdjena Ponscha konekdon termiston (rozpojenifzkrat)
teplaty veduchy « Chyba interniha ok Porscha vankowni DPS (invertor)
Probdém sa
+ Rozpajeni | Zkrat Spainé napajeni konekion temision
o5 |orcmemingloly | nd oo Perischa kanekdon termistory (razpajeniizkrat]
“"I “'“I “i;’p““” - Chyba interniba dkruu Poruscha venkavni DPS (invertor)
Rrobéém s « Razpojani | Zkrat » &patné napajeni konekion temmiston
46 | senmonem teploty + Spaind spajeno * Porucha konekion termiston (rozpojeniizkrat)
saciho potrusi « Chyba interniha ok + Poscha vankowni DPS (invertor)
Komunikaéni chyba | Konirola stavu komunikace mez B : 8
22 | ops hlavni DPS a imveriarovou DPS *2atee] s mrfoge S it
Prevence f&zové nerovnost &
Otevfete a obrafte . B
54 prevence zp iné rotece knmpresoru | Porucha eleddroinstalace hlavniho zdmge
iz chyb 5 konstantni mimu
Chyha kontraly DPS + Chyha konteidy EEPROM nasprivné vindani
&0 | (imveriar) a havni Pﬂmmﬂ“'lmEEF‘ﬂﬂHHdmtﬂ - OcfiEn verze EEFROM
EEFROM * Podkazeni montd e 1 inverionu ODU a hiawni DPS
« Pietiany provoz (phekd ka,
zastingni, zablokovani na
wankovnim wirdku) = Zhontrolujbe pfekd Hhyinastinénilstnedury provozu
- Kontaminace tepainého wméniky | venkovniho vetrsiu
L1 WWT"M jednatiy - Zkontroluite, zda neni napindng pAliE chizdiciho méda
Rt o « Konektar EEV j Epatné umistény | | + Zkontrolube stev mantise EE /
nesprévnd maonkaE BBV = Zhontrolujbe stev montdZe senzon | vyhofenl
« Slaby kand. Mont? potnibaiha
sanzon | vyhofeni

€2

Tepiota pasimin
chiacite, vysokd

Teplota tepein jimy je vwiSl ne-
Hoc

- Soudst £, : EBRATTHA01-09
- Zxonirohujie senzor pasimiho chiadite: 10 ki / pfi 25

*C:fodpojenn od zdraje)

- Zxonirokujte, zda 58 sprvnd toé] venkowni véirdk
- Soudst £, : EBRATTHA12-21

- Zxonirokujte stav péjeni v kaliku 22, 2 na IPM, PFCM
- Tronfrokuje momentows utzdand IPM, PFCM

- Zxonirokujie rozteiny stav iepeindho maziva na IPM,

PFCM

- Zhonirolujie, zda se spravnd &l venkowni wirak

WNILS3D
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Eﬁ: Titul Pficina chyby Kontrolni bod a Mormalni stay
= Zkontrolujte, zia nedodio k porute konekbon termision
. Prudlin == Abnarmaini hodnota sanzon [atevFeniknitk)
sororem feplly | onikritid) - Zhontrolute, zia neni ponicha na venkoni DS
pasivniho chiadide @
OBy ventléion jsou po dobu 5
sakund od uvedeni do prowozu ni2si | - PoSkozeni motons vendilSiomn
&7 ﬂqba“z.ﬁ'lh ned 10 = Ahnommaini stav sestavy
Oy ventiléton jsou v provozu = Zahlokovary ventiliior v okoli
niZEl ned 40, 5 vijimkou spouténi
Problém v snimadi gﬁ‘;ﬂﬂdﬁi o - Eipatneé pfipcjani konektoe temistory
114 | wstupni teploty .5 {g . 0 « Porucha kanekions termistoru (otevfeny / zkrat)
weifikowani par « Chyba intamiho of * Defiekt vankovnich PCE {venkowni)
Problém v sanzom -mgjﬂdﬁ%‘m + Spainé pfipojani konakion termision
15 | wysiupni tploty i mee » Porucha kanekions termiston (obevieny / zkrat)
wyparll « Chvha intemiho of » Defekt wenkownich PCE (venkowni)




Life's Good

LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) -
LG Hectronics European Shared Serwce Center AL
Lryg=raan 1, 11806 M Amutrel een, «h Me.hranaos

snanLh actucer :
LG Blectronics Inc.
- Wanaw.: o Zeongs.n ], Changw .n-si, Gye ngsangn.m-dao, ..0O<EA

UK Imysortes -
LG Hectronics L... Lt
Vel_city 2, Jrooklan_s Jrive, We, bridg=, KT1.3 05.

ECD wES Qo Megyuirement
= The infornation for Eco design is availa.de on t e folowing free access website.
nitkps/rwn wilg.comyguouay support/ ceaoccedoc



