
 

 

 

 

READ ME 
 

Inverter / Battery SBS2.5-1VL-10 / LG CHEM RESU10H 

FW-Version Battery V19.18.06.R 

Update feature/reason  Bitte folgen Sie dem weiter untenstehenden „Update Manual “ 

 Verbesserte Diagnose Funktion für erhöhte Sicherheit und längere 

Lebensdauer. 

Update medium BAT-LG_RESU10H-V19.18.06.R.up2 file update via integrated webserver  

 

File Name BAT-LG_RESU10H-V19-18-06-R.zip 

 

Update manual 1. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle im System 

verwendeten Systemkomponenten installiert sind (Sunny Boy Storage, 

Batterie und SMA Home Manager oder SMA Energy Meter). 

2. Leitungsschutzschalter des Sunny Boy Storage einschalten. 

3. Aktivieren Sie die Benutzeroberfläche des Wechselrichters und melden 

Sie sich als Installateur an. 

4. Batterie zuschalten. 

5. Wählen Sie im Drop-Down Menü Geräte-Konfiguration aus. 

6. Klicken Sie in der Zeile des Wechselrichters auf das Zahnradsymbol 

und wählen Sie Firmware aktualisieren aus. 

7. Wählen Sie das Update-Paket aus und bestätigen Sie mit Update-

Firmware. 

8. Befolgen Sie die Anweisungen im Dialogfeld. 

 

Note  Das Paket enthält eine Aktualisierungsdatei (*.up2). Die Datei kann über 

die Webserver-Schnittstelle mit einem Smartphone, Notebook oder PC 

direkt auf den Wechselrichter geladen werden. 

 Die Update-Datei enthält alle Funktionen früherer Firmware-Versionen. 

 Die Durchführung des Updates via LAN ist gewöhnlich zuverlässiger und 

schneller. 

 


