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Bezpecnost

/N UPOZORNEN!

« Bé&hem provozu se vyhnéte dotykani se jakychkoli €asti invertoru kromé DC spi-
nace a LCD panelu (pokud je k dispozici).

« Nikdy nepfipojujte ani neodpojujte AC a DC konektory, zatimco invertor bézi.

« Pred provadénim jakekoli udrzby vypnéte AC a DC napajeni a odpojte je od inver-
toru. Pockejte 5 minut, aby se energie plné vybila.

&UPDzDRNENi!

Potencidlni nebezpeci opafeni kvuli horké skfini invertoru.
« Vyhnéte se dotykani se invertoru, kdyZ je v provozu, protoZe se béhem provozu
zahfiva a mlZe zpUsobit osobni zranéni.

/N UPOZORNENI!

« PFi manipulaci s baterii peclivé dodrzujte viechny bezpecnostni pokyny
uvedené v manualu baterie. Baterie pouzivana s invertorem musi splnovat
specifikované poZadavky série invertoru.

+ Ujistéte se, Ze déti jsou pod dohledem, aby se zabranilo jejich hrani s zafizenim.

« Vénuijte pozornost hmotnosti invertoru a spravné s nim manipulujte, abyste se
vyhnuli osobnim zranénim.

+ Pfiinstalaci zafizeni pouZivejte izolované nastroje a vZdy noste osobni ochranné
prostfedky béhem instalace a dGdrzby.

UPOZORNENI!

« Pokud mistni predpisy vyzaduji externi zafizeni pro ochranu proti zbytkovému proudu (
RCD), ovéfte typ poZadovaného RCD. Doporuduje se pouZivat RCD typu A s hodnotou 30
0 mA, pokud neni vyZzadovana nizsi hodnota podle konkrétnich mistnich elektrickych
predpisd. Pokud to mistni pfedpisy vyzaduiji, je povoleno pouziti RCD typu B.

« UdrZujte v3echny Stitky vyrobku a typovy stitek na invertoru jasné viditelné a
dobfe udrZované.

1.2.3 Bezpecnostni pokyny pro X3-Matebox G2

&EBEZPEC‘I!

Smrtelné nebezpedi z elektrického Soku zplsobené X3-Matebox G2

« Matebox pouZivejte pouze tehdy, kdyz je hlavni jistic mezi X3-Matebox G2 a inver-
torem a AC jisti¢ na strané invertoru vypnuty. Provoz vadného Mateboxu muze
veést k elektrickému Soku nebo pozaru.




elektrické pripojeni

Krok 3: PFipojte B+ BMS k B+ sériové skFiné;
PFipojte B- BMS k B- sériové skfing;
Pfipojte COM port BMS k COM portu sérioveé skFiné;
Pfipojte HEAT port BMS k HEAT portu sériové skiing;

PFipojte uzemfiovaci port BMS k uzemnovacimu portu sériové skfiné.
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Obréazek 7-9 Pfipojeni kabell

UPOZORNENI!

» Na obou koncich napajeciho kabelu jsou dvé svorky;
« Oba konce komunikacniho kabelu musi byt uzavieny pomoci otaceciho klice.




elektrické pfipojeni

Krok 4: Provedte kabely trubkami po pfipojeni kabell k BMS.

Provedte napajeci kabel (Cerveny) a kabel topeni trubkou 1, a provedte napajeci
kabel (€erny), komunikacni kabel a uzemnovaci kabel trubkou 2.
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Obrazek 7-10 Tahani kabell

UPOZORNENI!

« UZivatelé by si méli pFipravit vinitou trubku sami.

Krok 5: VloZte trubky do otvor( na krytu a poté pfipojte kabely k sériové skfini.
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Obrazek 7-11 Vkladani trubek do krytu



elektrické pripojeni

Krok 6: Nejprve otocte otacecim krouzkem, dokud se Sipka na ném nevyrovna se Sipkou

na panelu, neZ odstranite zkratovaci zastrcku, a poté vlozte topny kabel do portu

HEAT a otocte ve sméru hodinovych rucicek, abyste jej uzavreli.
V<3 ™

Vyrovnejte draiku
podle
Sipek

Obrazek 7-12 Zajisténi topného kabelu

UPOZORNENI!

« Kutahovani obou koncl komunikacniho kabelu se pouziva otaceci klic, a
mUZe byt odstranén po utaZeni.

« Netrhejte nasilné kabel, kdyz je uzamcen.

« Doporucuje se pouzit vinitou trubku s vnéjSim priimérem 67,2 mm, aby
se udrZela izolace kabelu na misté a pfedeslo se potencidlnimu po3kozeni.
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elektrické pFipojeni

713  Instalace krytu

Po dokonéeni zapojeni zatlacte kryt na sériovou skFif a utdhnéte M5*14 Srouby na
obou stranach, aby se kryt zajistil (kroutici moment: 2,2-2,5 N-m).
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Obrazek 7-13 Utahovani Sroubt M5

UPOZORNENI!

 Prosim, ujistéte se, Ze rohy a hrany krytu a bateriovych modull jsou
zarovnany pied utaZzenim Sroubu,
+ Vy3e uvedené kroky pro instalaci krytu se také vztahuji na rezim montaze na zed.
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elektrické pripojeni

7.2 elektricke pripojeni invertoru

(\EBEZPECH!

» (Bez X3-Matebox G2) Pfed elektrickym pfipojenim se ujistéte, Ze je DC spinac
baterie (T-BAT-SYS), DC spinac invertoru, AC jisti¢ a EPS jistic vypnuty. Jinak
muze dojit k elektrickému Soku zplsobenému vysokym napétim, coz mize vést k
vaznému zranéni nebo smrti.

« (S X3-Matebox G2) Pfed elektrickym pfipojenim se ujistéte, Ze je DC spinac¢ baterie
(T-BAT-SYS), DC spinac invertoru, kontaktor v mateboxu, hlavni jistic¢ mezi mate-
boxem a elektrickou siti, EPS jistic a jisti€ zatéZe vypnuty.

/Y UPOZORNENI!

« Pouze kvalifikovany personal mlze provadét elektrické pripojeni v souladu s mist-
nimi standardy a poZadavky.

* Postupujte padle této pifrucky nebo jinych souvisejicich dokumentd pro zapojeni kabelil. Poskozeni zafizeni
zpusobené nespravnym zapojenim neni v ramci zaruky.

* Pfipripojovani kabell pouZivejte izolované nastroje a noste osobni ochranné prostredky.

7.21  Sekvence zapojeni invertoru

UZivatelé by méli prisné dodrZovat sekvenci zapojeni invertoru.
== - ™
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Krok 1 Pripojte porty sit'a EPS,
Krok 2 Pfipojte port CT/Metr.
Krok 3 PFipojte port COM.
Krok 4 Pfipojte port PV

Krok 5 Zapnéte WiFi.

Obrazek 7-14 Sekvence zapojeni invertoru
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elektrické pfipojeni

122

Pripojeni k siti a EPS

« Pred pripojenim invertoru k siti je nutne ziskat schvaleni od mistniho poskytova-
tele energie, jak vyZaduji narodni a statni pfedpisy o pFipojeni.

Invertor ma funkci EPS. Kdyz je sit pripojena, vystupy invertoru prochazeji portem
sit, a kdyZ je sit odpojena, vystupy invertoru prochazeji portem EPS.

PoZadavky na pripojeni AC strany

PoZadavek na napéti sité

»  Napéti sité musi byt v ramci povoleného rozsahu. Invertor je vhodny
pro jmenovité napéti 380/400V, frekvenci 50/60Hz. Dalsi technicke poZadavky
musi vyhovovat poZadavklim mistni vefejné sité.

Pozadavek na RCD

»  Invertor nevyzaduje externi zarizeni pro detekci zbytkového proudu
pfi provozu. Pokud je externi RCD vyZadovano mistnimi pfedpisy, do-
porucuje se pouzit RCD typu A s hodnotou 300 mA.

Pozadavek na AC jistic

»  Mezivystupem invertoru a elektrickou siti musi byt pfipojen AC jistic,
ktery odpovida vykonu invertoru, a kazdy invertor musi byt vybaven
nezavislym jisticem nebo jinou jednotkou pro odpojeni zatéze, aby bylo
zajisténo bezpecné odpojeni od sité. Odkazujte na "4 .3 Dalsi poZzadované
materialy” v konkrétnim adajim o AC jistic¢i pro sit' a EPS.

PoZadavek na zatéz
» Je zakazano pfipojovat jakoukoli zatéZ mezi invertor a AC jistic.

»  Ujistéte se, Ze jmenovity vykon zatéze EPS je v ramci jmenovitého vy-
stupniho vykonu EPS, jinak inverter oznami varovani "Pfetizeni”. Kdyz do-
jde k "pfetizeni”, upravte vykon zatéze tak, aby byl v ramci jmenovitého
vystupniho vykonu EPS, a inverter se automaticky vrati do normalniho
stavu. U nelinearnich zatézi zajistéte, aby byl proud pfi rozbéhu v ramci
jmenovitého vystupniho vykonu EPS. KdyZ je konfigurace proudu mensi
nez maximalni DC vstupni proud, kapacita a napéti lithia a olovénych aku-
mulatorl se budou snizovat linearné.

» Invertor podporuje zatéz EPS s poloviénim vinovym vykonem mensim nez 2kW.




elektrické pripojeni

Postupy zapojeni
f h

Obrazek 7-15 Dobfe pfipojené kabely sité a EPS

Krok 1: Pfripravte si sitovy kabel (pétivodicovy) a EPS kabel (pétivodiovy) a odizolujte
izolacni plast, jak je uvedeno nizZe.
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Obrazek 7-16 Odizolovani kabel( sité a EPS

Krok 2: Vlozte kabely L1, L2, L3 a PE kabely ze sité a EPS do koncovek. PouZijte liso-
vaci nastroj na koncovky k lisovani koncovek. Ujistéte se, Ze jsou vodice
spravné prifazeny a pevné usazeny v koncovkdach.

r ™y
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Obréazek 7-17 Lisovani kabell ze sité a EPS
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elektrické pFipojeni

UPOZORNENTI!

100

« Pro invertor o wykonu 5.0~8.0 kW vyberte vhodné koncovky pro sit' a EPS z pfislusen-
stvi invertoru podle primeéru kabel( ze sité a EPS, které skute¢né pouzivate.

Krok 3: Uvolnéte otocnou matici AC konektoru, vytahnéte gumovou zatku.

F T

Obrazek 7-18 Demontaz AC konektoru

» KdyZ je vnéjsi prdmér kabelu ze sité nebo EPS 17.5~18.5 mm, pfed navléka
nim kabelu nareZte membranu na dvou mistech.

s ™,

.

Obrézek 7-19 Rezani membrany uvniti otvor(

» KdyzZ je vnéjsi pramér kabelu sité nebo EPS 19~21 mm, nejprve ufiznéte
membranu, vytahnéte gumovou trubku uvnitf a pfed protazenim kabelu
trubku ufiznéte.

' Ty

e A

Obréazek 7-20 Rezani membrany a trubky uvnitf otvort



elektrické pripojeni

Krok 4: VloZte nastroj na demontaz do svorkovnice uvnitf AC konektoru, sou¢asné
stisknéte a drzte dvojité obloukové okraje nastroje a poté pouiijte Sroubovak
k vytaZeni svorkovnice z AC konektoru.

4 ™

Obrazek 7-21 VytaZeni svorkovnice z AC konektoru
Krok 5: Pripojte kabely sité a EPS k AC konektoru.

» Provedte kabely sité a EPS skrze otocnou matici, gumovou tésnici zatku a
AC konektor. Zasunte kabely L1, L2, L3, N a PE kabell sité a EPS do portu
L1, L2, L3, N a PE svorkovnice sité a EPS.

Obrazek 7-22 Vkladani kabell do konektoru AC pro sit'a EPS

»  Utahnéte Srouby pomoci imbusového klice, aby byly draty dobfe zajistény.
(Kroutici moment: 2.5£0.1TN:m)

r R

@ Irnbusiend KIiE
! , 2.5+0.1 N-m

ke il p
Obrazek 7-23 Zajisténi dratd v konektoru AC
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elektrické pfipojeni

Krok 6: VloZte svorkovnici a gumovou zatku do konektoru AC. Utahnéte
tofnou matici pevné.

'd ™y

Obrazek 7-24 Zapojeni konektoru AC
Krok 7: Zvednéte zapadku na konektoru AC.

f o

Obrazek 7-25 Zvedani zapadky
Krok 8: Odstrante prachotésny kryt na portu Grid & EPS invertoru.

r _

i ‘

Obrazek 7-26 Odstranéni prachotésného krytu

Krok 9: Zasunte konektor AC do portu Grid & EPS invertoru a utahnéte zamek na ko-
nektoru AC.
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Bezpecnost

&JEBEZPEC‘U

Smrtelné nebezpedi z elektrického Soku zplsobené X3-Matebox G2

» Instalaci, zapojeni a udrzbu Mateboxu mohou provadét pouze kvalifikovani pra-
covnici podle tohoto dokumentu a souvisejicich predpisu.

/™ UPOZORNEN!

« BEhem provozu se vyvarujte dotyku jakychkoli ¢asti mateboxu. Pfed zapnutim zafi-
zeni zapnéte viechny jistice uvnitf X3-Matebox G2.

« Pfed provadénim jakekoli udrzby vypnéte jistic mezi X3-Matebox G2 a elektrickou
siti, vSechny jistice zatizeni, EPS (INV) jisti¢ a Grid (INV) jisti¢ uvnitF zafizeni. Po-
ckejte 5 minut, aby se energie pIné vybila.

1.2.4 Bezpelnostni pokyny pro uZiti sité

UPOZORNEN!

« Invertor pfipojujte k siti pouze se souhlasem mistni spolecnosti pro distribuci
elektrické energie.

1.2.5 Bezpecnostni pokyny pro baterii (T-BAT-SYS)

Obecna bezpecfnostni opatreni

. Pfepéti nebo nespravné zapojeni miZe poskodit bateriovy modul a zplsobit
hofeni, coz muzZe byt extrémné nebezpecné;

. Unik elektrolytd nebo hoFlavého plynu miiZe nastat v diisledku jakéhokoli
typu poruchy produktu;

. Nainstalujte bateriovy modul pouze na mistech, kde nejsou skladovany hof-
lavé a vybudné materialy, a kde neni pfitomno vybudné prostiedi;

«  Zapojeni bateriového modulu musi provadét kvalifikovany personal;
«  Bateriovy modul musi byt servisovan kvalifikovanym personalem;

«  Ujistéte se, Ze je uzemnovaci kabel pfipojen pfed manipulaci s baterio-
vym modulem.



elektrické pripojeni
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Obrazek 7-28 Utahovani zamku na AC konektoru
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elektrické pripojeni

7.23 PV pripojeni

/INEBEZPECH!

« Vysoké DC napéti bude generovano PV moduly pfi vystaveni sluneénimu svétlu. Umrti
nebo smrtelné zranéni mlze nastat v dusledku elektrického Soku.

« Ujistéte se, Ze DC spinace jsou vypnuté a AC jistice jsou odpojeny od invertoru
pfed pfipojenim PV a Ze na PV vstupu a AC vystupnim obvodu nejsou pfitomny
Zadné Zivé napéti.

« Ujistéte se, Ze vystup PV modulu je dobfe izolovan od zemé.

+ Energie je dodavana z vice nei jednoho zdroje a vice neZ jednoho Zivého obvodu, Vezméte na védomi, Ze viechny
DC a AC svorky mohou nést proud i bez pripojenych vodica.

PoZadavky na PV pfipojeni
. Napéti na otevieném obvodu

»  Napéti na otevieném obvodu modulového pole by mélo byt mensi
nez maximalni PV vstupni napéti (1000 V) podle invertoru.

»  Pracovni napéti by mélo byt v rozmezi MPPT napéti (110-950 V). Zvazte
vliv nizké teploty na napéti fotovoltaickych panell, protoZe nizsi teploty
obvykle vedou k vyS5im napétim.

. PV module

» PV moduly v ramci stejného MPPT kanalu by mély byt stejného typu,
stejného modelu, stejného poctu, zarovnané a naklonéné identicky.

»  Pozitivni nebo negativni pél PV modult neni uzemnén.

»  Pozitivni kabely PV modull musi byt pfipojeny k pozitivnhim DC konekto-
rim. Negativni kabely PV modul musi byt pfipojeny k negativnim DC ko-
nektordm.

. Mod pripojeni vice PV moduld

' -‘F"\-"l
i

g X3-IES

H - s PV 2

Obrazek 7-29 "Multi" schéma pripojeni



elektrické pripojeni

Postupy zapojeni

. vy
Obrazek 7-30 Dobfe pripojené PV kabely

Krok 1: Odstrarite 7 mm izolaéniho plasté z PV kabeld. Vlozte odkryté konce PV kabelt (+/-) do
PV pin kontaktd (+/-). Ujistéte se, Ze odkryty kabel a PV pin kontakt maji stejnou po-
laritu. Konektory je tfeba krimpovat pomoci krimpovaciho nastroje MC4.

i ™

odizolovad drates,

Obrazek 7-31 Odizolovani PV kabel(l

PV pinové kontakty
\. _)

Obrazek 7-32 Vkladani PV pinovych kontakt do PV kabell

105



elektrické pripojeni

a b
MC4 krimpovaci nastroj

Obrazek 7-33 Krimpovani kabel( s PV pinovymi kontakty

Krok 2: Provedte PV kabely skrze otocné matice a vloZte kabely (+/-) do PV konektord (+/-),
dokud neuslysite "kliknuti". Jemné zatahnéte za kabely zpét, abyste zajistili pev-
né pripojeni. Utahnéte otocné matice ve sméru hodinovych rucicek.

i ™y

W,

r ™

Obrézek 7-35 Zajisténi PV kabell
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elektrické pripojeni

. % S

Obrazek 7-36 Utahovani otocnych matic PV konektoru

Krok 3: Zkontrolujte, zda maji PV konektory spravnou polaritu. Pouzijte multimetr k mé-
Feni kladného a zaporného napéti sestavenych PV konektord. Ujistéte se, Ze na-
péti na otevieném obvodu neprekracuje vstupni limit 950 V.

Obrazek 7-37 Méreni napéti PV konektor

UPOZORNENI!

« Pokud je napéti zaporné, je nespravna polarita DC vstupu. Je nutné opravit
kladnou a zapornou polaritu.

» Pokud naméfené napéti pfekroci 950 V, je na stejném Fetézci nakonfigurovano pfilis
mnoho PV modull. Odeberte nékteré PV moduly.

Krok 4: Odstrarite prachotésny kryt PV. Uzaviete nepouzivané PV porty originalnim
prachotésnym krytem PV.

e == [ )

=0

I

Prachotésny kryt PY

\
Obrazek 7-38 Odstranéni prachotésného krytu
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elektrické pfipojeni

UPOZORNENI!

« Ujistéte se, Ze je AC jisti€ odpojen a zabezpecen proti opétovnému pfipojeni.
« Ujistéte se, Ze je DC spinac invertoru a baterie vypnuty.

Krok 5: Pripojte sestavené PV konektory k odpovidajicim portim na invertoru, dokud
neuslysite slySitelné kliknuti. PV+ na strané rfetézce musi byt pfipojeno k PV+
na strané invertoru a PV- na strané Fetézce musi byt pfipojeno k PV- na strané
invertoru.

-

PV kabely

obrazek7-32  PFipojeni PV kabell

Krok 6: Zapecetéte nepouZité PV terminaly prachotésnymi sponami v baleni.

r’ —
- | o
- _-4 e =k
| - | r
[ 'L
Prachotésné -
spony PV || =
! =
M 25 o
Obrazek 7-40 PFlpOJem prachotésnych spon
( .
N L ¥

Obrazek 7-41 Dobfe pfipojené PV kabely
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elektrické pripojeni

7.2.4
COM a CT/Meter porty jsou uréeny pro komunikacni funkci invertoru.

Komunikacni pripojeni

Uvod do komunikaéniho portu

-

P2

P4

P3

P1

Tabulka 7-1 Popis COM

P1

PARALLE_SYNC1

PARALLE_SYNCZ2

EPSBOX_RELAY_VCC

PARALLE485A

PARALLE485B

GND_COM

CAN_L

CAN_H

Paralelni vystup
signalu

Pz

PARALLE_SYNC1

PARALLE_SYNCZ2

N/A

PARALLE485A

PARALLE485B

gl hk|lWIMNR Rl @]|~N|D| | ] WM -

GND_COM

Paralelni signalni vstup

Paralelni signalni port
(RJ45)
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elektrické pripojeni

Ikona PIN Definice Funkce Komentar
7 CAN_L Paralelni signalni port
p2 Paralelni signalni vstup (RJ45)
8 CAN_H
1 DRM1/5
2 DRM2/6
3 DRM3/7 s . Logické rozhrani je
Lng":kzimrler o pro Austrélii (AS4777) a
4 DRM4/8 9 dalsi standardy
Pz 2 +3.3V_COM
6 COM/DRMO
7 remote 485A R5485 “j"fer‘f”déln" komunikace s SolaX dato-
signal-A vym hubem, EV nahi-
RS485 diferencialni jeckou a daldimi internimi
8 remote 4858 signal-B zafizenimi
9 12v_COM 12V Napajeni
10 GND GND Zemnici pfipojeni
1 maodbus 485A 485 port pro komu-
Modbus485 nikaci s jinymi externimi
P4 12 modbus 485B zafizenimi
13 DO_1
Vystupni suchy kontakt Vystupni suchy kontakt
14 DO_2
15 DI_1
Vstupni suchy kontakt Vstupni suchy kontakt
16 DI_2

* Profesionalni persondl mlze pouZit piny 11 a 12 k realizaci funkci sbéru dat a exter-
niho ovladani. Komunikaéni protokol je Modbus RTU. Pro podrobnosti nas prosim kontak-

tujte.

* Pokud zakaznici chtéji pouzit suchy kontakt invertoru k ovladani externiho zafizeni (na-
priklad tepelného cerpadla), mlzZe byt pouZit s nasim adaptér boxem. * K

dispozici jsou pouze DRM 0/1/5, ostatni jsou ve vyvoji.
* Invertor mize byt vypnut prostfednictvim DRMO.
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elektricke pripojeni

Paralelni pFipojeni (P1/P2 Port)

Invertor poskytuje funkci paralelniho pfipojeni. Az 10 invertord muazZe byt pfipojeno v jed-
nom systému s X3-PBOX-60kW-G2/ X3-PBOX-150kW-G2 (dale jen zafizeni X3-PBOX). AZ 3
invertory mohou byt pripojeny v jednom systému, pokud neni vybaveno zadne zafizeni X3
-PBOX. Jeden invertor bude nastaven jako ,Hlavni invertor”, aby Fidil ostatni "Podfizené
invertory” v systému prostfednictvim portu P1/P2 COM portu invertoru.

PoZadavky na paralelni pFipojeni
. Viechny invertory by mély mit stejnou verzi softwaru.
. Viechny modely invertort by mély byt ve stejné vykonové fadé.

. Typ a mnoZstvi baterii pfipojenych ke vSem invertoriim musi byt stejné.

Schema systemu

. Diagram 1: Schéma systému se zafizenim SolaX X3-PBOX

i ™\
Invertor
(podfizery 9}
Hlawni
i ] listie _]lstlt méfice
st i i _0-— — l— R
CoM - —n =
I MERICCT . : E -ma
| o
| \ﬁ i
[
| .. L Sil
ol i AR -l
T-BAT-5YS % : | :T:-a T
Ji = th e
I e i oL
s Bw W
: ] M-BAR pro zatéze
1
. ! !
. T
- 1
g i
4 ] 1
vzl |
s :
Invertor 1_2 : .
{hlavni) I E
gi : :
ms o] e EOM T -
N J
"I"i" MERIC/CT
T-BAT-5Y5
\ M- Bﬁﬁ pra EPS zat&Fe J

Obrazek 7-42 Schéma systému se zafizenim SolaX X3-PBOX
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elektrické pfipojeni

. Diagram 2: Schéma systému bez zafizeni SolaX X3-PBOX
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Obrazek 7-43 Schéma systému bez zafizeni SolaX X3-PBOX

/1\ UPOZORNEN!

« V téchto paralelnich systémech je pfipojeno mnoho kabeld, proto je silné doporu-
ceno, aby byly kabely pfipojeny podle spravne sekvence (R-R, S-S, T-T, N-N). Jinak
muZe jakakoliv nespravna operace zpusobit selhani systému.

+ Na diagramu 2, NESPRAVNA sekvence kabeld (R-R, S-S, T-T, N-N) poskodi invertor.
Aby se pfedeslo poskozeni, nastavte vychozi povoleni v externim ATS rozhrani
pod pokrocilymi nastavenimi na Zakazat.
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Bezpecnost

PFirucka pro manipulaci s bateriemi

Co délat

. DELEJTE, aby byl bateriovy modul daleko od hoFlavych material(, zdroji tepla a
vodnich zdrojl;

. DELEJTE, aby byl bateriovy modul mimo dosah déti a zvifat;

. DELEJTE, abyste spravné skladovali baterii tim, Ze ji uchovate v €istém
prostfedi, bez prachu, nedistot a nedistot;

. DELEJTE, abyste uchovavali bateriovy modul na chladném a suchém misté;
. DELEJte, aby bylo venkovni kabelové spojeni utésnéno, aby se zabranilo vniknuti cizich pfedmétd;
. DELEJTE, aby bylo zapojeni zafizeni spravné;

. DELEJTE instalaci zafizeni podle mistnich norem a predpis(.

Nedélejte

. NEDELEJTE vystavovat bateriovy modul otevienému ohni nebo teploté nad 140°F
/60°C;

. NEDELEJTE instalaci nebo provoz bateriového modulu na mistech s nadmér-
nou vlhkosti nebo kapalinami;

. NEDELEJTE umistovat bateriovy modul do prostfedi s vysokym napétim;

. NEDELEJTE odpojovat, rozebirat nebo opravovat zafizeni nequalifikovanym personalem.
Pouze kvalifikovany personal je opravnén manipulovat, instalovat a opravovat zarizeni;

«  NEDELEJTE poskodit zafizeni pAdem, deformaci, ndrazem, fezanim
nebo pronikanim ostrym predmétem. Jinak mize dojit k poZaru nebo uni-
ku elektrolyt(;

. NEDELEJTE se dotykat zafizeni, pokud na né&j vnikne kapalina. Existuje riziko elektrického Soku;
. NEDELEJTE stoupnout na obal, jinak miiZe byt zafizeni poskozeno;

. NEDAVEJTE Zadné pfedméty na bateriovy modul;

»  NABIJENI nebo vybijeni poskozeného bateriového modulu NENI povoleno;
. NEDISPOZICUJTE s bateriovym madulem v ohni. MGZe to zpUsobit tnik nebo prasknuti;

. NEMICHEJTE rtizné typy nebo znacky bateriového modulu. MiZe to zpGsobit tinik
nebo prasknuti, coZ miZe vést k osobnimu zranéni nebo poskozeni majetku.



Schéma paralelniho pfipojeni

L]

Diagram 1: Paralelni pFipojeni se zafizenim SolaX X3-PBOX

»

PouZijte standardni sitové kabely pro pfipojeni P2-P1.

elektricke pripojeni

PFipojte hlavni invertor P1 k COM portu zafizeni X3-PBOX.

PFipojte hlavni invertor P2 k otroku 1 invertoru P1.

Pripojte otroka 1 P2 k otroku 2 P1; ostatni invertory jsou pripojeny timto

MEFic se pfipojuje k portu méfice hlavniho invertoru.

»
ki
»
zplsobem.
kil
P1 (COM)
KEI-”ES: P2 ICOM) }
Hlavni menc/CT |
MBAE [roemremret
COM
X3-PROX
device

Diagram 2: Paralelni pfipojeni bez zafizeni SolaX X3-PBOX

b ]

»

»

X3-IES
Otrok 1

P1 {(COM)
B |

AP ACOMI e e

--------- =)

sitovy kabel

PL (COMI P2 (COM)

PL {COM)
K3-1ES K
Otrok 9

-----------

Obrazek 7-44 Paralelni pFipojeni s zafizenim SolaX X3-PBOX

Pouzijte standardni sitové kabely pro pfipojeni P2-P1.

Hlavni invertor P2 k otroku 1 invertoru P1;

Otrok 1 invertoru P2 k otroku 2 invertoru P1

MEFiC se pripojuje k portu méfice hlavniho invertoru.

K3-1ES
Otrok 2

Pl [COM)

_____

X3-1ES
Otrok 1

P1 {COM)

_________

X3-1ES
Hlavni

P2 (COM]
e ;

fCT

__________________________________

Obrazek 7-45 Paralelni pfipojeni bez zafizeni SolaX X3-PBOX
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elektrické pripojeni

Tabulka 7-2 PFipojeni hlavniho invertoru a otrockého invertoru

P2 (COM) port hlavniho invertoru

P1(COM) port otrockého invertoru 1

Pin Definice pinu Pin Definice pinu

1 FPARALLE_SYNC1 1 PARALLE_SYNC1
2 PARALLE_SYNCZ2 2 PARALLE_SYNCZ
4 PARALLE485A 4 PARALLE485A
5 PARALLE4B85B 5 PARALLE485B
6 GND_COM 6 GND_COM

7 CAN_L i CAN_L

8 CAN_H 8 CAN_H

Dalsi otrocké invertory se pfipojuji stejnym zptisobem.

Tabulka 7-3 Pfipojeni otrockého invertoru 1 a otrockého invertoru 2

P2 (COM) port otrockého invertoru 1

P1 (COM) port otrockého invertoru 2

Pin Definice pinu Pin Definice pinu

1 PARALLE_SYNC1 1 PARALLE_SYNC1
2 PARALLE_SYNC2 2 PARALLE_SYNC2
4 PARALLE485A 4 PARALLE485A
5 PARALLE485B 5 PARALLE4BSB
6 GND_COM 6 GND_COM

7 CAN_L 7 CAN_L

8 CAN_H 8 CAN_H

Tabulka 7-4 PFipojeni hlavniho invertoru a X3-PBOX-60kW-G2/ X3-PBOX-150kW-G2

P1 (COM) port hlavniho invertoru LOM panS-FROX-DMIN-Car X3 DEOXR-

60kW-G2
Pin Definice pinu Pin Definice pinu
3 EPSBOX_RELAY_VCC A3 DRIVER+13V
6 GND_COM A6 GND_COM
. Odkaz na “Obrazek 7-2 Pfipojeni hlavniho invertoru a otrockého invertoru” a “Obrazek

7-3 Pripojeni otrockého invertoru 1 a otrockého invertoru 2" pro specifické paralelni
pfipojeni na invertoru; odkaz na “Obrazek 7-4 PFipojeni hlavniho invertoru a X3-PBOX-6
OkW-G2/ X3-PBOX-150kW-G2" pro paralelni pfipojeni na paralelni box; odkaz na "CT/

W

MeFic Pripojeni (CT/MEfic Port)” pro specifické pfipojeni méfice.
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elektricke pripojeni

DRM pFipojeni (COM port) (plati pro AS/NZS 4777)

Podle australské normy AS/NZS 4777 musi invertor podporovat funkci rezimu reakce
na poptavku (DRM), v soucasnosti jsou k dispozici DRM 0, DRM 1 a DRM 5. Ta-

Rezim
DREM O
-DRMl
DRM 2

DRM 3

DRM 4

DRM 5
DRM 6

DRM 7

DRM B

bulka 7-5 Popisy DRM

PoZadavek

Provozovat odpojovaci zafizeni.

Nespotfebovavat energii.

Nespotrebovavat vice nez 50 % jmenovitého vykonu.

Nespotrebovavat vice nez 75 % jmenovitého vykonu a dodavat reak-
tivni vykon, pokud je to mozné.

Zvysit spotfebu energie (s ohledem na omezeni od jinych aktivnich
DRM).

Negenrovat energii.
Nespotrebovavat vice nez 50 % jmenovitého vykonu.

Nehenerguijte vice neZ 75 % jmenovitého vykonu a pokud je to
mozne, odebirejte reaktivni vykon.

Zvyste vyrobu energie (s ohledem na omezeni od jinych aktivnich
DRM).
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elektrické pfipojeni

Pripojeni externich zafizeni (COM port)

COM je standardni komunikacni rozhrani, prostfednictvim kterého Ize pfimo ziskat
monitorovaci data invertoru. Takeé Ize externi zafizeni ovladat prostfednictvim COM
komunikace.

Externi pfipojeni s datovym hubem

Prifazeni pinu

Tabulka 7-6 Invertor pfipojeny k datovému hubu SolaX

COM port invertoru série X3-IES RS485-1/-2/-3/-4 port datového hubu SolaX
Pin Definice pinu Definice pinu
TiR3) remote 485A RS485A
8 (P3) remote 4858 RS5485B
10 (P4) GND GND

i

SolaX Datahub

invertor série X3-1ES

Obrazek 7-46 Invertor pfipojeny k SolaX datahubu
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elektrické pripojeni

Externi pfipojeni s EV nabijeckou

Prifazeni pinC

Tabulka 7-7 Invertor pfipojeny k SolaX EV nabijeCce

COM port série X3-IES invertoru COM port SolaX EV nabijecky
Pin Definice pinu Pin Definice pinu
7 (P3) remote 485A 4 Al
8 (P3) remote 485B 5 Bl
- \

g

e r—

Solax
EV nabijecka
invertor série X3-1ES

Obrazek 7-47 Invertor pfipojeny k SolaX EV nabijecce
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elektrické pfipojeni
Externi pfipojeni s adaptér boxem G2

Prifazeni pinC

Tabulka 7-8 Invertor pripojeny k SolaX adapteru boxu G2

COM port série X3-IES invertoru 485_INV port SolaX adaptéru boxu G2
Pin Definice pinu Pin Definice pinu
7 (P3) remote 485A 4 RS4B5-A
8 (P3) remote 485B 5 RS485-B
9 (P4} 12V_COM 3 +13V
10 (P4) GND 6 GND
o ™

SolaX
Adaptér box G2

invertor série X3-1ES

Obrazek 7-48 Invertor pfipojeny k SolaX Adaptérové skrini G2



elektrické pripojeni

Postupy zapojeni
75 : I

o

Obrazek 7-49 Dobfe pfipojeny COM port

Krok 1: Uvolnéte otocnou matku a vytahnéte gumové zatky uvnitf. Stisknéte cihly na
terminalovém bloku a vytahnéte blok ven.

. » ™
d terminalovy

Obréazek 7-50 Demontaz komunikacniho konektoru Krok 2:

Protahnéte dva komunikacni kabely oto¢nou matici a komunikaénim ko-
nektorem. Lehce utahnéte otonou matku, ale nezamknéte ji, aby nespadla.
Ostrihnéte 15 mm izolaéniho plasté.

lehce utdhnéte
ale nezamknéte

odizoloval atoénou matku

kabell

Obrazek 7-51 Odizolovani kabell

UPOZORNENI!

» Lehce utahnéte otoénou matku, aby nespadla.
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elektrické pripojeni

Krok 3: Krimpuijte odizolovany konec s RJ45 termindly pomoci krimpovaciho nastroje pro RJ45.

i i "

——— Kle&té na krimpovani

R = proms

Obrézek7-52  Lisovaci svorky

Krok 4: Odizolujte komunikaéni kabely podle potfeby, jak je uvedeno nize.

s ™

Obrazek 7-53 Odizolovani kabeld

Krok 5:  Provedte komunikacni kabely skrze otocnou matku a komunikacni
konektor. Lehce utdhnéte otoénou matku, ale nezamknéte ji, aby nedoZlo k jejimu uvolnéni.
VloZte vodite do koncovek.

obrizek 7-54  Vkladani vodic¢t do koncovek

LIPOZORNENT

* Lehce utahnéte oto£nou matku, aby nedoslo k jejimu uvolnéni.
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elektrické pripojeni

Krok 6: Lisujte koncovky a zapojte dobfe lisované vodige do svorkovnice podle potfeby.

; ™
,«_;Zf" lisowaci néstroj
_,// na koncovky

Obrazek 7-55 Lisovani koncovek

Krok 7:  VloZte svorkovnici pfipojenou s kabely do komunikacniho konektoru, dokud
neuslysite slySitelné cvaknuti. Utahnéte otoénou matici pevné.

Fay '

L% A

Obrazek 7-56 VloZeni svorkovnice do konektoru

UPOZORNENI!

« Prosim, ujistéte se, Ze porty komunika¢niho konektoru jsou dobfe utésnény.

Krok 8:  QOdstrante prachotésny kryt na COM portu invertoru. Zasunte
komunikacni konektor do portu.

g ™

o >y

Obrézek 7-57 Odstranéni prachotésného krytu a zasunuti konektoru
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elektrické pfipojeni

Pfipojeni CT/Metr (Port CT/Metr)

Tato sekce pouze predstavuje zapojeni portu CT/Metr invertoru. Pro postupy zapojeni
strany CT a metru viz"14.1 Scénare pripojeni CT/Metr”.

W W

« Kompatibilni méFice a CT musi byt spravné pfipojeny k invertoru, jinak,
invertor se vypne a zobrazi alarm poruchy mérice.

« Méfice a CT, které budou pripojeny k invertoru, musi byt autorizovany spole¢nosti
SolaX. Neautorizované méfice a CT mohou byt nekompatibilni a zpUsobit po-
Skozeni invertoru. SolaX nenese odpovédnost za dopady zplsobené pouZitim

jinych zarizeni.

UPOZORNENI!

+ Pro pfipojeni CT nabizime RJ45 spojku pro pfipojeni prodluZovacich kabel(. Pokud je to
potreba, pripravte si standardni 8-pinovy komunikaéni kabel spravné délky predem.

Prifazeni pinu

Tabulka 7-9 Pfifazeni pinl portu CT/Meter invertoru

Polozka cT1 M&Fi¢ cT2
Pin 1 2 3 4 5 & 1 2
. o vy g, B B
crivewr DefiniceCT_ . S~ ©l- METER485A METER48SB |5 55 (33

Postup zapojeni

Krok 1: Rozmontujte vodotésny konektor RJ45 na vodotésny konektor a RJ45 terminal (
terminal A).

' ™

]

Vodotésny
konektor

Vodotésny
RJ45 konektor

S RJ45 terminal

Obrazek 7-58 Demontaz vodotésného konektoru RJ45
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Bezpecnost

Reakce na nouzove situace

V pfipadé, Ze bateriovy modul unika elektrolyt nebo jiné chemické materialy, nebo se
muiZe generovat plyn v disledku Uniku bateriového modulu, vyhnéte se kontaktu s
unikem za viech okolnosti. V pfipadé nahodného kontaktu s nimi, prosim, postupujte
nasledovné:

. V pfipadé vdechnuti: Okamzité opustte kontaminovanou oblast a vyhledejte |é-
kafskou pomoc;

. V pfipadé kontaktu s oima: Oplachujte odi tekouci vodou po dobu 15 minut
a vyhledejte |ékarskou pomoc;

+  Vpfipadé kontaktu s pokoZkou: Dukladné umyjte postizenou oblast mydlem
a vyhledejte Iékafskou pomoc;

. V pripadé poziti: Vyvolejte zvraceni a vyhledejte |ékarskou pomoc.
Pokud dojde k poZaru. kde je nainstalovan bateriovy modul, prosim. postupujte nasledovné:

. Pokud se bateriovy modul nabiji, kdyZ dojde k poZaru, a je to bezpecné,
odpojte obvodovy jisti¢ bateriového modulu, abyste vypnuli napajeni;

. Pokud zafizeni jeSté nehofi, pouZijte hasici pfistroj tfidy ABC nebo hasici pFistroj
na oxid uhli€ity k uhaseni pozaru;

«  Pokud bateriovy modul zacne horet, nepokou3ejte se ohef uhasit a oka-
mzité evakuuijte.

. Bateriovy modul muze zacit hofet, pokud je zahfat nad 302°F/150°C; a v pfi-
padé vzniceni bude produkovat jedovaté a skodlivé plyny, NEMEJTE se blizko a
drzte se dal.

Utinné zplsaby, jak se vyporéadat s nehodami

. V pripadé poskozeného bateriového modulu jej umistéte na oddélené misto a za-
volejte mistni hasi¢e na misto, kde uZivatel Zije, nebo kvalifikovany personal.

. Pokud je jakakoli ¢ast bateriového modulu nebo kabelaZe ponofena, ZUSTANTE mimo
vodu a NEDOTYKEJTE SE ni¢eho; Pokud se bateriovy modul namoéi, NEDOTYKEJTE SE ho.

- Pokud je bateriovy modul poskozen, NEDOUZIVEJTE ho. Jinak m(Ze dojit k
osobnimu zranéni a poskozeni majetku.

. NEDOUZIVEJTE znovu ponofeny bateriovy modul a kontaktujte kvalifiko-
vany personal pro pomoc.

. DO KONTAKTUJTE SolaX okamZité pro pomoc, pokud uZivatel ma podezieni,
Ze je bateriovy modul poskozen.



Krok 2: Protahnéte komunikaéni kabel vodotésnym konektorem.

elektricke pripojeni

el

0

=
—

Krok 3: Ostripte a krimpujte komunikaéni kabel.

bl

Pro pfipojeni CT
a. Ostripte priblizné 15 mm izolace dratu na obou koncich kabelu.
N

.
Obrazek 7-59 Protahovani komunikacniho kabelu

-

—8 5
Pd

\
Obrazek 7-60 Ostripovani komunikacniho kabelu pro CT

b. VloZzte vodice na obou koncich do terminalu A a druhého

terminalu RJ45 (terminal B) podle pinové definice portu CT/

Metr inverteru a poté poufijte krimpovaci nastroj k zakrimpovani obou koncl kabelu
™

-

Terminal B

Wl i
=7

Terminal A
J

h
Obrazek 7-61 Krimpovani kamunikaéniho kabelu pro CT
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elektrické pfipojeni

Tabulka 7-10 Cislo pinu a barva

C. PIN Barva C. PIN Barva
1 OranZova-bild 5 Modra-bila
2 Oranzova 6 Zelena
3 Zelena-bila 7 Hnéda-bila
4 Modra 8 Hnéda

»  Pro pfipojeni méfice

a. Ostré konce izolace kabelu pro komunikaci o délce pfiblizné 15 mm.

J

Obrazek 7-62 Odizolovani komunikaéniho kabelu pro

meérfic. VloZte vodice do pinu 4 a pinu 5 terminalu RJ45 a poté poufZijte
krimpovaci nastroj k jejich zalisovani.
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Obrazek 7-63 Zalisovani komunikaéniho kabelu pro méric
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elektrické pripojeni

Krok 4: Odstrante prachotésny kryt z portu CT/Mé&fice invertoru, vlozte terminal RJ45
do portu a poté zajistéte vodotésny konektor.

Pokud je Uspésné pripojeno, uslysite slySitelné "Kliknuti".

I ™

L% S

Obrazek 7-64 Pfipojeni kabelu k portu CT/Mé&Fice

UPOZORNENI!

- Stit kabelu verze pro Australii se li3i od obecné verze, prosim, odkazujte na odpovi-
dajici verzi instalacniho postupu 5titu kabelu.

Krok 5: Nainstalujte Stit kabelu.

» (Pouze pro obecnou verzi) Zavéste Stit kabelu na Srouby na invertoru a utah-
néte Srouby na dné invertoru.

Obrazek 7-65 Uzamceni kabelového stinéni
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Obrazek 7-66 Uzamdceni desky

»  (Pouze pro australskou verzi) Zavéste kabelové stinéni na Srouby
na invertoru a utahnéte Srouby na dné invertoru. Nainstalujte
zamek. (Primér zamkové tyCe nepfesahuje 5 mm.)

N
M5*14
C 2101 Nm

kFizowy
Sroubovak

&% |

obrazek 7-67  Uzamé&eni kabelového stinéni

Obrazek 7-68 Uzamceni desky



elektrické pripojeni

Obrazek 7-69 Instalace zamku

7.25  Monitorovaci pripojeni (UPGRADE/ Port)

Invertor poskytuje terminal DONGLE, ktery mlZe pfenaset data invertoru na monitorovaci
webovou stranku prostiednictvim WiFi+LAN dongle nebo WiFi+4G (volitelné). WiFi+Lan
dongle je vybaven 2 druhy komunikagnich rezim( (WiFi rezim nebo LAN reZim).

UPOZORNENT!

WiFi dongle
« VyuZijte silu WiFi s WiFi dongle, pfipojte se k mistni siti do 50 m od instalace, abyste
umoznili pristup k platformé pro monitorovani v cloudu.

UPOZORNENI!

LAN dongle

« Pokud WiFi neni vhodna pro vasi situaci, LAN dongle vam umoZni pfipojit se k vasi
siti pomoci ethernetového kabelu. Ethernet umoznuje mnohem stabiln&jsi pri-
pojeni s mensim rusenim.

UPOZORNENI!

4G
« 4G vam umozZnuje pouzivat 4G pfipojeni k monitorovani vaseho systému bez moZnosti
pripojeni k mistni siti. (Tento produkt neni k dispozici ve Velké Britanii.)

UPOZORNENI!

« Ujistéte se, Ze je port DONGLE uzavien prachotésnym krytem, kdyZ neni Zzadné
zafizeni pfipojeno. Jinak maze dojit k poskozeni invertoru.
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elektrické pfipojeni

Schéma pFipojeni monitorovani
d h

Obrazek 7-70 schéma pfipojeni v rezimu WiFi

) N
{ Rout;r... =
\ J

Obrazek 7-71 schéma pfipojeni v rezimu LAN

Obrazek 7-72 schéma pfipojeni WiFi+4G



elektrické pripojeni

Postupy zapojeni
reZzim WiFi:

»  Sestavte dongle;

Nl Sy
&,

Obrazek 7-73 Sestaveni dongle
»  Pripojte dongle k invertoru.

' N

Obrazek 7-74 Postup pFipojeni WiFi

/1\ OPATRNE!

« Spony musi byt na stejné strané. Jinak mdZe byt dongle poskozen.

UPOZORNENI!

« Nejdelsi vzdalenost pfipojeni mezi routerem a zafizenim by neméla pfesahnout 10
0 metrl; pokud je mezi routerem a zarizenim zed, nejdelsi vzdalenost pfipojeni
je 20 metra.

« Kdyz je signal WiFi slaby, nainstalujte prosim zesilovac signalu WiFi na vhodném
miste.

UPOZORNENI!

« Pro pokyny k nastaveni WiFi se prosim odkaZte na Pfirucku pro instalaci Pocket
WiFi + LAN. Je duleZité poznamenat, Ze konfigurace WiFi by méla byt provedena
po zapnuti invertoru.
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elektrické pFipojeni

Rezim LAN:

»  Rozlozte vodotésny konektor na komponenty 1, 2, 3 a 4;
Komponent 1 se nepouziva. Uchovejte ho na bezpecném misté.

' ™

. _J

Obrazek 7-75 Demontaz vodotésného konektoru

»  Sestavte dongle.

DE+Dle

Obrazek 7-76 Sestaveni LAN dongle

»  PFipojte dongle k invertoru.

Pro konfiguraci sité dongle viz"10 Provoz na aplikaci SolaX a webu".

UPOZORNENI!

« Nainstalujte dongle s WiFi pripojovacim kabelem podle skutecnych potreb.

»  Nainstalujte dongle s WiFi pfipojovacim kabelem

a. Zasunte jeden konec WiFi pfipojovaciho kabelu do terminalu dongle in-
vertoru.

" ™,

Obrazek 7-77 Instalace WiFi pfipojovaciho kabelu
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elektrické pripojeni

b. Vyvrtejte jeden otvor do hloubky vice nez 60 mm do betonové zdi
pomoci vrtaku (@10 mm). VloZte expanzni Srouby do otvoru. Uvolnéte
Srouby na WiFi pfipojovacim kabelu, zasurite ho do WiFi stojanu, poté
utahnéte Srouby a pfipevnéte je na zed pomoci samoreznéeho
Sroubu.

@10 vridk .

)
o

Hloubka: =60 mm
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Obrazek 7-78 Instalace WiFi stojanu

c. Zasunte dongle do WiFi pfipojovaciho kabelu.

"

.

Obrazek 7-79 Instalace dongle

131



elektrické pfipojeni

7.3  elektrické pripojeni X3-Matebox G2

Postupy zapojeni

| S | Distribucni
I | |- | [ I skFif

. T
I | | = | I
oy

Obrazek 7-80 Dobfe pfipojené zafizeni

Krok 1: Vezméte kli¢ z antistatického sacku z kartonu. Pred elektrickym
pripojenim uvolnéte spony X3-Matebox G2.
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Obrazek 7-81 Odemknuti spon
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